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Advantica® GM
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Stalowa blacha powlekana przeznaczona na rynek produktow przemystowych

Zastosowania
® Produkt uzywany w szerokim zakresie zastosowan, przeznaczony do
zastosowan przemystowych.

Charakterystyka

® Sredni poziom potysku i gladka powierzchnia.
® Duza odpornos¢ na korozje.

m Szeroka gama kolorystyczna.

Dostepne podtoza
® Podtoze ocynkowane na goraco zgodnie z norma EN 10346.

® Podtoze walcowane na zimno zgodnie z normg EN 10130.

Opcje

B Dostepne alternatywne powtoki spodnie.

® Folia ochronna.

® Wiasciwosci antystatyczne.

® Produkt bezpieczny w kontakcie z zywnoscia.

® Produkt z certyfikatem morskim.

Advantica® pracuje razem z Toba

Marka Advantica® oferuje peten asortyment stalowych blach
powlekanych specjalnie przeznaczonych dla sektora produktéw
przemystowych i szeroko wykorzystywanych w réznych
zastosowaniach. Asortyment produktéw Advantica® jest dostepny
w szerokiej gamie kolorystycznej w odcieniach jednolitych

i metalicznych oraz z niestandardowymi wykonczeniami
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. Dzieki ciggtym
inwestycjom w badania i rozwdj, Tata Steel w sposob nieprzerwany
aktualizuje oferte produktéw, aby zapewnic ich zgodnos¢

z wymaganiami sektora produktéw przemystowych.

Ustugi i rozwigzania szyte na miare

Tata Steel jest w stanie spetni¢ wszystkie niestandardowe wymagania,
oferujac krotkie czasy realizacji, elastyczne ilosci i dalsza obrébke.
Nasz zespét wsparcia technicznego stuzy pomoca w zdefiniowaniu:

= Najlepszego rozwigzania z punktu widzenia zastosowania i procesu
produkcyjnego.

m Srodkdw ostroznosci, jakie nalezy podja¢ w odniesieniu do uzytku
koncowego tego produktu.

Dodatkowe informacje znajduja sie na stronie:
www.tatasteelconstruction.com

Struktura produktu

Legenda
[l Powtoka dekoracyjna B Podkiad Obrébka powierzchniowa
[l Powloka metaliczna Stal Powtoka strony spodniej
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Testowanie produktu

Aby zapewni¢ niezawodnos¢ produktéw Advantica®, Tata Steel
przeprowadza badania laboratoryjne, dokonujac pomiaru ich
odpornosci na korozje, substancje chemiczne i $cieranie. Wszystkie
testy wykonuje sie zgodnie z miedzynarodowymi normami.

Formowanie i obrébka

Produkty Advantica® formuje sie i obrabia z wykorzystaniem réznych
technik, w tym: ciecia, wycinania, przebijania, ciecia wzdtuznego,
tloczenia na prasie, zaginania, profilowania, wyoblania i gtebokiego
ttoczenia.

Czyszczenie i konserwacja
Wszystkie produkty Advantica® mozna czysci¢ za pomoca dostepnych
w handlu produktéw czyszczacych na bazie wody, o wartosci pH

miedzy 5 a 9. Nie zaleca sie stosowania srodkéw $ciernych i gabek tzw.

druciakéw. W srodowiskach kontrolowanych, nalezy upewnic sie, ze
srodek czyszczacy mozna stosowac na danym stalowym produkcie
powlekanym.

Dane kontaktowe

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with
registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

Typowe wtasciwosci

Advantica® GM Test wg normy
Nominalna grubos¢ powtoki
organicznej um 25 EN13523-1
Potysk zwierciadlany (60°) GU 20-60 EN 13523-2
Przyczepnos¢ po zagieciu T 1 EN13523-7
Elastycznosc
(minimalny promien zagiecia) T 3 EN 13523 -7
Twardos¢ otéwkowa HB-F EN 13523 -4
Odpornos¢ na zarysowanie g >1800 EN13523-12
Odpornos¢ na Scieranie
(Taber, 250 obr. kg, tarcze CS10) mg <30 EN 13523-16
Odpornos¢ na korozje:
Mgta solna godz. 360 EN13523-8
Odpornos¢ na wilgoc godz. 1000 EN 13523-26
Kategoria odpornosci na korozje RC3* EN 10169
Kategoria odpornosci na
promieniowanie UV Ruv3 EN 10169
Kategoria CPI CPI3* EN 10169

Uwagi

Znajdujace sie w tej tabeli dane liczbowe sa wiasciwosciami typowymi i nie stanowig
specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali ponizej 16°C, prosimy
o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.

* Dane dotyczace korozji i wilgotnosci, zalezne sg od minimalnej zawartosci powtoki
metalicznej.

Jezeli produkt jest zamawiany jako antystatyczny, jego odpornos¢ powierzchniowa bedzie
miescic sie w przedziale miedzy 106Q0/cm?2 a 109Q0/cm?2 wedtug ASTM D257.
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Znaki handlowe firmy Tata Steel UK Limited
Advantica jest zastrzezonym znakiem handlowym Tata Steel UK Limited.

Dotozylismy wszelkich staran, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji byty
precyzyjne. Niemniej jednak firma Tata Steel ani jej spotki zalezne nie biorg
odpowiedzialnosci za btedy ani za informacje, ktére moga zosta¢ uznane za
wprowadzajace w btad.

Przed skorzystaniem z produktéw lub ustug oferowanych lub wytwarzanych
przez firme Tata Steel Europe Limited i jej spotki zalezne klienci powinni upewnié
sie co do mozliwosci ich zastosowania w danym przypadku.
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