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Advantica® Beschichtete Stahle fiir kontrollierte Umgebungen

Kontrollierte Umgebungen sind dafiir ausgelegt, eine sichere
und effiziente Produktion, Verarbeitung oder Dienstleistung
innerhalb eines Gebaudes zu gewahrleisten.

Jede kontrollierte Umgebung hat spezifische Anforderungen
in Bezug auf die Funktionsweise des Gebaudes. In
bestimmten Fallen kbnnen Verunreinigungen in einer
kontrollierten Umgebung katastrophale Folgen haben.

Alle kontrollierten Umgebungen verlangen hochste
Standards in Bezug auf die eingesetzten Baumaterialien und
mussen langlebig sein. Gebaudeeigentimer mussen sich
darauf verlassen kdnnen, dass innenliegende Oberflachen
wie Wande, Decken und Turen

effizient,

widerstandsfahig

leicht zu reinigen

und bei Kontakt mit Nahrungsmitteln unbedenklich sind.
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Tata Steel in Europa

Mit Stahlwerken in den Niederlanden und
GroBbritannien sowie Produktionsstétten in
ganz Europa ist Tata Steel einer der fiihrenden
Stahlproduzenten Europas. Das Unternehmen
liefert hochwertige Stahlprodukte an die
anspruchsvollsten Markte, darunter Bauwesen
und Infrastruktur, die Automobilindustrie, die
Verpackungsindustrie und der Maschinenbau.
Tata Steel arbeitet mit Kunden zusammen, um
neue Stahlprodukte zu entwickeln, die ihnen
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der

Tata Steel-Konzern gehoért mit einer jahrlichen
Rohstahlkapazitdt von 33 Millionen Tonnen zu
den weltweit fiihrenden Stahlunternehmen.
Mit Betriebsstatten und einer kommerziellen
Prasenz auf der ganzen Welt ist das Unternehmen
einer der in geografischer Hinsicht am starksten
diversifizierten Stahlproduzenten weltweit.
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TYPISCHE ANWENDUNGEN FUR
KONTROLLIERTE UMGEBUNGEN

Das Advantica® Sortiment an beschichteten Stahlen von

Tata Steel umfasst eine Reihe von Produkten, die sich fiir den
Einsatz in kontrollierten Umgebungen bewahrt haben. Diese
herausragende Qualitat untermauert Tata Steel nun zusatzlich
mit einer projektbezogenen Qualitatsgarantie.
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Nahrungsmittelindustrie

In Bereichen in denen Lebensmittel
verarbeitet, verpackt oder gelagert werden,
mussen Sicherheit und Reinheit des
Endprodukts eine Selbstverstandlichkeit
sein. Da Wande, Decken und Tiiren typische
Entstehungs- und Ubertragungsorte von
Verunreinigungen sind, missen sie flr
regelmafige und effiziente Reinigungen
geeignet sein. Oberflachenbeschichtungen
dirfen Nahrungsmittel innerhalb
kontrollierter Umgebungen nicht belasten.

Die lebensmittelechten Produkte

der Advantica® Reihe bieten eine

gute Bestdndigkeit gegentiiber in der
Nahrungsmittelindustrie gangigen
Reinigungsmitteln. In Umgebungen, die
trocken gereinigt werden missen (z. B. bei
der Verarbeitung von Puderzucker oder
Mehl), verhindern die reaktionstragen
Oberflachen unserer Produkte zuverlassig
Fleckenbildung durch umgebungsbedingte
Ablagerungen.

Das Advantica® Sortiment umfasst die

lebensmittelechten Produkte Advantica®

L Control und Advantica® CL Clean. Diese

beschichteten Stahle eignen sich ideal flr

die folgenden Anwendungen:

= Einsatz in Isolierverkleidungen die eine
effektive Losung zur Schaffung von
klimatisierten Umgebungen bieten.

= Unterteilung einer Fertigungsanlage in
Bereiche mit hohem/geringem Risiko.

Advantica® L Control und Advantica®

CL Clean sind rundum qualitatsgeprift

und zertifiziert und zeichnen sich durch

folgende Eigenschaften aus:

= |ebensmittelecht

nicht giftig

chemisch trage

schmutzabweisend

Einfach und robust, um den fir

kontrollierte Umgebungen typischen

Reinigungsverfahren standzuhalten

= Vollstandig REACH-konform und frei
von Chromaten, einschlie3lich
sechswertigem Chrom

Reinraume

Reinrdume der pharmazeutischen Industrie
oder Mikrosystemtechnik, Serverrdume
und IT-Anlagen verlangen Umgebungen,
die einfach zu reinigen sind. Haufig werden
spezielle Reinigungsverfahren angewendet,
um eine sterile Umgebung sicherzustellen.
Daneben ist die Verminderung von Staub
ein wichtiger Ansatz zur Vermeidung

von Kreuzkontamination. Typische
Reinrdume haben in der Regel einen

hohen Luftaustausch, wobei die Luft
normalerweise gefiltert wird.

Mit Advantica L Control beschichteter
Stahl verfuigt Gber anti-statische
Eigenschaften, die dazu beitragen, das
Verunreinigungsrisiko von Oberflachen
durch schwebende Partikel drastisch zu
reduzieren. Die Strapazierfahigkeit von
Advantica® L Control bietet eine besondere
Bestandigkeit gegen mechanische
Beschadigung sowie chemische
Reinigungsmittel. Durch seine Robustheit
ist Advantica L Control auch fiir den
Einsatz in mobilen Paneelsystemen fiir den
wiederholten Auf- und Umbau geeignet.

Advantica® L Control fiir Reinrdume ist:
= |eicht zu reinigen

= stof3- und ritzbestandig

= antistatisch

= robust genug flr Standortwechsel

Kiihlzellen

Kuhlzellen dienen der Aufbewahrung
von verderblichen Lebensmitteln
oder Produkten. Eine Kiihlzelle kann
aus mehreren Kammern mit jeweils
unterschiedlichen Temperaturniveaus
bestehen. All jene Kiihlzellen haben
isolierte Turren.

Advantica®-Produkte verfligen tiber alle

Eigenschaften, die maf3geblich sind flr

den Bau von sicheren und effizienten

Kihlkomplexen und Einrichtungen mit

klimatisierter Umgebung. Unsere Produkte

sind geeignet fiir Wande, Decken und

Isoliertiiren. Sie sind:

= korrosionsbestdandig

= widerstandsfahig und kratzbestandig

= geeignet fur den Kontakt mit
Lebensmitteln

= |eicht zu reinigen

Medizinische Umgebungen

Im Kampf gegen Sekundarinfektionen
sind Umgebungen wie Krankenhauser
oder OP-Séle auf widerstandsfahige
Oberflachen angewiesen, die strengen
Reinigungsverfahren dauerhaft
standhalten.

In medizinischen Einrichtungen mit
hohem Patientenaufkommen, in denen
Gerate, Liegen und Rollstiihle viel bewegt
werden, sind Wandoberflachen leicht
Beschadigungen ausgesetzt. Oberflachen,
die Risse oder tiefe Kratzer aufweisen, sind
schwer zu reinigen.

Advantica® L Control ist sehr robust,
widerstandsfahig und haltbar und

dadurch besonders fiir den Einsatz in stark
frequentierten Bereichen geeignet, solange
die Materialoberflache intakt und dadurch
leicht zu reinigen bleibt.

Advantica® L Control:

= hat eine Oberflache, die mit
konventionellen Reinigungstechniken
fur stark frequentierte Bereiche leicht zu
reinigen ist;

= eignet sich fiir die standardmaBige
Rotation der verwendeten
Desinfektionsmittel;

= st robust — mit herausragender
Kratzbestandigkeit
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VORSTELLUNG DER
ADVANTICA® PRODUKTE

Mit unseren beschichteten Stahlen zum Einsatz in kontrollierten
Umgebungen setzen wir Ma3stabe in Sachen Qualitat und Innovation.

Seit annahernd 40 Jahren fertigen wir

die beschichteten Advantica® Stahle fur
kontrollierte Umgebungen. Dabei bringen
wir unser geballtes technisches Know-
how und fundiertes Marktwissen ein, um
sicherzustellen, dass unsere Produkte auch
den Anforderungen von morgen gerecht
werden.

Mit dem Advantica® Sortiment sind
wir Marktfuhrer fir Losungen, die
selbst strengste Anforderungen von
kontrollierten Umgebungen erfillen.
Die Advantica® Produkte bieten

die hochste Oberflachenqualitat.

Die verschmutzungsfreie
Oberflachenbeschichtung sorgt fiir saubere
und sichere Umgebungen, die einfach zu
reinigen sind und bei Bedarf auch sicher
fur den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
sind. Advantica® Produkte sind hochst
bestandig gegeniiber Korrosion,
Beschadigung und Verkratzen.

Dariiber hinaus kommen Advantica®

L Control und Advantica® CL

Clean jetzt mit einer am Markt
einzigartigen Qualitatsgarantie, die ihre
Leistungsfahigkeit unterstreicht und Ihnen
Sicherheit gibt.

e

Advantica® Produkte werden auf Herz und
Nieren geprift und haben sich in einem
breiten Einsatzspektrum bewahrt, darunter:
Nahrungsmittelindustrie
Kuhlzellen
Reinraume
Medizinische Umgebungen
Pharmazeutische Industrie
Rechenzentren




Advantica® Produkte

bieten Mehrwerte

Der Einsatz von Advantica® Stahlen in

kontrollierten Umgebungen erméglicht

enorme Qualitats- und Effizienzvorteile:
Schnelles und effizientes Reinigen -
dank Easy-Clean-Oberflachen.
Gewissheit, dass die Oberflachen
lebensmittelecht sind — gewahrleistet
durch strengste Tests und unabhangige
Zertifizierung.
Flexible Einsatzfahigkeit, durch die
Maoglichkeit, die robusten Stahlpaneele
anders anzuordnen, um flexibel auf
veranderte Gebaudebedingungen
reagieren zu kénnen.

lhre Anspriiche sind unsere
Zielvorgabe
Nicht jede kontrollierte Umgebung
ist gleich. Dies bedeutet, dass die
Anforderungen an die jeweiligen
Oberflachen weit auseinander liegen
konnen. Unser breites Sortiment bietet fiir
jede Anforderung die richtige Losung:

Advantica® L Control

Advantica® CL Clean

Advantica® GM

Unser kompetentes und erfahrenes

Team steht mit Rat und Tat zur Seite, um
gemeinsam mit Ihnen die beste Losung zu
erarbeiten. Zum Gesamtpaket gehort
nattiirlich auch die intensive Beratung in
Bezug auf Installation und Instandhaltung.
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ADVANTICA® L CONTROL

Wurde fiir den Einsatz in kontrollierten Umgebungen entwickelt, die
hochste Anspriiche an Sauberkeit und Lebensmittelhygiene stellen

Advantica® L Control ist ein bewdhrter und

extrem widerstandsfahiger beschichteter

Stahl fir den Einsatz in kontrollierten

Umgebungen. Die duf3erste Schicht

besteht aus PVC und wurde von Tata Steel

in enger Zusammenarbeit mit fiihrenden

Folienherstellern entwickelt. Eigenschaften

von Advantica® L Control:

= lebensmittelunbedenklich - erfillt
strengste Vorgaben fiir den Dauerkontakt
mit Lebensmitteln

= extrem fleckbestandig

= extrem korrosionsbestandig

= antistatisch — Oberflache zieht weniger
Staub und Schmutz an

= robust - fur eine dauerhafte Leistung in
stark frequentierten Bereichen

Die antistatische PVC-Schicht ist
standardmaBig 120 pum dick. Fir
Anwendungen, die eine gréBere Robustheit
verlangen, ist auch eine Dicke von 150 pm
auf Anfrage erhaltlich. Die Folie ist in ihrer
Gesamtstdrke lebensmittelunbedenklich,
und nicht nur die duBerste Lage.

Abb. 1

Key

Il PVCFolie (120 p) M Kleber (8 p)

[ Vorbehandlungsschicht Il Tragermaterial

Stahlkern Riickseitenschutzlack

Da steckt Qualitat drin

Bei der Herstellung von Advantica® L
Control verwenden wir ein feuerverzinktes
Substrat gemaf EN 10346:2015. Auf die
vorbehandelte Oberflache wird eine
Haftgrundierung aufgetragen. Auf das
vorbehandelte Substrat wird der PVC-Film
mithilfe eines Klebers auf Polyesterbasis,
der aufgewalzt wird, aufgeklebt. Die Dicke
des Kleberauftrags betragt 8 um und
fungiert als zusatzliche Barriere zum Schutz
vor Korrosion.

Die Riickseite des Produktes hat

einen Schutzlack, der exzellente
Haftungseigenschaften gegeniiber den
meisten Klebemitteln und Dammstoffen
aufweist.

Advantica® L Control erfillt die
Anforderungen der EU-Verordnung
10/2011 sowie der Europdischen Norm EN
1186-1 und ist somit fiir den dauerhaften
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Obwohl sich das Produkt ideal als Wand-
oder Deckenbauteil eignet, ist von

einer Verwendung als Unterlage fir die

Verarbeitung von Lebensmitteln abzuraten.

oyl

Eine saubere Sache

Alle Advantica® Produkte wurden
intensiven Prifungen auf fllichtige
organische Verbindungen (VOC)
unterzogen.

Advantica® L Control wurde von einem
unabhangigen Labor gemaf EN 16000-9
geprift und erhielt die Bestnote A+.

Die lebensmittelechte PVC-Beschichtung
auf Advantica® L Control enthalt

keine Phtalate, wodurch eine Gefahr

von Verunreinigung durch Kontakt
ausgeschlossen wird.

Antistatische Eigenschaften: Die PVC-
Folie enthélt ein polares Antistatikum,
das den elektrischen Widerstand der
Oberflache auf 10'* Ohm reduziert, was
wiederum eine geringere Anziehung von
Schmutzpartikeln bewirkt. Advantica®

L Control verfiigt tiber einen Zusatz mit
guter Oberflachenleitfahigkeit, der wenig
Schmutz und Staub anzieht.

Lebensmittelechte PVC-Beschichtungen
sind in der Regel weil3 mit einer leicht
strukturierten Prageoberflache. Weitere
Farben sind auf Anfrage erhaltlich.
Sprechen Sie uns an.

Garantie

Wir bieten die Méglichkeit einer
umfassenden Garantie fiir Advantica® L
Control von bis zu 15 Jahren. Diese kann
projektbezogen auf Anfrage eingeraumt
werden. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt Garantie.



Fallstudien

Beschichtete Stahle fiir kontrollierte Umgebungen

Key Foods - Widnes, UK
Kunde/Gebaudeeigentiimer: Key Foods

Systemhersteller, Innenbereich:
Hemsec Panel Technologies

Systemtyp: PIR-Verbundplatten
Montage Innenbereich: Heritage Hygienic

Eingesetzte Produkte von Tata Steel:
Advantica® L Control

Farben: Weil3

Jahr: Modernisierung im Juli 2012
begonnen

,Diese Losung ist
mafgeschneidert fir

die Anspriiche von
lebensmittelverarbeitenden
Betrieben. Wir haben uns fur
Hemsec-Paneele in Verbindung
mit Advantica® L Control von
Tata Steel entschieden, weil die
Quialitat stimmt und, was noch
wichtiger ist, damit auch die
Zufriedenheit des Kunden’, sagt
Geschaftsflihrer Greg Howell.

Das Gebaude

In diesem ehemaligen Militargebdaude — 200
Meter lang, 40 Meter breit — hat Key Foods
den idealen Ort fur die Erweiterung seines
Molkereibetriebs gefunden. Im Innern des
Gebdudes sind viele verschiedene Raume
entstanden: neben der Hauptmolkerei auch
Abkuihlungs- und Verarbeitungsbereiche
und Umkleiden.

Advantica® L Control, ein laminiertes
beschichtetes Produkt von Tata Steel
wurde aufgrund seiner hervorragenden
Lebensmittelechtheit und
Feuerbestandigkeit spezifiziert und fiir die
gesamte Konstruktion der Verarbeitungs-
und Lagerraume sowie fiir alle Tiren und
Decken eingesetzt.

Die Herausforderung

Die Innenaufteilung des Gebaudes erfolgte
mit PIR-Verbundplatten von Hemsec Panel
Technologies. Das aus geschlossenen Zellen
bestehende Produkt tragt dadurch, dass
das Absorbieren von Feuchtigkeit gestoppt
wird, mageblich zur Hygiene bei. Daneben
haben die Platten eine gute Isolierung und
Feuerwiderstandsdauer (FR30).

Die Verbundplatten wurden zu
abgehdngten begehbaren Decken
verbaut, die von oben Zugang zu

Versorgungsleitungen wie Rohr- und
elektrischen Leitungen ermdglichen

und eine einfache Reinigung und
Instandhaltung sicherstellen. Die Platten
sind maximal sechs Meter lang und haben
eine Héchstbelastung von 0,25 kN/m? bei
gleichmaBiger Verteilung der Last tiber
die gesamte Flache, respektive 0,9 kN bei
punktueller Last (BS 6399).

Fir den Betrieb wird ein breites Spektrum
an Turen bendtigt, z. B. Schiebettiiren,
Zuschlagtiren fur Kihlrdume,
Schnelllauftore und Personaltiiren, wobei
alle aus einem PIR-Kern mit einem Mantel
aus Advantica® L Control von Tata Steel
bestehen. Eine zusatzliche Herausforderung
stellte sich, als Key Foods entschied, in
dem Gebaude auch eine Knoblauch-
Verarbeitung einzurichten. Der Bereich
musste absolut luftdicht sein, um eine
geschmackliche Verunreinigung der
Milchprodukte zu verhindern.

Die L6sung

Aufstellung der Paneele und Ausbau der
Raume wurden komplett von Heritage
Hygienic ausgefihrt, einem Spezialisten
fur Hygienesysteme in Supermarkten,
lebensmittelverarbeitenden Betrieben und
dem Gesundheitsdienst.
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ADVANTICA® CL CLEAN

Der Allrounder der Advantica® Produktreihe - egal ob Reinrdaume,
Kiihlhauser oder Lebensmittelverarbeitung

Advantica® CL Clean ist ein beschichteter
Hochleistungsstahl mit hervorragender
Korrosionsbestandigkeit und flexiblen
Einsatzmoglichkeiten. Die duBere Schicht
aus PET (eine Form von Polyester) garantiert
beste Produkteigenschaften:
= lebensmittelunbedenklich - erfillt
die Vorgaben fiir Dauerkontakt mit
Lebensmitteln
= extrem fleckbestandig
= korrosionsbestandig
= glatte Oberflache

Dank seiner chemischen Tragheit

findet PET breite Anwendung in der
Herstellung von Behaltern flr Softgetranke,
Tiefkiihlgerichte, SalatsoBen oder Ol. Die
PET-Beschichtung von Advantica® CL Clean
erhoht die Haltbarkeit des Produkts und
macht es gleichzeitig lebensmittelecht.

oyl
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Mit Sorgfalt produziert

Bei der Herstellung von Advantica® CL
Clean verwenden wir ein feuerverzinktes
Substrat gemaR EN 10346 Auf die
vorbehandelte Oberflache wird eine
korrosionsschiitzende Haftgrundierung
aufgetragen. Die Haftgrundierung hat
eine Nenndicke von 18 um Damit wird die
herausragende Korrosionsbestandigkeit
und Flexibilitat des Produkts erzielt.

Vgl. Abb. 2 unten.

Durch Aufbringen eines farbigen Decklacks
erhélt das Produkt seine endgliltige Farbe.
Der Decklack hat eine Nenndicke von 17
um und fungiert als Klebegrund fiir die
auBere PET-Schicht.

Die Ruickseite des Produktes hat
eine Tragerschicht, die exzellente
Klebeeigenschaften gegeniiber
den meisten Klebemitteln und
Isolierungsstoffen aufweist.

Abb. 2

Key

[ PET Folie (15 p)
I Primer (18 p)

W Tragermaterial

W Decklack (17 p)
Vorbehandlungsschicht
Stahlkern

Riickseitenschutzack

Advantica® CL Clean erfiillt die
Anforderungen der EU-Verordnung

10/2011 sowie der Europdischen Norm EN
1186-1 und ist somit fiir den dauerhaften
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Obwohl sich das Produkt ideal als Wand-
oder Deckenbauteil eignet, ist von

einer Verwendung als Unterlage fiir die
Verarbeitung von Lebensmitteln abzuraten.

Eine saubere Sache

Alle Advantica® Produkte wurden
intensiven Prifungen auf fllichtige
organische Verbindungen (VOC)
unterzogen.

Advantica® CL Clean wurde von einem
unabhangigen Labor gemaf EN 16000-9
geprift und erhielt die Bestnote A+.

Weniger Staub und Schmutz

Der elektrische Widerstand der PET-Folie
verhindert eine statische Aufladung der
Oberflache. Die Eigenschaften der PET-
Folie helfen, Schmutz- und Staubpartikel
abzuweisen.

Garantie

Wir bieten die Méglichkeit einer
umfassenden Garantie fir Advantica® CL
Clean von bis zu 10 Jahren. Diese kann
projektbezogen auf Anfrage eingeraumt
werden. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt Garantie.



ADVANTICA® GM

Die bewahrte Losung fiir nichtaggressive, wenig frequentierte, kontrollierte
Umgebungen, die kaum mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Seit mehreren Jahrzehnten fertigen wir
Advantica® GM. Es hat sich bestens bewdhrt
flr den Einsatz in kaum frequentierten
kontrollierten Umgebungen, in denen
sowohl das Verunreinigungsrisiko fiir das
Produkt als auch der Reinigungsbedarf
gering sind. Es eignet sich besonders

flr Bereiche mit nur sporadischem
Lebensmittelkontakt.

Die Vorteile von Advantica® GM:

= |leicht zu reinigen

= unbedenklich bei minimalem Kontakt
mit Lebensmitteln

NG

Sorgfalt bis ins Detail

Bei der Herstellung von Advantica® GM
verwenden wir ein feuerverzinktes Substrat
gemaB EN 10346 Auf die vorbehandelte
Oberfliche wird eine korrosionsschiitzende
Grundierung aufgetragen. Auf die
Grundierung wiederum wird ein glatter
Polyester-Decklack aufgetragen. Die
Nenndicke der organischen Beschichtung
ist 25 um.

Die Riickseite des Produktes hat
einen Schutzlack, der exzellente
Klebeeigenschaften gegeniiber
den meisten Klebemitteln und
Isolierungsstoffen aufweist.

Farbauswahl

Advantica® GM gibt es in vielen
verschiedenen Farben, um lhren
dekorativen und optischen Anforderungen
gerecht zu werden. In vielen Fallen kénnen
wir auch auf spezielle Farbwiinsche
eingehen - bitte sprechen Sie uns an.
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TECHNISCRHE
SPEZIFIKATIONEN UND
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die technischen
Spezifikationen fiir die beschichteten Advantica® Produkte.

Wenn die Lebensmittelechtheit des Produkts keine spezifische
Anforderung ist, ist der bandbeschichtete Stahl der Colorcoat®
Produktreihe von Tata Steel eine optimale Alternative.

Typische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften Priifnorm Advantica®L Advantica®  Advantica®
Control CL Clean GM
Nenndicke (um) EN 13523-1 120 (150 auf 50 25
Anfrage)
Glanzgrad (%) EN 13523-2 8-15 15-30 20-60
Flexibilitat (min. Biegeradius) EN 13523-7 oT 1T 3T
Bleistiftharte EN 13523-4 >4H 2H HB-F
Kratzfestigkeit (g) EN 13523-12 4000 4000 > 1800
Besténdigkeit gegen Salzspriihnebel (Std) ~ EN 13523-8 500 500 360
Besténdigkeit gegen Feuchte (Std.) EN 13523-26 1500 1500 1000
Untere Dauergebrauchstemperatur (°C) -40 -40 -20
Obere Dauergebrauchstemperatur (°C) 60 40 80
Korrosionsschutzklasse fir Innenrdume EN 10169 CPI5 CPI5 CPI3
Entspricht den EU-Regelungen Ja Ja Ja (nur
zu Lebensmittelsicherheit und zu zeitweiliger
Produkten, die dazu bestimmt sind, mit Kontakt)

Lebensmitteln in Berlihrung zu kommen.
Brandverhalten EN 13501-1 A2-s1,d0 (120p) AT**
B-s1,d0* (150p)

*Die Advantica® L Control-Brandpriifung basiert auf der Nenndicke des Stahlblechs von > 0.40 mm.
**Die Advantica® CL Clean-Brandpriifung basiert auf der Nenndicke des Stahlblechs von > 0,45 mm.
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Advantica® Beschichtete Stahle fiir kontrollierte Umgebungen

FINE RUNDUM IDEALE LOSUNG

Die bewitterte Aussenseite eines Produkts
ist genauso wichtig wie die Innenseite.

Fir die AuRenanwendung gibt es die
Colorcoat® Produktreihe von Tata Steel.

Dartiber hinaus ist Confidex® die
umfassende Garantie flir die Wetterseite
eines Gebdudes, wenn Colorcoat HPS200
Ultra® oder Colorcoat Prisma® fiir die
Gebaudeauflenhiille eingesetzt werden.
Weitere Informationen zu den Zonen finden
Sie unter www.colorcoat-online.com

Fir weitere Informationen kontaktieren

Sie die Colorcoat®-Hotline unter:

T: +49 (0) 211 69822119

E: Colorcoat.ConnectionEU@
tatasteeleurope.com

14

Empfohlene Spezifikationen fiir kontrollierte Umgebungen

Wenn die duBeren Belastungsmedien Fiir die Innenanwendung eignen
dem Material viel abverlangen, bietet sich besonders Advantica® L
Colorcoat HPS200 Ultra® eine optimale Control oder Advantica® CL Clean,
Widerstandsfahigkeit. da sie es erlauben, auf individuelle

Anforderungen kundenspezifischer
Stehen optische Aspekte im kontrollierter Umgebungen gezielt
Vordergrund, ist Colorcoat Prisma® einzugehen.

mit seinen dauerhaft dsthetischen
Eigenschaften die optimale
Beschichtung.

Beide Produkte fiir den Aussenbereich sind verfiigbar mit der Tata Steel Confidex® Garantie fiir die bewitterte

Aussenseite des Gebaudes.



DEFINITION VON KONTROLLIERTEN
UMGEBUNGEN

Advantica® Stahle wurden entwickelt um strengste

Qualitatsanforderungen zu erfiillen.

GemaB EN 10169 sind Raume in Atmosphérentypen von A1 bis A6
unterteilt (je nach Korrosions- und Feuchtegrad). Die nachfolgende

typische Einsatzgebiete. Daneben zeigt die Tabelle die geeigneten
Advantica® Produkte fiir die jeweilige Anwendung.

Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Einteilungskriterien und nennt

Beispiele fiir Innenanwendung

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir
die passende Lésung fiir Ihr Projekt.

Einteilungskriterien fiir Atmosphéarentypen

Produktzuordnung von Tata Steel

Korrosivitat Reinigung Feuchtigkeit Beispiele fiir Gebdaudetypen Advantica®  Advantica® Advantica®
L Control CL Clean GM
A1 Nicht RoutinemaBige  Geringe Feuchte Biirogebiude, Schulen, Wohngebaude v v v
aggressiv Reinigung (auBer Kiichen und Badezimmer), trockene
Lagerraume
A2 Gering RoutinemaBige  Mittlere Feuchte Sporthallen, Kinos, Theater, Kiihllager, v v v
aggressiv Reinigung Supermarkte
A3 MaBig Nichtintensive Hohe Feuchte Kichen und Badezimmer, v v Riicksprache
aggressiv Reinigung Lebensmittelverarbeitung, mit Tata Steel
Industriegebdude mit trockenen Prozessen
A4 Aggressiv Nichtintensive Feucht Schwimmbéder, Industriegebdude mit v Riicksprache Nicht
Reinigung (Kondensationsrisiko) feuchten Prozessen (z. B. Brauerei, Kelterei) mit Tata Steel  geeignet
A5 Stark Intensive Sehr feucht Pilzzucht, Molkereien, v Nicht Nicht
aggressiv Reinigung (Risiko haufiger Meeresfriichteverarbeitung, Késereien geeignet geeignet
Kondensation)
A6  Stark Sehr intensive Gesattigte Waschen und Einweichen von Eingeweiden, Nicht Nicht Nicht
aggressiv Reinigung Atmosphdre Héuten und Fellen, Schlachthaus geeignet geeignet geeignet
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Advantica® Beschichtete Stéhle fiir kontrollierte Umgebungen

ADVANTICA® PRODUKTE SIND
QUALITATSGEPRUFT UND ZERTIFIZIERT

Unsere Produkte haben in strengen Tests ihre technischen Eigenschaften
und ihre Leistungsfahigkeit unter Beweis gestellt.

Gutesiegel von

unabhingiger Seite csTB ,

Advantica® L Control und Advantica® CL | |
. . . RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN

Clean wurden von einem unabhdngigen, REAGTION TO FIRE EUROPEN CLASSFICATION REPORT REAGTION T0 FIRE ELROPEAN CLASSFICATION REPORT

zertifizierten Priflabor gemall den Normen e |__N-Raz20076 ]

EN 1186, EN 13130 und CEN/TS 14234
geprift. Die Prifverfahren dienen dazu,

die Herausl6sung gesundheitsschadlicher
Substanzen zu ermitteln. Sowohl
Advantica® L Control als auch Advantica®
CL Clean erfiillen alle Vorgaben zur Gesamt-
und spezifischen Migration und wurden

als geeignet fiir den direkten Kontakt mit
feuchten, trockenen und sdurehaltigen
Lebensmitteln eingestuft.

egelf

Kopien der Konformitatsbescheinigungen
stehen auf Anfrage zur Verfiigung.

SGS SERCOVAM

RAPPORT D'ESSAIS REVISE -/ =
RES 116535 AG2 Rev1

Alle Advantica® Produkte wurden von
unabhangiger Seite intensiven Priifungen
auf fliichtige organische Verbindungen
(VOC) unterzogen. Sowohl| Advantica®

L Control als auch Advantica® CL Clean
wurden von unabhangiger Seite auf die
Freisetzung von VOC gemaR EN 1SO 16000-
9 gepriift. Beide Produkte erhielten die
Bewertung A+.

Unsere Produkte erfiillen die REACH-
Bestimmungen zu Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrdnkung
von chemischen Stoffen.

ISEEA
o
P

Das Brandverhalten von Advantica®
Produkten wurde gemaR EN 13501-1 +A1
getestet; die Prifdaten sind auf Anfrage
erhaltlich. "

e
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LEISTUNG GARANTIERT

Schutz und Sicherheit mit der
einzigartigen Garantie auf Advantica® L
Control und Advantica® CL Clean.

Als Hersteller setzen wir nicht nur bei
unseren Produkten neue Maf3stabe. Wir
unterstlitzen unsere Kunden mit der Tata
Steel Garantie und einem kompletten
Spektrum an technischer Beratung.

Wir bieten eine umfassende Garantie auf
Advantica® L Control von bis zu 15 Jahren
und auf Advantica® CL Clean von bis zu

10 Jahren. Die Garantien werden auf
Projektbasis angeboten. Die Garantiedauer
basiert auf unserer langjahrigen Erfahrung
in Bezug auf die Leistungsfahigkeit unserer
Produkte in der tatsdchlichen Nutzung.

In der Konzept- oder Ausschreibungsphase
eines Projekts steht Tata Steel mit
projektbezogener technischer
Unterstiitzung zur Verfliigung.

Sie mochten wissen, welche Garantiedauer
fur Ihr Projekt moglich ist? Dann fordern
Sie von Tata Steel einen Advantica®
Garantieantrag an und senden ihn
ausgefillt an uns zurtick.

Tata Steel arbeitet fiir das gegebene
Projekt einen Garantieentwurf mit

Angabe der Garantiezeit aus. Erfolgt eine
Bestellung an Tata Steel, fertigen wir die
vollstandige Garantieerkldrung tGber

den Systemhersteller mit der genannten
Garantiedauer aus. Damit ist dem gesamten
Ausschreibungsprozess eines Projektes viel
Unsicherheit genommen. Dariiber hinaus
erhalten Sie auch die Gewissheit, dass das
Produkt tber die gesamte Laufzeit der
Garantie von Tata Steel abgesichert ist.

‘TATA STEEL 9w

TATA STEEL

w» w»

TATA TATA STEEL TATA

—

ADVANTICA® L CONTROL GUARANTEE

—

ADVANTICA® CL CLEAN GUARANTEE

[, o s p——
-

Die Garantie erstreckt sich nur auf Gebaude,
die unter Beachtung der geltenden
Richtlinien gemaR der Website von Tata
Steel unter www.colorcoat-online.com
entworfen oder errichtet wurden.

Die Paneele sollten so angeordnet sein,
dass keine Schnittkanten freiliegen.
Paneele sollten mit neutral hartendem
Silikon abgedichtet und alle Dichtfugen
und Installationen regelmaRig Gberpriift
werden, um Undichtigkeiten vorzubeugen.

Der Weg zur Tata-Steel-Garantie

Systemhersteller reicht Garantieantrag mit Details
zur Produktanwendung/Gebaudezweck ein.

Tata Steel bewertet die Angaben und setzt
einen Garantieentwurf mit Garantiedauer auf.

Nach Fertigstellung der Produktanwendung/
des Gebaudes erhdlt der Systemhersteller eine

offizielle Garantieerkldrung von Tata Steel mit
der vereinbarten Garantiedauer.
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Advantica® Beschichtete Stahle fiir kontrollierte Umgebungen

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Hauptvoraussetzungen fiir effiziente Reinigung und Instandhaltung

Da es heutzutage so viele

verschiedene Arten und Quellen

von Reinigungsprodukten auf dem
Markt gibt, liegen die Empfehlungen

zur Verwendung des Produkts in der
Verantwortung des Endbenutzers und
basieren auf den Informationen, die vom
Reinigungsmittelhersteller bereitgestellt
werden. Wir empfehlen lhnen jedoch
dringend, die folgenden Ratschldge zu
befolgen, die auf unseren Erfahrungen
basieren.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass
die Oberflachen frei von Mikroben,
einschlieBlich Viren, sind, ist eine
regelmaBige intensive Reinigung. Sowohl
Advantica® L Control als auch Advantica®
CL Clean sind robust genug, um dieser
standzuhalten.

18

Die Gebrauchstemperatur sollte in der
Regel 30 °C (zur Losung von Fett punktuell
50 °C) betragen.

Die Kontaktzeit mit der Produktoberflache
sollte 30 Minuten nicht Gibersteigen.

Der pH-Wert der Reinigungsprodukte
muss zwischen 5 und 9 liegen.

Zum Abdichten neutral hartendes Silikon
verwenden. Sauer hartende Dichtmittel
vermeiden.

Die Paneele sollten so angeordnet sein,
dass keine Schnittkanten freiliegen.
Freiliegende Kanten sollten behandelt
werden.

Dichtungsfugen zwischen Paneelen,
Sockeln und Zubehor sollen regelmafig
geprift und bei Bedarf erneuert werden.

Wir raten dringend von chlor-
oder phosphorsdurehaltigen
Reinigungsmitteln ab.

Advantica® L Control und Advantica®
CL Clean kdnnen selbst mit aggressiven
Chemikalien wie Wasserstoffperoxid
(H,0,) und Reinigungsmitteln, die
dampfférmiges Wasserstoffperoxid
enthalten, gereinigt werden.

Advantica® GM darf nicht mit
Wasserstoffperoxid gereinigt werden,
da das Produkt irreparabel beschadigt
werden kann.

Bei der Auswahl des Reinigungsmittels
ist ein Produkt mit Korrosionshemmer
zu bevorzugen..

Bei der Auswahl und dem Einsatz

von Reinigungsmaterialien stets die
Nutzungsanweisungen des Herstellers
beachten.

= Nach dem Reinigen die behandelte Flache

griindlich mit klarem Wasser spiilen, um
samtliche Riickstande des Reinigers zu
entfernen.

Fett kann auch mit einem weichen Tuch
und Terpentinersatz entfernt werden.
Damit gereinigte Oberflaichen miissen
umgehend mit klarem Wasser abgespilt
werden.

Die Oberflachen dirfen nicht mit
organischen und scheuernden Mitteln
gereinigt werden.

Raume, in denen eine Temperatur von
0 °C oder weniger herrscht, diirfen nicht
mit Wasser gespiilt werden.

Nur der Hersteller des betreffenden
Reinigungsmittels ist in der Lage, den
Endnutzer bei der Ausarbeitung des
Hygieneplans und dem Einsatz geeigneter
Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu
unterstitzen.



Zugelassen von Bioquell

Bioquell, eine Ecolab-Ldsung, ist ein
etablierter, weltweit fiihrender Anbieter
von validierter und konformer Oberflachen-
und Luft-Biodekontamination fiir die
Bereiche Pharmazie, Biowissenschaften
und Gesundheitswesen. Es wird
weltweit eingesetzt, um biologische
Verunreinigungen, einschlieBlich
problematischer Bakterien, Viren und
Pilze, auf jeder exponierten Oberflache
zu beseitigen.

Viren kdnnen kontaminieren und lange Zeit
auf Oberflachen lberleben. Daher ist eine
wirksame Desinfektion unerlasslich, um die
Ubertragung zu stoppen.

Der Wasserstoffperoxiddampf von

Bioquell ist eine Dampfphasen-
Desinfektionsmethode. Sie erreicht

einen Grad an Wirksamkeit, der von
Standardreinigungspraktiken und anderen
Desinfektionstechnologien nicht erzielt
werden kann.

0 oloquell

An Ecolab Solution

CAUTION

WET
FLOOR

Es werden regelmafig Tests

durchgefihrt, um die Wirksamkeit

von Wasserstoffperoxiddampf auf
verschiedenen haufig verwendeten
Oberflachen zu bestimmen. Die Eignung
lebensmittelechter bandbeschichteter
Stahlprodukte von Tata Steel mit Bioquells
dampfférmigem H,O, (HPV-AQ) wurde
bestatigt.

Bioquell bestatigt, dass Advantica®

L Control und Advantica® CL Clean

durch den beschleunigten Test zur
Eignung fir die Verwendung mit

Dampf, der unter Einsatz einer 35%igen
Wasserstoffperoxidkonzentration erzeugt
wurde, nicht beeintrachtigt wurden.
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www.tatasteeleu rope.com

Marken von Tata Steel UK Limited

Advantica, Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorcoat
Connection und Confidex sind eingetragene Marken von Tata Steel UK
Limited.

Die Colorcoat Connection®-Helpline geht bei der Erteilung von
Auskiinften oder Ratschldgen zwar sorgfaltig vor, tut dies aber nur auf der
Grundlage der mitgeteilten Fakten. Tata Steel Europe Limited und ihre
Tochtergesellschaften libernehmen keine Haftung fiir die Bereitstellung
ungenauer, irrefihrender oder unvollstandiger Informationen oder
Ratschldge oder dafiir, dass man sich auf diese Informationen oder
Ratschldge verlassen kann. Der Empfanger sollte sich selbst von der
Richtigkeit und Angemessenheit jeglicher Informationen oder Ratschldage
Uberzeugen, bevor er sich auf diese verlasst.

Es wurde groBtmaogliche Sorgfalt angewandt, um zu gewahrleisten,

dass der Inhalt dieser Veroffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre
Tochtergesellschaften tibernehmen jedoch keinerlei Verantwortung oder
Haftung fiir Fehler oder Informationen, die als irrefiihrend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren
Tochtergesellschaften gelieferten oder hergestellten Produkte vor
deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu priifen.

Copyright 2022
Tata Steel UK Limited

Bilder mit freundlicher Genehmigung von
KCS Cleanroom.

Tata Steel

Maubeuge

22, avenue Jean de Béco

BP 12099 Louvroil

59606 Maubeuge Cedex
Frankreich

T: +33 (0)3 27 530 569

E: Advantica.Connectioneu@
tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®

Kunden-Hotline UK

T: +44 (0)1244 892 434

E: colorcoat.connection@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®

Kunden-Hotline NL

T: 431 (0)251 492 206

E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®

Kunden-Hotline B

T:+32(0) 32808016

E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®

Kunden-Hotline D/A/CH

T: +49 (0) 211 69822119

E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with registered office at 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS.

Language German 0422



