
Tata Steel Technische Richtlijn 

R1200101  Algemene en Technische richtlijn Voor uitvoering 
Liften.                 ATVL2020 

 

Auteur: R.vd Pol, ESS SBO IPM BTE 
Datum: 1-11-2020 
Versie: 01 
 
De laatste versie is beschikbaar via : 
 https://www.tatasteeleurope.com/nl/gezondheid-en-veiligheid/toegang-en-veiligheid-

  
Informatie en wijzigingen 
 Inhoud document: Rob.vanderpol@tatasteeleurope.com 0251499802 
Standaardisatie: ptc-adm@tatasteeleurope.com 02514-94443 

https://www.tatasteeleurope.com/nl/gezondheid-en-veiligheid/toegang-en-veiligheid-ijmuiden/voorschriften
https://www.tatasteeleurope.com/nl/gezondheid-en-veiligheid/toegang-en-veiligheid-ijmuiden/voorschriften
mailto:ptc-adm@tatasteeleurope.com


VRichtlijn Tata Steel Pagina 2 van 25V 

R1200101 Algemene en Technische richtlijn Voor uitvoering Liften.                 ATVL2020 versie: 01 

Inhoudsopgave 
1 ALGEMEEN ......................................................................................................................................... 4 

1.1 Toepassingsgebied .................................................................................................................... 4 
1.2 Algemene bepalingen ................................................................................................................. 4 

1.2.1 Aanneming/onderaanneming ............................................................................................ 4 
1.3 Normen, TATA-Steel standaards, TATA-Steel richtlijnen en overige documenten ................... 5 

1.3.1 NEN- + NEN-EN normen .................................................................................................. 5 
1.3.2 TATA-Steel Standaards .................................................................................................... 8 
1.3.3 Technische Richtlijnen TATA-Steel .................................................................................. 8 
1.3.4 Geldigheid voorschriften ................................................................................................... 8 
1.3.5 Overige documenten ......................................................................................................... 8 

1.4 Documenten bij offerte ............................................................................................................... 9 
1.4.1 Lijst met toe te passen materialen .................................................................................... 9 
1.4.2 Afwijking met betrekking tot de specificatie ...................................................................... 9 
1.4.3 Planning .......................................................................................................................... 10 

1.5 Documenten na opdrachtverstrekking ...................................................................................... 10 
1.5.1 Planning .......................................................................................................................... 10 
1.5.2 V&G Plan ........................................................................................................................ 10 
1.5.3 Werk-, principetekeningen en documentatie .................................................................. 11 
1.5.4 Aanvullende eisen ten aanzien van tekenwerk ............................................................... 11 
1.5.5 Berekeningen .................................................................................................................. 12 
1.5.6 Sparingstekeningen, bouwkundige voorzieningen en coördinatie .................................. 12 
1.5.7 Advies reserve delen ...................................................................................................... 12 

1.6 Documenten vóór keuring ........................................................................................................ 12 
1.7 Inbedrijfstelling en testen .......................................................................................................... 12 
1.8 Keuring ..................................................................................................................................... 13 
1.9 Oplevering ................................................................................................................................ 13 

1.9.1 As-Built tekeningen ......................................................................................................... 13 
1.9.2 Software en technische documentatie ............................................................................ 13 
1.9.3 Opleiding en instructie .................................................................................................... 13 

1.10 Garantieperiode ...................................................................................................................... 14 
1.10.1 Onderhoud in de garantieperiode ................................................................................. 14 
1.10.2 Storingen in de garantieperiode .................................................................................... 14 

2 ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN ...................................................................................... 16 
2.1 Uitvoering .................................................................................................................................. 16 
2.2 Plaatsbepaling en maten .......................................................................................................... 16 
2.3 Tegenstrijdige informatie .......................................................................................................... 16 
2.4 Coderingen ............................................................................................................................... 16 
2.5 E-voorzieningen ........................................................................................................................ 17 
2.6 Materialen ................................................................................................................................. 17 

2.6.1 Verantwoordelijkheid ....................................................................................................... 17 
2.7 Monitoring systeem .................................................................................................................. 17 
2.8 Installaties in gasgevaarlijke omgeving .................................................................................... 18 

3 ALGEMENE AANVULLINGEN MET BETREKKING TOT UITVOERING VAN LIFTINSTALLATIES 19 
3.1 Aanvullingen op NEN-EN 81 -20 .............................................................................................. 19 

3.1.1 Schacht ........................................................................................................................... 19 
3.1.2 Machinekamers en schijvenruimte .................................................................................. 19 
3.1.3 Kooi, tegengewicht en balanceergewicht ....................................................................... 19 
3.1.4 Ophanging, compensatie. snelheidsbegrenzer .............................................................. 20 
3.1.5 Leiders en buffers en noodeindschakelaars ................................................................... 20 
3.1.6 Beveiliging tegen elektrische gebreken; besturingsorganen: prioriteiten ....................... 20 

3.2 Algemene aanvullingen ............................................................................................................ 20 



VRichtlijn Tata Steel Pagina 3 van 25V 

R1200101 Algemene en Technische richtlijn Voor uitvoering Liften.                 ATVL2020 versie: 01 

3.2.1 Machine ........................................................................................................................... 20 
3.2.2 Schachtbekabelinq .......................................................................................................... 21 
3.2.3 Constructie leislofvoeringen ............................................................................................ 21 
3.2.4 Elektromotoren ................................................................................................................ 21 

3.3 Aanvullingen op NEN-EN 81-20 ............................................................................................... 22 
3.3.1 Schacht ........................................................................................................................... 22 
3.3.2 Kooi, tegengewicht en balanceergewicht ....................................................................... 22 

3.4 Algemene aanvullingen ............................................................................................................ 22 
3.4.1 Stand -en richtingaanwijzing ........................................................................................... 22 
3.4.2 Besturingskast ................................................................................................................. 23 

4 MATERIALEN LIJST .......................................................................................................................... 24 
4.1 Schacht ..................................................................................................................................... 24 
4.2 Liftkooi ...................................................................................................................................... 24 
4.3 Aandrijving en besturing ........................................................................................................... 25 
4.4 Machinekamer .......................................................................................................................... 25 
4.5 Diversen .................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VRichtlijn Tata Steel Pagina 4 van 25V 

R1200101 Algemene en Technische richtlijn Voor uitvoering Liften.                 ATVL2020 versie: 01 

1  ALGEMEEN 
 

Doelstelling ATVL: 

gebaseerd op de wettelijke eisen, aangevuld met de ervaringen van TATA-Steel, om richting te geven 
goederen - en personenliften op een technisch/economisch verantwoorde wijze te: 

• vervaardigen, installeren, of; 
• repareren, of; 
• reviseren, moderniseren 

en deze in bedrijf te stellen. 

 

1.1 Toepassingsgebied 
Het gestelde in deze ATVL is van toepassing op het ontwerpen, berekenen, construeren, vervaardigen 
en bedrijfsvaardig opleveren van goederen en personenliften wat betreft: 

• nieuwe installaties 
• bestaande installaties wat betreft reparatie, revisie en modernisering 

 

1.2 Algemene bepalingen 
Het in deze ATVL gestelde moet worden beschouwd als het, op de praktijk van TATA-Steel IJmuiden 
gebaseerde, minimum eisenpakket, welke als aanvulling dient op alle van toepassing zijnde wettelijke 
bepalingen, normen en richtlijnen. Voor het vervaardigen en wijzigen van de onder A genoemde 
installaties dient u goedkeuring te hebben van CSPY PTC en/of SPME-ESS-SBO-IPM-BTE 

 

1.2.1 Aanneming/onderaanneming 
De opdrachtnemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, mits 
voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen onderaannemers vooraf de 
goedkeuring van TATA-Steel is verkregen. 

 

De opdrachtnemer blijft niettemin jegens TATA-Steel voor die onderdelen ten volle verantwoordelijk. 

 

Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, dient de opdrachtnemer de 
onderaannemer volledig in te lichten omtrent de bepalingen van de specificatie en de wijze van 
uitvoering. 
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1.3 Normen, TATA-Steel standaards, TATA-Steel richtlijnen en overige documenten 
 

1.3.1 NEN- + NEN-EN normen 
Middels deze ATVL worden de volgende normen van toepassing verklaard. Voorts is aangegeven of 
zij gelden voor de situatie Nieuwbouw (N), Modernisering (M). 

 

<<Leeswijzer: 
Per project aanvraag zal gespecificeerd moeten worden welke normen die bewuste aanvraag van 
toepassing is>> 

 

 

 Norm: Titel Nieuwbouw (N) / 
Modernisering 
(M) 

- ISO 8100-30 Liften voor het vervoer van personen en goederen - 
Deel 30: Installatie van liften van klassen I, II, III en IV 

N 

- ISO 4190-2 Lift (US: Elevators) installation - Part 2: Class IV lifts N 
- NEN-EN 81-20 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de 

installatie van liften - Liften voor het vervoer van 

personen en goederen - Deel 20: Personenliften 

en personen-goederenliften 

N / M 

- NEN-EN 81-50 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de 

installatie van liften - Onderzoeken en 

beproevingen - Deel 50: Ontwerpregels, 

berekeningen, onderzoeken en beproevingen 

van liftonderdelen 

N / M 

- NEN EN 81-1 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het 

aanbrengen van liften - 

Deel 1: Elektrische personenliften 

M 

- NEN EN 81-2 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het 

aanbrengen van liften - 

Deel 2: Hydraulische personenliften 

M 
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 NEN 1081 Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen - 
en goederenliften met betreedbare kooi 

M 

 NEN EN 81-28 Afstandsalarm voor personen – en 
personengoederenliften. 

N / M 

 NEN EN 81-80 Regels voor de verhoging van veiligheid van 
bestaande personen – en personengoederenliften. 

M 
(optie, volgens 

project specificatie) 
 NEN-EN 81-58 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de 

installatie van liften - Onderzoek en beproevingen 

- Deel 58: Beproeving van brandwerendheid van 

schachtdeuren 

N 
(optie, volgens 

project specificatie) 

 NEN-EN 81-70 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de 

installatie van liften - Bijzondere toepassingen 

voor personenliften en personen-goederenliften - 

Deel 70: Toegankelijkheid van liften voor 

personen inclusief personen met een handicap 

N 
(optie, volgens 

project specificatie) 

 NEN-EN 81-72 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de 

installatie van liften - Bijzondere toepassingen 

voor personenliften en personen-goederenliften - 

Deel 72: Brandweerliften 

N 
(optie, volgens 

project specificatie) 

 NEN-EN 81-73 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de 

installatie van liften - Speciale toepassingen voor 

personen- en personen-goederenliften - Deel 73: 

Gedrag van liften in geval van brand 

N 
(optie, volgens 

project specificatie) 

 NEN EN 81-3 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het 
aanbrengen van liften - Deel 3: Elektrische en 
hydraulische klein-goederenliften 

N / M 

 NEN-EN 81-31 

(en) 

Safety rules for the construction and installation 

of lifts - Lifts for the transport of goods only - 

Part 31: Accessible goods only lifts 

N 

 NEN 1082 Veiligheidsvoorschriften voor klein goederenlift M 
 NEN-EN 1570 Veiligheidseisen voor heftafels - Deel 2: Heftafels die 

meer dan 2 vaste stopplaatsen van een gebouw 
bedienen, voor het heffen van goederen met een 
hefsnelheid van niet meer dan 0,15 m/s 

N / M 
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 NEN 3584 Veiligheidseisen voor hefplateaus voor 

personenvervoer met geringe snelheid en 

beperkte hefhoogte. 

M 

 NEN 3585 Veiligheidsvoorschriften voor elektrische 
goederenliften met betreedbare kooi. 

M 

 NEN-EN 81-41 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het 
aanbrengen van liften - Bijzondere liften voor het 
vervoer van personen en goederen - Deel 41: 
Verticaal bewegende hefplateaus bedoeld voor 
gebruik door gehandicapte personen 

N / M 

 NEN 3586 Veiligheidseisen voor personenliften op hijs - en 

hefwerktuigen. 

M 

 
- NEN EN 12015 Elektromagnetische compatibiliteit. Emissie. N / M 
- NEN EN 12016 Elektromagnetische compatibiliteit. Immuniteit. N / M 
- NEN EN 13015 Onderhoud van liften en roltrappen. 

Regels voor onderhoudsinstructies. 
N / M 

- EN 12385-5 Staalkabels - Veiligheid - Deel 5: Strengenkabels 

voor liften 

N / M 

 
- ISO 18738 Meting van het comfort van liftbewegingen N / M 
- ISO/TS 14798 Methodologie voor risico – analyse N / M 
 NEN EN 627 Specificatie van de gegevensregistratie en de 

bewaking van personenliften, roltrappen en rolpaden 
N / M 

- IEC 60227-6 Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale 
spanning tot en met 450/750 V - Deel 6: Leidingen 
voor liften en flexibele verbindingen 

N / M 

 NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
(voor zover dit laagspanningsinstallaties betreft in 
liftmachinekamers en waar de vervaardigingsnorm 
van de lift niet van toepassing is) 

N / M 

 
 NEN 3140 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot 

werkzaamheden aan of in de omgeving van 

laagspanningsinstallaties en netten. 

 

 NEN-EN 50110-
1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 1: 
Algemene eisen 

 

 
 NEN 3157 Technische tekeningen - Symbolen voor de meet- en 

regeltechniek - Basissymbolen voor de 
procesinstrumentatie 

 

 NEN 3347 Technische tekeningen - Symbolen voor de meet- en 
regeltechniek - Uitgewerkte symbolen voor de 
procesinstrumentatie 

 

 



VRichtlijn Tata Steel Pagina 8 van 25V 

R1200101 Algemene en Technische richtlijn Voor uitvoering Liften.                 ATVL2020 versie: 01 

 

1.3.2 TATA-Steel Standaards 
De m.b.t. de ATVL geldende standaards (verplichtend karakter) zijn: 

 

 Norm: Titel Nieuwbouw (N) / 
Modernisering 
(M) 

 S1450401 Uitvoering en keuring van laswerk in staat N / M 
 S1917301 Toepassing van veiligheidskleuren N / M 
 S3105601 Conservering van nieuwe en bestaande staal 

constructies 

N / M 

 S3298001 Rechte stalen trappen, ladders, bordessen en 

leuningen. 

N / M 

 

1.3.3 Technische Richtlijnen TATA-Steel 
De m.b.t. de ATVL geldende Technische Richtlijnen zijn: 

 Norm: Titel Nieuwbouw (N) / 
Modernisering 
(M) 

 R1058001 Tekenvoorschriften voor TATA-Steel IJmuiden. N / M 
 R1058002 TATA-Steel CAD - tekenvoorschriften. N / M 
 R1058003 TATA-Steel E - plan tekenvoorschriften N / M 
 R2173201 Stuurspanningen. N / M 

 

 

1.3.4 Geldigheid voorschriften 
De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat bovengenoemde TATA-Steel.standaards en 
richtlijnen tijdig in zijn bezit zijn. 

De betreffende standaards en richtlijnen zijn via www.TATA-Steelveiligheid.nl TATA-Steel IJmuiden - 
Standaardisatie - 1 TATA-Steel Standaards (NL) - Werktuigbouwkunde /Elektrotechniek/ Civiele 
Techniek te verkrijgen. 

De op het moment van aanbesteding geldende normen dienen te allen tijde in acht genomen te worden. 

In alle gevallen moet de laatste versie van de vermelde documenten gehanteerd worden. 

 

1.3.5 Overige documenten 
Overige documenten m.b.t. de ATVL zijn: 



VRichtlijn Tata Steel Pagina 9 van 25V 

R1200101 Algemene en Technische richtlijn Voor uitvoering Liften.                 ATVL2020 versie: 01 

 

<<Leeswijzer: 
Per project aanvraag zal gespecificeerd moeten worden welke normen die bewuste aanvraag van 
toepassing is>> 

 

 Document: Nieuwbouw (N) / 
Modernisering 
(M) 

 Warenwetbesluit Liften N / M 
 Europese Richtlijn Liften 2014/33/EU N / M 
 95/216/EG: Aanbeveling van de Commissie van 8 juni 1995 betreffende 

een betere beveiliging van bestaande liften 
M 

 Warenwetbesluit machines N / M 
 Europese Richtlijn Machines 2006/42/EC N / M 
- Bouwbesluit 2012 (uitsluitend de artikelen met bepalingen voor liften) N / M 
- Inkoopvoorwaarden TATA-Steel, vastgesteld juni 2000  
- Toelichting op procedure en veiligheidsvoorschriften steigerwerk  
- Toegangsbeleid TATA-Steel  
 Vervallen:  
-   
   
   
   

 

De veiligheidsvoorschriften van TATA-Steel ontlasten de opdrachtnemer niet van de wettelijke 
voorschriften. De TATA-Steel voorschriften zijn te verkrijgen bij de afdeling Environmental Management 
(4D.08). 

 

1.4 Documenten bij offerte 
 

1.4.1 Lijst met toe te passen materialen 
De opdrachtnemer dient bij zijn aanbieding een lijst met aangeboden materialen te overhandigen. In de 
lijst dienen minimaal het fabrikaat en het type te worden vermeld. 

 

1.4.2 Afwijking met betrekking tot de specificatie 
Afwijking van de specificatie en/of bijbehorende tekeningen, mag uitsluitend plaatsvinden na 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

Verzoeken daartoe dienen tijdig door de opdrachtnemer schriftelijk (bij de projectleider van CSPY PTC 
en/of SPME-ESS-SBO-IPM-BTE) kenbaar te worden gemaakt, zodat stagnatie in de voortgang van de 
uitvoering door deze procedure wordt voorkomen. 
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Waar, in de specificatie, een fabricaat is voorgeschreven, doch ook een gelijkwaardig fabricaat is 
toegestaan, zal bij toepassing van een ander dan het met name genoemde fabricaat de 
gelijkwaardigheid door de opdrachtnemer op zijn kosten moeten worden aangetoond. 

 

Extra kosten, voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, komen niet voor 
verrekening in aanmerking. 

 

Indien te eniger tijd afwijkingen in de uitvoering van de installaties volgens de specificatie worden 
geconstateerd, waarvoor geen schriftelijke toestemming door TATA-Steel is verleend, heeft TATA-Steel 
het recht om van de opdrachtnemer alsnog uitvoering volgens de specificatie of de voorschriften te 
verlangen zonder recht op vergoeding. 

 

1.4.3 Planning 
De opdrachtnemer dient bij zijn aanbieding te vermelden: 

• Vroegst mogelijke tijdstip aanvang na opdracht 
• Doorlooptijd montage in dagdienst 
• Aantal monteurs tijdens montage 

 

1.5 Documenten na opdrachtverstrekking 
 

1.5.1 Planning 
Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtnemer binnen 12 weken na de opdrachtverstrekking 
een gedetailleerde planning ter goedkeuring te overleggen waarin minimaal opgenomen: 

• Engineering 
• Fabricage 
• Voormontage 
• Montage op de locatie 
• Inbedrijfstelling en testen 
• Keuring onafhankelijke keurende instantie 
• Afname TATA-Steel 

 

1.5.2 V&G Plan 
Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtnemer binnen 8 weken na de opdrachtverstrekking 
een uitgewerkt V&G plan ter goedkeuring te overleggen. 
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1.5.3 Werk-, principetekeningen en documentatie 
Indien bij de opdracht niet anders vermeld, dient binnen 8 weken na het verstrekken van de opdracht 
de opdrachtnemer opstellings- en sparingstekeningen van de installatie(s) aan de TATA-Steel - 
opdrachtgever te verstrekken. 

Naast elektrotechnische en werktuigbouwkundige tekeningen dienen plattegronden en 
principeschema's gemaakt te worden. 

 

Op de principeschema's alle benodigde gegevens vermelden zoals 

• last 
• snelheden 
• rem installatie 
• bepaling exacte massa 
• bepaling diverse belastingen 
• tractieverhouding 
• motorvermogen c.q. motorgegevens 
• geregelde aandrijving 
• microprocessor 
• afstelgegevens van de instellingen 
• mechanische gegevens 
• ventilatie temperaturen in kooi en machinekamer 
• hydraulica (warmteafgifte} 

 

Op de plattegronden alle benodigde gegevens vermelden zoals: 

• bouwkundige voorzieningen 
• sparingen 
• plaats componenten 
• loop leidingsysteem 
• loop kabelwegen 

Met de fabricage en montage van de installatie mag niet eerder worden begonnen nadat de definitieve 
tekeningen door TATA-Steel voor gezien zijn bevonden. 

Voor het verkrijgen van voor gezien dient een termijn van minimaal 2 weken in acht genomen te worden. 

 

1.5.4 Aanvullende eisen ten aanzien van tekenwerk 
1. In stuklijsten op tekeningen de handelsartikelen volledig omschrijven. 
2. De TATA-Steel tekeningnummers zijn te verkrijgen via de opdrachtgever. 
3. De titels ten behoeve van de tekeningen moeten worden opgevraagd bij de opdrachtgever. 
4. De elektrotechnische tekening moet het volgende inhouden: 

a. hoofdstroom 
b. stuurstroom 
c. kabel blokschema 
d. klemmenlijst 
e. kastindeling 
f. materiaallijst 

5. De hydraulische tekening moet het volgende inhouden: 
a. hydraulisch schema 
b. materiaallijst 
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Om te kunnen voldoen aan de TATA-Steel tekenvoorschriften kan door bemiddeling van de 
opdrachtgever contact gezocht worden met een door TATA-Steel aanbevolen tekenbureau. 

1.5.5 Berekeningen 
Met de fabricage en montage van de installatie mag niet eerder worden begonnen nadat de 
berekeningen door TATA-Steel akkoord zijn bevonden. 

Voor het verkrijgen van goedkeuring dient een termijn van minimaal 3 weken in acht genomen te 
worden. 

Indien binnen de afgesproken termijn niet door TATA-Steel wordt gereageerd dient de opdrachtnemer 
contact op te nemen met de opdrachtgever. 

 

1.5.6 Sparingstekeningen, bouwkundige voorzieningen en coördinatie 
De sparingstekeningen en overige bouwkundige voorzieningen dienen aan de hand van een door 
TATA-Steel te verstrekken planning tijdig door de opdrachtnemer vervaardigd te worden en aan TATA-
Steel te worden aangeboden. De opdrachtnemer dient in het werk na te gaan of alle voor zijn installaties 
benodigde sparingen, opstortingen, technische ruimten en dergelijke juist zijn afgetekend c.q. 
aangebracht. Om een optimale uitvoering van de installatiewerkzaamheden te verkrijgen dient 
afstemming plaats te vinden met eventuele andere op het werk zijnde aannemers 

 

1.5.7 Advies reserve delen 
Vóór de oplevering dient de opdrachtnemer een lijst met te adviseren reservedelen te overhandigen. 
Op de reservedelenlijst dient te staan aangegeven: 

• Fabricaat en typenummer 
• Gegevens van de leverancier 
• Prijs en levertijd 

 

1.6 Documenten vóór keuring 
Vóór de keuring dient het liftboek bij TATA-Steel aangepast te zijn. 

Tevens moeten certificaten, onderhoudsvoorschriften en een Nederlandse handleiding bij de 
opdrachtgever in het bezit te zijn. 

Bij de oplevering dient de opdrachtnemer bijgewerkte elektrotechnische tekeningen (witdrukken) van 
de installaties ter goedkeuring aan de TATA-Steel-opdrachtgever te verstrekken. 

 

1.7 Inbedrijfstelling en testen 
Nadat de opdrachtnemer overtuigd is dat de lift geheel bedrijfsvaardig is moet, in aanwezigheid van 
een door TATA-Steel aangewezen deskundige, de lift definitief getest worden. (proeflasten, 
beveiligingen, functionaliteit etc.) 
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1.8 Keuring 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor keuring door een onafhankelijke keurende instantie. Het 
type keuring dient te zijn afgestemd op de uitgevoerde werkzaamheden. Bij nieuwbouw is dat een  
ingebruiknamekeuring (zoals eindcontrole, eenheidskeuring). Bij modernisering en reparaties geldt het 
nationaal vastgestelde keuringsschema welke wordt gepubliceerd op de website van het SBCL. 
   

Binnen 72 uur na de keuring dient een lijst met keuringspunten aan de opdrachtgever per e-mail 
verzonden te worden. 

Het officiële rapport dient binnen 3 weken overhandigd te zijn.  

De keuringspunten dienen na overhandiging van rapportage  z.s.m. in overleg met opdrachtgever 
verholpen te worden 

 

1.9 Oplevering 
Alle bij de oplevering vastgestelde afwerkpunten worden door de opdrachtgever op een zogenaamde 
verbaal van oplevering vermeld. 

De op deze verbaal van oplevering vermelde afwerkpunten dienen binnen een overeengekomen termijn 
verholpen te zijn. 

 

1.9.1 As-Built tekeningen 
Na goedkeuring van de elektrotechnische tekeningen (witdrukken) moeten deze binnen 1 maand na 
oplevering, in digitale vorm ingediend worden. 

Na goedkeuring door TATA-Steel dient het gehele pakket in digitale vorm volgens R1058001 ter 
archivering aangeboden te worden. 

 

1.9.2 Software en technische documentatie 
Direct na oplevering dient de opdrachtnemer het eventuele PLC - programma, software en de 
technische documentatie mee te leveren t.b.v. liftendossier 

PLC programma en software dienen digitaal toegeleverd te worden. 

 

1.9.3 Opleiding en instructie 
Voor - of direct na oplevering dient de opdrachtnemer minimaal twee medewerkers van de firma die 
voor TATA-Steel het reguliere onderhoud aan liftinstallaties uitvoert en storingen verhelpt, te instrueren. 

Op vooraf aangeven van TATA-Steel dient, daar waar door TATA-Steel nodig geacht, door de 
opdrachtnemer een opleidingstraject te worden aangeboden. 

Opleiding en instructie dienen binnen drie maanden na oplevering te zijn afgerond. 
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1.10 Garantieperiode 
De door de leverancier in de garantieperiode uit te voeren werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
onder de voor TATA-Steel in het algemeen, en de voor de afdeling waar de installatie zich bevindt in 
het bijzonder geldende eisen ten aanzien van toegangverlening, veiligheid en werkvergunning. 

 

1.10.1  Onderhoud in de garantieperiode 
De door de leverancier tijdens de garantieperiode uit te voeren onderhoudswerkzaamheden dienen 
minimaal 14 dagen voorafgaand aan de dag van uitvoering aangemeld te worden bij de afdeling SPME-
ESS-SBO-IPM-BTE. 

Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden gedurende de garantieperiode kan op verzoek via 
de afdeling SPME-ESS-SBO-IPM-BTE een regeling getroffen worden met de op het TATA-Steel terrein 
aanwezige liftenfirma. 

 

1.10.2  Storingen in de garantieperiode 
Storingen die in de garantieperiode optreden worden aan de opdrachtnemer gemeld. 

De opdrachtnemer dient deze storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen met inachtneming van de 
hieronder vermelde reactietijden. 

Binnen de maximale reactietijd dient een monteur ter plekke aanwezig te zijn. 

 

 

Storing Omschrijving 

 

Max. reactietijd 

Urgent Bij een opsluiting binnen dagdienst 1 uur 
Urgent Bij een opsluiting buiten dagdienst 1 uur 
Urgent Bij een storing tijdens een geplande stilstand binnen 

dagdienst 
1/2 uur 

Urgent Bij een storing tijdens een geplande stilstand buiten 
dagdienst 

1 uur 

Niet Urgent Bij een storing binnen dagdienst 1 uur 
Niet Urgent Bij een storing buiten dagdienst 2 uur 

  

Van iedere storing dient een digitale rapportage aan de opdrachtgever overhandigd te worden. 

In de schriftelijke rapportage moet minimaal worden vermeld: 

• datum en tijd van de melding 
• datum en tijd van de aankomst 
• datum en tijd van vertrek 
• Naam (namen) van monteur(s) 
• Duidelijke omschrijving van de storing of klacht 
• Duidelijke omschrijving van de uitgevoerde acties en eventuele vervolg acties. 
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Indien door de opdrachtnemer niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, bestaat de 
mogelijkheid om via bemiddeling door de afdeling SPME-ESS-SBO-IPM-BTE een regeling te treffen 
met de op het TATA-Steel terrein aanwezige liftenfirma. 
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2  ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 
 

2.1 Uitvoering 
1. Tot de levering en montage behoren alle onderdelen en hulpmaterialen, die nodig zijn voor 

het tot stand brengen van een goede, compleet afgewerkte en bedrijfsvaardige installatie, ook 
al zijn deze niet met name genoemd of op de tekening aangegeven. 

2. De aangegeven maten in de specificatie zijn globale maten. 
3. Bevestigingen aan betonconstructies dienen te geschieden door middel van lijmankers. 
4. Aan dragende staalconstructies mag niet worden gelast. 
5. Het boren van gaten en maken van sparingen (en het afdichten daarvan) behoort tot de 

werkzaamheden van de opdrachtnemer, tenzij anders in de specificatie vermeld. 
6. De constructie en alle bewegende delen dienen goed bereikbaar en controleerbaar te zijn 

voor inspectie en onderhoud. 
7. De maatvoering dient zodanig te zijn dat de mogelijkheden tot het uitwisselen van onderdelen 

met reserve delen gewaarborgd is.  
8. Bij voorkeur dienen zelfsmerende en water en stofdichte lagers te worden toegepast.  

Waar geen zelfsmerende lagers toegepast kunnen worden, dienen deze lagers voorzien te 
zijn van smeernippels, type gebaseerd op DIN 17412 pagina 1.  

9. Vetnippels dienen op gemakkelijk bereikbare plaatsen verzameld te worden. 
 

2.2 Plaatsbepaling en maten 
Indien installatieonderdelen op de bij de specificatie behorende tekeningen zijn aangegeven, zijn de 
plaats en de afmetingen bij benadering weergegeven. 

Voor het bestellen en fabriceren van onderdelen is de opdrachtnemer verplicht om kennis te nemen 
van de situatie ter plaatse en dient m.b.v. de meest recente tekeningen en eventuele metingen er van 
overtuigd te zijn dat plaatsing of montage hiervan geen problemen zal kunnen opleveren. 

 

2.3 Tegenstrijdige informatie 
De opdrachtnemer is verplicht om bij onduidelijkheid of verschil in verstrekte gegevens het oordeel van 
TATA-Steel hierover te vragen, voordat hij tot uitvoering overgaat. 

 

2.4 Coderingen 
Alle elementen, zowel in kasten als daar buiten, dienen gecodeerd te worden met naamplaten.  

De tekst dient uitgevoerd te worden in zwarte letters/cijfers op een gele achtergrond. 

Plaats en afmeting van de naamplaten te bepalen in overleg met TATA-Steel. 

 

Alle kabels + aders dienen deugdelijk genummerd te worden. 

 

Iedere ader moet worden voorzien van een sleeve met daarop, onuitwisbaar en UV bestendig, 
aangegeven: 
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• Klemmenstrooknummer 
• Klemnummer 
• Kabelnummer 

 

2.5 E-voorzieningen 
a) Fabricaat en uitvoering PLC en microprocessor in overleg met TATA-Steel-opdrachtgever. 
b) Testtableau in de relaiskast moet voorzien zijn van de mogelijkheid om de liftbesturing te 

beproeven. Een eventueel benodigde servicetool, inclusief handleiding, dient deel uit te 
maken van de levering. 

c) In het inspectiecircuit moeten de eindschakelaars voor de hoogste en laagste stopplaats zijn 
opgenomen, zodat bij inspectie de lift de noodeindschakelaar niet kan bedienen. 

d) De ambulanceschakeling schakeltechnisch uitvoeren waarbij de lift naar de hoofdstopplaats 
rijdt en in indien mogelijk met open deur gaat staan en daarna alleen via een 
voorkeurschakeling in de liftcabine te bedienen is. 

e) Een oproeptableau per verdieping met: 
• signalering "lift buiten dienst" 
• oproepknop met terugmelding "lift komt". 

f) Per verdieping moeten stand- en richtingaanwijzing toegepast worden. 
 

2.6 Materialen 
Voor toe te passen materialen zie bijlage 1 (laatste versie). 

Materialen dienen, indien van toepassing, onder meer te voldoen aan de volgende algemene eisen: 

• Alle toegepaste materialen cq componenten van de lift dienen op de markt vrij verkrijgbaar te 
zijn. 

• De toegepaste componenten moeten gecertificeerd zijn. 
 

2.6.1 Verantwoordelijkheid 
De opdrachtnemer blijft tot het moment van overdracht verantwoordelijk voor de geleverde materialen. 
(diefstal, corrosie, beschadiging, enz. mits anders kan worden bewezen) 

 

Vrijkomend sloopafval en andere afvalmaterialen blijven eigendom van de opdrachtgever tenzij in de 
specificatie anders aangegeven. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afvoeren van de hierboven omschreven vrijkomende 
materialen. 

 

2.7 Monitoring systeem 
• In kantooromgeving moeten de installaties bij renovaties en nieuwbouw worden voorzien van 

een monitoringssysteem. 
• In fabrieksomgeving moeten de installaties bij renovaties en nieuwbouw worden voorzien van 

een storingsgeheugen.  
• In fabrieksomgeving dient de spreek-/luisterverbinding uitgevoerd te worden door middel van 

een telefoon (duplexverkeer) aangesloten op een ISDN-aansluiting. De kabel hiervoor wordt 
geleverd door TATA-Steel. 

• In de kantooromgevingen dient de spreek-/luisterverbinding uitgevoerd te worden door middel 
minimaal een telefoon maar voorkeur gaat uit naar een gsm-unit met alarmdoormelding. 
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2.8 Installaties in gasgevaarlijke omgeving 
Indien ter beveiliging van personen in de lift maatregelen dienen te worden genomen, worden de toe te 
passen maatregelen in overleg met TATA-Steel bepaald.  

In beginsel is er de keuze uit de volgende mogelijkheden: 

• Een vluchtroute door de schacht met nooddeuren op meerdere locaties. 
• Een systeem met ademlucht in de kooi. 

In geval van gasalarm dient de lift direct naar de dichtstbijzijnde verdieping te worden gestuurd en dient 
daar met ontgrendelde en/of open deuren te blijven staan. 
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3  ALGEMENE AANVULLINGEN MET BETREKKING TOT UITVOERING VAN 
LIFTINSTALLATIES 
 

De volgende aanvullende eisen gelden voor situatie: nieuwbouw 

 

3.1 Aanvullingen op NEN-EN 81 -20 
 

3.1.1  Schacht 
Indien de installatie zich bevindt in een pand waar geen centrale ontruimings- en/of brandmeldinstallatie 
aanwezig is, dient boven in de schacht, op een bereikbare plek, een rookmelder te worden aangebracht. 

Eventuele ontruimingssignaal dient zodanig op de besturing van de installatie in te grijpen waarbij de 
lift een evacuatiesturing uitvoert volgens de NEN-EN 81-73, 
 

Pas nadat de besturing is gereset mag de installatie weer in bedrijf komen. 

 

De sloten voor de inspectieluiken worden door TATA-Steel ter beschikking gesteld. 

Fabrikaat en type: Lips - cilinderoplegsloten 1557 draairichting 2, dagschoot met vergrendeling, met 
cilinder 8153 voor sleutel 3085. 

 

In de schacht minimaal 1 verlichtingsarmatuur uitgevoerd in LED per verdieping plaatsen. 

Voorkeur gaat uit naar een LED lichtslang. 

 

3.1.2 Machinekamers en schijvenruimte 
De sloten voor de deuren van de liftmachinekamer en eventuele andere tot de lift behorende ruimte, 
worden door TATA-Steel ter beschikking gesteld.  

Fabrikaat en type: Lips oplegslot type S 2551 met 2 pijpen waarvan een passend op sleutel Z8156 en 
de ander op de sleutel van rayon waar de lift wordt geplaatst. 
 

De machinekamer dient te kunnen worden geconditioneerd (door derden) waarbij de temperatuur 
tussen de -5 en +_40 blijft e.a afhankelijk van omgeving. 

 

3.1.3 Kooi, tegengewicht en balanceergewicht 
- Kooien moeten voorzien zijn van een kooiventilator 

- Alle verlichting dient te worden uitgevoerd in LED. 
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- Bij nieuwbouw of renovatie van liftbesturing dient de kooiverlichting automatisch uit te schakelen als 
de lift minimaal 1 minuut niet gebruikt wordt. 

 

3.1.4 Ophanging, compensatie. snelheidsbegrenzer 
De tractiekabels moeten gemonteerd worden door middel van wig klemmen. 

De snelheidsbegrenzer dient voorzien te zijn van een contact voor twee richtingen. 

Op het spangewicht in de put dient een schakelcontact te zijn aangebracht. 

 

3.1.5 Leiders en buffers en noodeindschakelaars 
Indien leisloffen worden toegepast dient de geleiding van kooi en tegengewicht geschikt te zijn voor het 
toepassen van Vulkolan-leislofvoeringen. 

- In fabrieksomgeving moeten de kooien en tegengewicht na renovatie of bij nieuwbouw worden 
voorzien van Acla looprolstellen. 

 

 

De fundatie van de buffers van het tegengewicht moeten deelbaar zijn en voldoende hoogte hebben 
zodat rek in de kabel in eerste instantie kan worden opgevangen. 

 

3.1.6 Beveiliging tegen elektrische gebreken; besturingsorganen: prioriteiten 
Een blokkeerschakelaar (noodstop) voor het stoppen en buitendienst houden van de lift, inclusief de 
aangedreven deuren, dient altijd in de kooi aanwezig te zijn. 

Personen/goederen liften dienen voorzien te zijn van een elektronische overbelasting bewaking. 

 

3.2 Algemene aanvullingen 
 

3.2.1 Machine 
Bij conventionele motoren met overbrenging dienen de pasvlakken onder motoren moeten zo groot 
zijn, dat de motoren hierop achteruit geschoven kunnen worden, zodat zij vrij komen van de 
koppelingsbouten. 

Onder de motoren circa 3 mm stelvullingen aanbrengen teneinde onder andere afwijkingen in de hoogte 
van de as bij reservemotoren te kunnen opvangen. 

Na het stellen van de motor dient de positie van de motor gemarkeerd te worden door bijvoorbeeld het 
toepassen van paspennen. 

Alle montagevlakken dienen machinaal bewerkt te zijn. 
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De aan te brengen afschermingen dienen demontabel te zijn. 

De uitlijning van de motor dient vastgelegd te worden in een meetprotocol. 

Uitzondering zijn de direct overgebrachte aandrijvingen, dus zonder machine (machinekamer loze 
liften). 

 

3.2.2 Schachtbekabelinq 
Elke verdieping dient vanuit de machinekamer voorzien te worden van een aparte stuurstroomkabel. 
Deze dient aangesloten te worden in een klemmen kast per verdieping in de schacht. Vanuit de 
klemmenkast worden de deur-, grendellijn en schachttableau apart aangesloten. De aanwezige 
ambulanceschakelaar kan eveneens vanuit deze klemmenkast aangesloten worden. 

Elke verdieping dient vanuit de machinekamer voorzien te worden van een aparte signaleringskabel, 
welke rechtstreeks aangesloten dient te worden. Een uitzondering geldt voor seriële besturing. 

 

3.2.3 Constructie leislofvoeringen 
Indien leislofvoeringen toegepast worden dienen deze in een verende en scharnierende constructie te 
worden bevestigd. 

 

3.2.4 Elektromotoren 
Toegepaste elektromotoren dienen voldoende zwaar te zijn gedimensioneerd en bij voorkeur te zijn 
voorzien van een eigen ventilatie. 

Tenzij anders aangegeven zal het aantal inschakelingen per uur 120-150 bedragen. 

Het aanloopkoppel van de liftmotor mag in vollastsituatie maximaal 2 - 2,2 maal het nominale koppel 
bedragen. 

Alle motoren dienen te voldoen aan: 

• beschermingsgraad IP55 
• isolatieklasse F, echter slechts te worden gebruikt tot maximaal isolatieklasse B 

De liftaandrijfmotor moet: 

• een thermokoppel in de wikkelingen hebben (pt100) om oververhitting te kunnen detecteren. 
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AANVULLINGEN MET BETREKKING TOT UITVOERING VAN FABRIEKSLIFTEN 

 

De volgende aanvullende eisen gelden voor situatie: nieuwbouw 

 

3.3 Aanvullingen op NEN-EN 81-20 
 

3.3.1 Schacht 
Schachtdeuren van zware industrie kwaliteit dienen bij voorkeur draaideuren met valklep beveiliging te 
zijn. 

Schachtdeuren die in contact staan met de buitenlucht dienen inwendig te worden getectyleerd en te 
voldoen aan de TATA-Steel Standaard S3105601. 

Bij toepassing van draaideuren dienen deurstuitingen te worden aangebracht. 

Er dienen minstens 3 scharnieren per deur gebruikt te worden die voorzien zijn van een smeergroef en 
smeernippel. 

Bij toepassing van horizontaal beweegbare kooi- en schachtdeuren dient deze volgens de EN 81-
71:2005 norm (anti vandaal) aan te worden gebracht. Bij voorkeur van het merk Wittur. 

De deuren moeten worden voorzien van een corrosie werende verf. 

Tevens dienen er meerdere gaten in de onderdorpel te zijn aangebracht om vervuiling te kunnen 
afvoeren. 

 

3.3.2 Kooi, tegengewicht en balanceergewicht 
De kooi moet bestaan uit een stalen draagconstructie die is bekleed met minimaal 1,5 mm staalplaat. 

 

Bij gebruikmaking van verticaal sluitende kooideuren dan dient bij voorkeur type iXus van het fabrikaat 
LTF toegepast te worden. Een gelijkwaardig fabrikaat en / of type mag slechts toegepast worden na, 
schriftelijk bevestigde, goedkeuring door TATA-Steel 

 

3.4 Algemene aanvullingen 
 

3.4.1 Stand -en richtingaanwijzing 
De stand -, richting - en deur "open" aanwijzing dienen in de fabrieksomgeving achter 6 mm dik Lexan 
te worden gemonteerd. 
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3.4.2 Besturingskast 
Besturing en regelaar dienen in een fabrieksomgeving in een stalen, stofdichte kast (minimaal IP54) 
geplaatst te worden. De kast dient voldoende geventileerd te kunnen worden. De temperatuur in de 
kast mag de maximale waarde van 35 graden Celcius niet overschrijden. 

Bij voorkeur wordt er in de fabrieksomgeving een besturing van Kollmorgen toegepast met een Zetadyn 
frequentieregelaar 
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4  MATERIALEN LIJST 
 

Voor alle genoemde fabricaten geldt dat deze bij voorkeur dienen te worden toegepast. Na goedkeuring 
door de opdrachtgever mogen gelijkwaardige fabricaten worden toegepast. 

De opdrachtnemer dient desgevraagd de gelijkwaardigheid van het als alternatief aangeboden fabricaat 
aan te kunnen tonen. 

 

Omschrijving : Fabrikaat en Type 
 

4.1 Schacht 
 

Automatische deuren : Industriele deuren Wittur 
Deurgrendels bij toepassing draaideuren : Schmersal of Kronenberg of Thijssen 
Positienersingssysteem : APS Kollmorgen 
Schachttableaus opbouw : in fabriekomgeving Stahl EX 
Drukknoppen : in fabriekomgeving Stakl EX of Schneider 900 

serie 
Signaleringen : in fabrieksomgeving Stahl EX 
Liftgeleiders : in fabrieksomgeving rollen Acla 
Buffers : Acla 
Schachtverlichting : LED-slang of LOKOLED armaturen 
Effectors : IFM 
Schachtschakelaar : Kronenberg, of 

Schmersal 
Vulkolan-leislofvoeringen : Acla 

 

4.2 Liftkooi 
 

Bedieningtableau opbouw : in fabriekomgeving Stahl EX 
Drukknoppen : in kantooromgeving afhankelijk leverancier 

in fabrieksomgeving Stahl EX 
Sleutelschakelaars : in fabrieksomgeving Schneider 900 serie/ Stahl 
Signalering : Kantooromgeving afhankelijk leverancier 

in fabrieksomgeving Wittur 
Lichtlijsten : Sensorpartners 
Fotocellen : Sick of Sensorpartners 
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4.3 Aandrijving en besturing 
 

Besturing  : Kollmorgen 
Besturingskast : Rittal 
Eindschakelaars : Siemens/ Schmersal / Kronenberg/ Schneider 

 

4.4 Machinekamer 
 

Verlichting : LED armaturen LOKOLED 
Noodverlichting : LED noodverlichtingsunit LOKOLED 

continubrandend 
 

4.5 Diversen 
 

Stopschakelaar : slagdrukknopschakelaar Schneider 900 serie 
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