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1. ALGEMEEN 

Om onnodige of ongewenste afvoer van warmte of koude naar de omgeving tegen te gaan 
of uit veiligheidsoverwegingen worden leidingen en installatiedelen geïsoleerd. 
Veelal bestaat deze isolatielaag  uit lucht opgesloten in kleine kamertjes. 
In een enkel geval zal er een isolatielaag van opgesloten edelgas gebruikt worden wat leidt 
tot een zeer dun isolatie systeem. 
Het aanbrengen van een isolatielaag kan tal van problemen met zich mee brengen die,  als 
er onjuiste keuzes worden gemaakt op den duur grote gevolgen kunnen hebben op de 
productie, de veiligheid en het milieu. 
Deze richtlijn is een hulpmiddel voor de constructeur en de andere gebruikers om de keuze 
te vergemakkelijken en mogelijke fouten te voorkomen. 
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2. WERKEN MET DE CINI-RICHTLIJNEN 

2.1.  Inleiding 

Door de standaardisatiecommissie is besloten gebruik te maken van de kennis van de CINI 
commissie, wat betreft het thermische isoleren van koude en warmte installatiedelen en 
leidingen. 
De CINI commissie is een stichting die voort komt uit een overleg dat isolatie en 
materiaaldeskundigen van een aantal grote, internationaal opererende Nederlandse 
industrieën met elkaar voerden over corrosie en vooral isolatieproblemen. 
De CINI commissie geeft een handboek uit waarin met behulp van keuzetabellen vrij snel 
naar een isolatiesysteem kan worden toegegaan. Naast een uitgebreide materiaal 
omschrijvingen van de voor de isolatie noodzakelijk materialen wordt er met behulp van 
afbeeldingen vele voorbeelden van afwerkdetails voor leidingen en machinedelen gegeven. 
(Alle hoofdstuk verwijzingen in dit document  betreffen het CINI handboek.) 

 

2.2.  Isolatiekeuze overwegingen 

 Alvorens er gekozen kan worden wat voor soort isolatie noodzakelijk/wenselijk is dient de 
constructeur vooraf een aantal vragen te beantwoorden betreffende de omstandigheden 
waaraan een isolatie moet voldoen. 

 Enkele voorbeelden: 
− Is het een koude of een warmte isolatie 
− Is het noodzakelijk/wenselijk dat de ketel of leidingwand regelmatig wordt 

geïnspecteerd. 
− Hoe worden de krachten tussen de wand, de leidingen en de ophangingen doorgeleid. 
− Dient de isolatiemantel geschikt te zijn om te belopen of zijn er andere chemische of 

mechanische ( wind) belastingen. 
− De keuze van het isolatiemateriaal mag niet in strijd zijn met de regelgeving 

betreffende asbest en vezelmaterialen genoemd in de Corus Staal Regelingen 
Veiligheid Milieu en Energie. 

− De dikte van het te kiezen isolatiemateriaal is een afweging van economie, rendement 
en uitvoering van de diverse details. 

− De noodzaak tot conservering van het leidingsysteem onder de isolatie hangt af van 
met name de temperatuuromstandigheden van het systeem en diverse materialen 
waaruit het systeem is opgebouwd.  

− Of er enige vorm van tracing of een andere externe temperatuurdrager binnen in de 
isolatie moet worden meegenomen. 
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2.3. Keuze tabel volgens CINI  

In het CINI handboek staat in hoofdstuk 0 in een aantal keuzetabellen die de gewenste 
isolatie methode en de beste montage methode zou kunnen opleveren voor een 
temperatuurgebied van +20 tot +430 graden voor zowel voor leidingen als voor apparaten  

 Dezelfde  keuze tabellen zijn er ook voor koude-isolatie van +20 tot -40 graden. 
 De in het handboek genoemde isolatiedikten zijn minimum diktes die geen rekening 

houden met de bij Corus veel gebruikte (min of meer standaard) ondersteuningen van 
leidingen, waardoor het mogelijk is dat deze steunen buiten de isolatie uitkomen. In 
hoofdstuk 3.1.1 is een voorkeurstabel isolatiedikte opgenomen die in veel gevallen wel aan 
deze norm voldoet. 

 

2.4. Keuze van het bekledingsmateriaal: 

 Met behulp van de keuzetabellen uit het CINI handboek is een keus voor isolatie te maken. 
Daarmee is ook de richting aangegeven met welk materiaal de isolatielaag bekleed dient te 
worden. Hoofdstuk 3 is geheel gewijd aan dit onderwerp. 

 Ook hier is vrij algemeen aangegeven welke materialen worden gebruikt. In de oude 
standaard werden al diverse keuzes gemaakt die het de constructeur eenvoudiger maakte. 
In hoofdstuk 3.1.2 zal hierop met een aantal voorkeurkeuzes worden terug gekomen. 

 

2.5. Montage wijze: 

 In hoofdstuk 4 van het CINI handboek zijn er een groot aantal montage-details voor 
warmte-isolatie gegeven voor de meest uiteenlopende situaties. In hoofdstuk 5 van het 
CINI handboek zijn de montage-details voor de koude-isolatie aangegeven.  

 De beschrijvingen en schetsen zijn van dien aard dat verdere toelichting niet nodig is. 
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3. AANDACHTSPUNTEN VOOR TOEPASSING VAN DE CINI-
RICHTLIJNEN BIJ CORUS IJMUIDEN 

3.1.  Keuze van het isolatie materiaal (warmte isolatie) 

Bij Corus wordt voor de  warmte isolatie vooral gekozen voor de minerale wolsoorten, 
glaswol of steenwol.  

 Voor de verwerking van de isolatie wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 paragraaf  3. 
Afhankelijk van de vraag of de leidingen getraced dienen te worden en of er sprake is van 
stoom of elektrische tracing dienen de maten van de omschalingen hieraan te worden 
aangepast. 
Zie voor detail-schetsen van de verschillende vormen van tracing hoofdstuk 4 paragraaf 
4.1.04  

 

3.2. Keuzetabel isolatiedikte.( warmte isolatie) 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de temperatuurbereiken +50 tot +120 graden (zie 
tabel 1) en voor de temperaturrbereiken +120 tot +535 graden(zie tabel 2). 

 
Tabel 1 van +50 tot +120 graden Celsius 

 
Nominale Uitwendige Mediumtemperatuur 

doorlaat pijpdiameter < 50 60 70 80 90 100 110 120 

  te bereiken isolatiedikte na montage 

15  21,3 30 30 30 30 40 40 40 40 

20  26,9 30 30 30 30 40 40 40 40 

25  33,7 30 30 30 30 40 40 40 40 

32  42,2 30 30 30 30 40 40 40 40 

50  60,3 30 30 30 30 40 40 40 40 

65  76,1 30 30 30 30 40 40 40 40 

80  88,9 40 40 40 40 60 60 60 60 

100  114,3 40 40 40 40 60 60 60 60 

150  168,3 40 40 40 40 60 60 60 60 

200  219,1 40 50 50 50 60 60 60 70 

250  273,0 40 50 50 50 60 60 70 70 

300  323,9 50 50 50 60 60 60 70 80 

350  355,6 50 50 50 60 60 60 80 80 

400  406,4 50 50 50 60 70 70 80 80 
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Tabel 2  van +120 tot +535 graden Celsius 
 

  Mediumtemperatuur in graden Celsius 

Nominale Uitwendige 120 150 180 200 250 300 350 400 475 500 535 

doorlaat pijpdiam. Te bereiken isolatiedikte na montage 

15  21,3 40 40 40 40 50 50 60 70 80 90 100 

20  26,9 40 40 40 50 60 60 70 80 90 100 100 

25  33,7 40 40 50 50 60 70 80 90 100 100 120 

32  42,2 40 40 50 50 60 80 90 100 110 120 130 

40  48,3 40 50 50 60 70 80 100 110 120 130 140 

50  60,3 40 50 60 60 70 90 100 110 130 140 150 

65  76,1 40 50 60 70 80 90 110 120 140 150 150 

80  88,9 60 60 70 70 80 100 120 130 150 160 160 

100  114,3 60 60 70 80 90 110 130 140 160 170 170 

150  168,3 60 70 80 90 110 130 150 170 200 210 210 

200  219,1 70 80 90 100 120 140 160 180 210 220 220 

250  273,0 80 90 100 110 130 150 170 190 220 230 230 

300  323,9 80 90 100 110 130 150 170 190 220 230 230 

350  355,6 80 90 100 110 130 160 180 200 230 240 240 

400  406,4 80 100 110 120 140 160 180 210 240 250 250 

 

3.3. Keuze van het bekledingsmateriaal  

Als bekledingsmateriaal wordt voornamelijk aluminium plaat gebruikt. 
De minimale dikte van deze plaat bedraagt  0,8 mm voor geïsoleerde diameters tot 200 
mm. 
Voor grotere diameters wordt de plaatdikte 1 mm gekozen. 
De overige bekledingsmaterialen zijn: 
− Gealuminiseerde staalplaat 
− Aluzink staalplaat 
− Thermisch verzinkt staalplaat 
− Roestvaststaal plaat 
− Isogene pak (PVC) (vooral bij koude isolatie) 
Voor de verschillende keuzes en de beschrijvingen van de hier genoemde materialen wordt 
verwezen naart het CINI handboek hoofdstuk 3  
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3.4. Condensvorming onder de isolatie 

3.4.1.  Koolstof stalen leidingen: 

Slechts in die gevallen waarin de temperatuur van het te isoleren leidingstelsel altijd boven 
de 120 graden Celsius blijft kan conservering van de koolstof stalen leidingen achterwege 
blijven.  
In alle andere gevallen is conservering noodzakelijk. De conservering dient in 
overeenstemming te zijn met de omstandigheden. Zie voor richtlijn conservering 
R3 10 56 01 
 

3.4.2.  Roestvast stalen leidingen: 

Voor austenitisch roestvast stalen leidingen geldt dat in temperatuurgebieden van +55 tot 
+120 graden Celsius onder invloed van de chlorides snel corrosie onder de isolatie 
optreedt.  
De chloriden zijn altijd in het isolatie materiaal aanwezig, of zij komen door de invloed 
van de lucht, regenwater en lekkage van de mantel binnen de isolatie terecht. 
Ook kan tijdens het aanbrengen van de isolatielaag al veel vocht binnen dringen. Tijdens 
het monteren is het raadzaam hierop opmerkzaam te zijn en de weersomstandigheden in 
acht te nemen (alleen bij droog weer werken, handschoenen aan, afdekken bij regen etc). 
Als bescherming van austenitisch roestvast staal wordt aangeraden om de leidingen van 
een zinkvrij verfsysteem voorzien of door de leiding te beschermen met een laag 
Aluminiumfolie. 
Het voordeel is dat hiermee de folie en de isolatie in één arbeidsgang kan worden 
aangebracht en dat het aluminium een kathodische werking heeft op het roestvast staal te 
vergelijken met de zink in een verfsysteem bij koolstofstaal. 

    

3.5. Dampdichte isolatie voor koude leidingen 

− Condensatie treedt vooral op bij lage mediatemperaturen 
− Ook is corrosie van de leidingen onder de isolatie mogelijk door het nat worden als 

gevolg van weersinvloeden (onjuist aangebrachte isolatie of inwateren). In deze 
gevallen is conserveren van de stalen leidingen dus onvermijdelijk. 
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4. VERWIJZINGEN 

In dit document wordt verwezen naar het handboek CINI isolatie voor de industrie. 
Het CINI handboek is ook digitaal beschikbaar op intranet (Projectnet), alleen toegankelijk 
voor PTC  (\Producten en Diensten\Isolatietechniek(CINI handboek)\ ) 
 
 
Corus Standaards: 
S1 76 81 01   Het merken van pijpleidingen.   
S1 91 73 01   Toepassing van veiligheidskleuren. 
 
Technische Richtlijn: 
R3 10 56 01   Uitvoering en keuring van het schilderwerk in nieuwe en bestaande 

    staalconstructies 
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5. VERKLARING 

Deze richtlijn vervangt de oude HO standaard 00.32.73.001 en 00.32.73.002. 
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