corus

R142 0101  Technische Richtlijn

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers,
montagebedrijven, beheerders en gebruikers
Deel 1: Toepassingsgebied

Auteur: C. de Bruin
Uitgave: November 2003
Versie: 3.0

Bestemd voor locatie [Jmuiden

Dit is een niet geregistreerd document.
Eventuele wijzigingen worden niet naar u verzonden.
De laatste versie is opvraagbaar via Intranet van Corus (Projectnet)

Informatie en wijzigingen:
Inhoud document PTC MTE WIT HPS tel. +31 (0)251-4 93948
Standaardisatie Standaardisatie bureau tel. +31 (0)251-4 97693







Inhoud:

1.1. DIT DOCUMENT IS BESTEMD VOOR

1.2. DOEL
1.3. STANDAARDS
1.4. OVERIGE DOCUMENTEN
1.4.1. Normen
1.4.2.  Conservering
1.4.3. Tekenwerk
1.5. VERWIJZINGEN
1.6. VERKLARING

Corus Services [Jmuiden
Projects &
Technical Consultancy

G

corus

R142 01 01
Hydrauliek richtlijn voor leveranciers,
montagebedrijven, beheerders en gebruikers
Deel 1: Toepassingsgebied

Technische Richtlijn

Blad 1 van 9




Blanco pagina

Corus Services [Jmuiden
Projects &
Technical Consultancy

G

corus

R142 01 01
Hydrauliek richtlijn voor leveranciers,
montagebedrijven, beheerders en gebruikers
Deel 1: Toepassingsgebied

Technische Richtlijn

Blad 2 van 9




Inleiding

In grote lijnen kunnen we de richtlijnen verdelen in Ontwerprichtlijnen en Richtlijnen die met
Componenten en hun Selectie te maken hebben.

Ontwerprichtlijnen.

Erg belangrijk bij de realisatie van nieuwe of gemoderniseerde installaties en systemen is het volgen
van de ontwerprichtlijnen. Hierin is de ervaring van vele jaren met hydrauliek die geschikt is voor
de IJzer- en Staalindustrie terug te vinden. Deze bedrijfstak wordt gekenmerkt door:

e zware industrie

e vol continue bedrijf

e hoge kosten van ongeplande stilstand

Dit resulteert in eisen ten aanzien van:
e levensduur
e betrouwbaarheid
e onderhoudbaarheid

Deze eisen zijn om begrijpelijke redenen hoog, maar behoeven bij een goed ontwerp niet tot hoge
kosten te leiden.
Deze ontwerprichtlijnen zijn te vinden in Deel 2: Algemeen.

Componenten selectie.

De andere hoofdstukken bevatten een selectie componenten die bij Corus [Jmuiden veel worden
toegepast.

Aangezien de noodzaak van een centrale voorraad reservedelen voor alle Resultaat Eenheden
onverminderd blijft gelden, zullen derhalve in veel gevallen componenten uit deze richtlijnen
worden voorgeschreven. Bij afwijking van de geselecteerde componenten zal men het aanschaffen
van extra reservedelen niet kunnen vermijden.

Per project wordt bepaald welk deel van de richtlijnen dient te worden gerespecteerd. Deze
richtlijnen vormen daarmee een deel van de specificatie.

Bij elke activiteit dient de laatste versie van de richtlijnen te worden gehanteerd.

Vanzelfsprekend kan in voorkomende gevallen, in overleg met de betrokken vakprojectingenieur
hydrauliek, tot een andere oplossing worden besloten.

IJmuiden, Mei 2002
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DIT DOCUMENT IS BESTEMD VOOR...

leveranciers (onderdeel van aanvraag- en bestelspecificatie)

montagebedrijven
beheerders en gebruikers van hydraulische systemen
de engineeringafdeling en opleidingen.
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DOEL

Het komen tot voor Corus Staal B.V. geschikte hydraulische systemen.

De bundel bestaat enerzijds uit engineeringrichtlijnen. Hier worden aanwijzingen gegeven
t.a.v. tekenwerk, afhame, levering en montage, alsmede ontwerprichtlijnen voor de
opbouw van hydraulische circuits.

De ontwerprichtlijnen zijn onderverdeeld in groepen voor energie-opwekking,
conditionering, benutting, besturing, distributie (leidingwerk) en elektrische
voorzieningen.

Anderzijds zijn per groep tabellen en beschrijvingen beschikbaar met een
componentenselectie waaruit de systemen dienen te worden opgebouwd.

De indeling is als volgt:

R14201 00 Gehele document

R142 0101 Toepassingsgebied

R14201 02 Algemeen

R142 0103 Selectie van pompen

R142 01 04 Selectie conditioneringapparatuur
R142 0105 Selectie stuur- en drukkleppen
R142 01 06 Selectie cilinders en hydromotoren
R142 0107 Selectie meet-, regel- en besturingsapparatuur
R142 01 08 Selectie leidingwerk

R142 01 09 Selectie afdichtingen

R14201 10 Bijlage

Indien andere componenten noodzakelijk zijn of de voorkeur verdienen dient dat in overleg
en met goedkeuring van de betrokken vakprojectingenieur voor hydrauliek.

R142 01 01
Corus Services IJmuiden c Hydrauliek richtlijn voor leveranciers,
Projects & corus montagebedrijven, beheerders en gebruikers
Technical Consultancy Deel 1: Toepassingsgebied
Technische Richtlijn Blad 5 van 9




1.3. STANDAARDS

Naast de componenten, zoals genoemd in deze Technische Richtlijn, is de keuze van een
aantal componenten dwingend voorgeschreven om redenen van veiligheid, milieu of
wettelijke voorschriften. Deze zijn vermeld in de Corus Standaards voor hydrauliek,
S142 01 01. Het betreft hier accumulatoren met accessoires en veiligheidsventielen.
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1.4. OVERIGE DOCUMENTEN

1.4.1. Normen
Behalve Corus Standaards en Technische Richtlijnen dienen ook nationale, Europese en
internationale normen op het gebied van hydrauliek te worden gerespecteerd, tenzij anders
is overeengekomen. Hierbij dient met name te worden gewezen op de Europese norm

NEN-EN 982: Veiligheid van Machines, Veiligheidseisen voor fluidumsystemen en hun
componenten-Hydrauliek.

1.4.2.  Conservering

Voor conservering, ook van de binnenzijde van oliereservoirs, wordt verwezen naar
Technische Richtlijn R3 10 56 01; in het bijzonder paragraaf 10.1.

1.4.3. Tekenwerk

Voor tekenwerk, zie R1 05 80 01, in het bijzonder hoofdstuk 5.
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1.5.

VERWIJZINGEN

In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar:

Corus Standaard S1 42 01 01

Technische Richtlijnen

R1 058001
R3 10 56 01
NEN-EN 982
R14201 01
Corus Services [Jmuiden G Hydrauliek richtlijn voor leveranciers,
Projects & corus

Technical Consultancy

montagebedrijven, beheerders en gebruikers
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1.6.

VERKLARING

Versie 1.0:

Dit document is een onderdeel van de Hydrauliek richtlijn voor leveranciers,
montagebedrijven, beheerders en gebruikers en bestaat uit 10 delen.

Dit document vervangt de oude HOstandaard Hydrauliek in de serie 42.00

Versie 2.0:

Kleine tekst- en lay-out wijzigingen.

Versie 2.1:
Inleiding gewijzigd.

Versie 3.0:
Diverse wijzigingen
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