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7.1. Onderdelen voor drukmeting 

7.1.1. Meetkoppeling 

Maten in mm 

Figuur 7.1 

 
 
Materiaal: staal verzinkt en geel gechromateerd. 
Max. druk: 630 bar (koppelbaar tot 400 bar). 
Max. toelaatbare temperatuur: 90 °C. 
Metalen kap. 
Afdichting ventiel Viton. 
Afdichting inschroefdeel Perbunan. 
Deze uitvoering is uitsluitend geschikt voor minerale olie. 
 
Bestelnummers meetkoppelingen: 
Hydrotechniek : 2103-01-18.00 
E.O.   : EMA3/R1/4" -ed 
AVIT  : Mime 10-KPLG 1620 G 1/4" 
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7.1.2. Manometer aansluiting 

Maten in mm 

Figuur 7.2 

 
 
Materiaal: staal verzinkt en geel gechromateerd. 
Max. druk: 630 bar. 
Max. toelaatbare temperatuur: 90 °C. 
Afdichting: Viton. 
Deze uitvoering is uitsluitend geschikt voor minerale olie. 
 
Bestelnummers manometer aansluitingen: 
Hydrotechnik : 2103-05-02.00 
E.O.   : MAV 1/2" -MA3 
AVIT  : 2103-05-02.00 

7.1.3. Meetslang 

Meetslang passend op meetkoppeling en manometer-aansluiting. 
 
Standaardlengte: 
L = 1000 - 1500 - 2500 mm. 
 
Uitvoering koppeling 
Draadaansluiting M16 met kap ø 20 gekarteld. 
Materiaal: staal verzinkt en geel gechromateerd. 
Max. druk: 630 bar. 
Max. toelaatbare temperatuur: 90 °C. 
Minimale buigstraal r = 20 mm. 
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Figuur 7.3 

 
 

Bestelnummers meetslangen: 
Hydrotechnik:      
L= 1000 mm S110-AC-AC-0100   
L= 1500 mm S110-AC-AC-0150    
L= 2500 mm S110-AC-AC-0250    
 
E.O.:      AVIT: 

 L= 1000 mm  SMA3-1000  L= 1000 mm Mime 10-SCL 0100 
     L= 1500 mm  SMA3-1500  L= 1500 mm Mime 10-SCL 0150 
    L= 2500 mm  SMA3-2500  L= 2500 mm Mime 10-SCL 0250 
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7.2. Drukopnemers en drukschakelaars 

VOOR DRUKOPNEMERS GELDT HET VOLGENDE 
Voor toepassing van drukopnemers en bijbehorende voedingseenheden en/of 
uitleeseenheden, dient contact te worden opgenomen met de betreffende vakproject 
ingenieur hydrauliek. De rest van deze paragraaf betreft drukschakelaars. 

7.2.1. Strekking en toepassing 

Drukschakelaars zijn bedoeld om in een hydraulisch systeem de druk te meten en bij 
bepaalde ingestelde drukken (stijgende of dalende druk) een wisselcontact te schakelen. 

7.2.2. Elektronische drukschakelaars 

Type 
 
Type EDS 1600 van het fabrikaat Hydac. 
 
Meetbereik (bar) Max. druk (bar) Digitale aanwijzing (bar) 

0-50 100 00.0- 50.0 
0-100 200 00.0- 99.9 
0-200 400 000-200 
0-450 900 000-450 

 
Voor nauwkeurigheid zie elektrische gegevens. 
 
Algemene gegevens 

 
De werking van de drukschakelaar voor hydraulische systemen berust op een 
drukopnemer, verwerkingselektronica en een aantal relais als schakelcontacten. 
 
Een temperatuur compensatie is in de drukopnemer opgenomen. 
 
Een digitale aanwijzing van 3 cijfers geeft de heersende druk of de ingestelde schakeldruk 
aan. 
 
De terugschakelwaarde van de schakelpuntinstelling kan ingesteld worden. Dit is één 
instelling voor alle schakelpunten. 
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Hydraulische gegevens 
 
Aansluitpoort 
Drukaansluitstuk 
Inhoud meetruimte 
Totaal gewicht 

: G1/4" inw.; DIN 3852, form X 
: RVS 1.4301 
: 1000 mm3 
: 0,8 kg. 

 
Elektrische gegevens 
 
Voeding 
Stroomverbruik 
Lineariteit 
Mediumtemperatuur-compensatie 
Temperatuur compensatie elektronica 
Temperatuurinvloed in gecompenseerd gebied 
 
Overbelastbaarheid 
Terugschakelwaarde 
 
Analoog uitgang 
Elektrische aansluiting 
Kabelaansluiting 
Aders 
Isolatieklasse 

: 20-32 VDC 
: 220 mA 
: 0,5% van einddruk (bij 25 °C) 
: werkzaam gebied 20-70 °C 
: werkzaam gebied 0-50 °C 
: op 0-punt 0,015-0,03% K, op 
  nauwkeurigheid max. 0,05% 
:100% 
: 0,5-20% van max. instelbereik voor alle 
  schakelpunten tezamen 
: 4-20 mA 
: 14-polige stekerlijst 
: 2x PG11 
: 1,5 mm2 
: IP 65 

 
Relais gegevens 
 
Aantal 
 
Contactsoort 
Schakelspanning 
Schakelstroom 
Schakelvermogen 
Contactovergangsweerstand 
Schakeltijd 
Mechanische levensduur 

: 4 (relais 1+2 en 3+4 hebben een 
  gezamenlijk middencontact) 
: wisselcontact 
: max. 250 VAC 
: 2A 
: 400 VA, 50 W 
: < 50 mOhm 
: ca. 6 ms 
: 50 miljoen schakelingen 
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Bestelgegevens 
 
EDS 1691 - P - C - *** - 000 
 
Meetbereik (bar) 
0-50  *** = 050 
0-100  *** = 100 
0-200  *** = 200 
0-450  *** = 450 
 
Elektrisch aansluitschema 

Figuur 7.4 
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Afmetingen 

Figuur 7.5 
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7.3. Sensors voor metingen 

7.3.1. Strekking en toepassing 

Deze sensoren zijn bedoeld om in een hydraulisch systeem de grootheden: druk, flow en 
temperatuur te meten. 
Deze drie opnemers zijn verenigd in één apparaat en worden uitgelezen door middel van 
een draagbare hand-uitleeseenheid. 
Het apparaat kan ook gekoppeld worden aan een CM20 monitor voor registratie van 
verontreiniging. 
Drukval bij maximale flow bedraagt 1,4 bar bij 30 cSt. 
De sensor moet in het leidingwerk worden gemonteerd. 
 
Fabrikaat: UCC 
 
Er zijn drie typen voor industrieel gebruik. 
 
Flow: 
Type 0 :   2 - 25 l/min 
Type 1 : 20 - 100 l/min 
Type 2 : 80 - 380 l/min 
 
Opmerking: 
Flowmeting is slechts in één richting mogelijk; ingebouwde terugslagklepfunctie maakt 
retourstroom van olie (zonder meting) wel mogelijk. 
 
Druk   : 0 - 420 bar 
Temperatuur  : -10...+ 110 °C. 
 
Nauwkeurigheid: 
In combinatie met bijbehorende, elektronische, uitleeseenheid. 
 
Drukmeting  : ± 1% Full scale 
Flowmeting  : ± 5% Full scale 

7.3.2. Typecodering 

Type 0: UC.STI.0144.100 
Type 1: UC.STI.1144.100 
Type 2: UC.STI.2144.100 
 
Uitleeseenheid: UC.EM20.9000. 
 
Het systeem is standaard geschikt voor minerale olie. 
Aanpassingen voor het meten van water zijn mogelijk. 
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7.4. Manometers en toebehoren 

7.4.1. Buisveermanometer voor inbouw - kastdiameter 100 mm 

Maten in mm 

Figuur 7.6 

 
 
 Glycerine gevuld. 
 Reeks meetvermogens: 16-60-100-160-250 en 400 bar. 
 Meetvermogen: 1,3 x max. werkdruk + bar. 
 Frontflens materiaal: staal verchroomd. 
 
Medium 
 Minerale olie. 
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7.5. Temperatuurmeting (Temperatuurschakelaars) 

7.5.1. Strekking en toepassing 

Temperatuurschakelaars zijn bedoeld om in een hydraulisch systeem de tanktemperatuur te 
meten en om bij bepaalde ingestelde temperaturen een elektrisch contact te schakelen. 

7.5.2. Elektronische temperatuurschakelaars 

Toegepast wordt het type ETS 1600 van het fabrikaat Hydac. 
 
Meetbereik: 0 - 100 °C. 
 
Voor nauwkeurigheid: zie de elektrische gegevens. 
 
Algemene gegevens 
 
De werking van de temperatuurschakelaar voor hydraulische systemen berust op een  
PT100 element, verwerkingselektronica en een aantal relais als schakelcontacten. 
 
Een digitale aanwijzing van 3 cijfers geeft de heersende temperatuur of de ingestelde 
schakelpunten aan. 
 
De terugschakelwaarde van de schakelpunten kan ingesteld worden. 
Dit is één instelling voor alle schakelpunten. 
 
Elektrische gegevens 
 
Voeding 
Stroomverbruik 
Nauwkeurigheid 
Uitlezing 
Schakelpunt instelling 
Omgevingstemperatuur 
Terugschakelwaarde 
Analoog uitgang 
Elektrische aansluiting 
Aders 
Isolatieklasse 

: 20-32 VDC 
: ca. 200 mA 
: 1.0 ° 
: 0-100 °C 
: 0-100 °C 
: -25...+60 °C 
: 0.5...20 °C 
: 4-20 mA 
: 14 polige stekerlijst 
: 1.5 mm2 
: IP 65 
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Relais gegevens 
 
Aantal 
 
 
Contactsoort 
Schakelvermogen 
 
 
Schakeltijd 
Levensduur 

: 4. 
  relais 1+2 en 3+4 hebben een gezamenlijk 
  middencontact 
: wisselcontact 
: 0.1...250 VAC 
  0.025...2A 
  400 VA, 50 W 
: 25 ms 
: min. 1 miljoen schakelingen 

 
Bestelgegevens 
 
ETS 1601 - C - 100 - 000 
 
Sensor + dompelbuis: TFP 100. 

Elektrisch aansluitschema 

Figuur 7.7 
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Afmetingen 

Figuur 7.8 
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7.6. Temperatuur meting (Wijzerthermometers) 

7.6.1. Algemeen 

Ronde wijzerthermometer met vaste insteek of afstand-meetleiding, gevuld met kwik, 
alcohol of een andere geschikte vloeistof. 
 
Meetgebied : van 0 - 120 °C 
 
Schaalverdeling : over 270 ° van de omtrek 
 
Nauwkeurigheid : 1,5% van de maximale aanwijzing 
 
IJken : bij 20 °C 
 
Kastcompensatie : correctie voor omgevingstemperatuur 
 
Insteek : Materiaal: staal of messing; ø 12; L=200mm 

  Bevestiging in dompelhuis met vlakke flens en wartelmoer 
   met G.1/2” inwendig (zie Figuur 7.11) 
 
Dompelhuis (beschermd): Materiaal: messing; ø 12,5 inwendig; uitvoering geschikt voor 

nominale druk PN 16 
Bevestiging met 2 x G.1/2” uitwendig (zie Figuur 7.11) 

 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

R1 42 01 07 
Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 

montagebedrijven, beheerders en gebruikers 
Deel 7: Selectie Meet-, Regel- en 

Besturingsapparatuur. 
Technische Richtlijn Blad 16 van 28 

 

 

7.6.2. Voor tanks tot 1000 dm³ 

Thermometer met vaste insteek, concentrisch aan de achterzijde van het huis. 

Figuur 7.9 

 
 

Huis: ø 80 
Dompelbuis: volgens Figuur 7.8. 
Beveiliging tegen mechanische beschadigingen. 
Bescherming aanbrengen direct boven de thermometer. 
Fabrikaat overeenkomstig: 
- Ubel fig.1076 spec (excl. dompelbuis) of 
- Fischer type 5T125.7 E80  E2/4x200x12S-S06 (incl. dompelbuis) of  

overeenkomstig. 
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7.6.3. Voor tanks vanaf 250 dm³ 

Thermometer met vaste afstandmeetleiding (capillair), achterflens voor paneelmontage en 
afstandmeetleiding onderaan het huis gemonteerd. 
 

Figuur 7.10 

 
 
Huis: ø 100 
Capillair: Staal met koperen bescherming; lengte 2 meter. Beschermd monteren, b.v. in U-
profiel en de minimum buigradius aanhouden. 
Dompelhuis: volgens Figuur 7.11 
Fabrikaat overeenkomstig: 
- Ubel fig. 1079 spec. (excl. dompelbuis) of 
- Fischer type 6T125.7 B 100 SC 2  E2/4x200x12S-S06 (incl. dompelbuis) of  

overeenkomstig. 
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7.6.4. Dompelbuis 

Figuur 7.11 

 
 
Materiaal: messing of staal 
Uitvoering: geschikt voor minimale druk PN 16 
Montage: horizontaal in tankwand, tenminste 100 mm onder het niveau “te laag”. 
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7.7. Niveaumeting 

Deze paragraaf behandelt de niveau aanwijzing voor olietanks zonder overdruk. 

7.7.1. Peilglazen voor tanks tot 100 liter 

Materiaal   : Messing of aluminium, kijkglaasje van plexiglas 
Bevestiging   : Met contramoer BSP 1/2", BSP 1" of BSP 1 1/2" 
Afdichting   : NBR 
Maximum temperatuur : 80 °C 
Medium   : Minerale olie 

7.7.2. Peilglazen voor vierkante tanks tot en met 1000 liter 

Indien een standaardtank van een hydraulische firma wordt toegepast, waarbij een peilglas 
is opgenomen in het mangatdeksel, dan is deze uitvoering toegestaan. 
In alle andere gevallen moeten peilglazen volgens onderstaande specificatie worden 
uitgevoerd. 
 
Materiaal   : Staal verchroomd, messing of aluminium, kijkglas van  
    : plexiglas 
Bevestiging   : Met contramoer M12 
Afdichting   : Perbunan 
Max. temperatuur  : 80 °C 
Medium   : Minerale olie 
Merktekens   : Bij peilglas de volgende merktekens: 

 Te hoog 
 Maximum vulhoogte 
 Laag 
 Te laag 

 
Al deze niveaus moeten in het peilglas zichtbaar zijn. 
 
Fabrikaat: 
UCC: 
 Enkel peilglas: FL 213 (127 mm) 
 Dubbel peilglas: FL 313 (254 mm) 
 
Hydac: 
 Enkel peilglas: FSA 127.1.1/T 12 
 Dubbel peilglas: FSA 254.1.1/T 12 
 
of overeenkomstig. 
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7.7.3. Niveau aanwijzing voor tanks groter dan 1000 liter gecombineerd met niveau-
 signalering 

Fabrikaat Intra Automation H.T.P. 

Figuur 7.12 

 
Tankinhoud (liter) Tankdiameter (ø) A 
1000 1000 870 
2000-3000 1250 1120 
4000-10.000 1600 1470 

 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

R1 42 01 07 
Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 

montagebedrijven, beheerders en gebruikers 
Deel 7: Selectie Meet-, Regel- en 

Besturingsapparatuur. 
Technische Richtlijn Blad 21 van 28 

 

 
Voor samenstelling zie Corus-tekening 921.551 uitvoering A. 
Voor onderdelen zie Corus-tekening 921.552. 
Voor stuklijst zie Corus-tekening 921.553 blad 1. 
 

Tabel 7.1 

 
Pos. no. Benaming Fabrikaat 
1 Aansluitkast Rose 
2 Aanwijsstrip Makrolon 
3 Vlotterbuis Corus-tek. 921.552. 
4 Vlotter met ringmagneet Corus-tek. 921.552 
5 Wisselcontact schroef Elobau 

 
Merktekens: 
Bij peilglas de volgende merktekens: 
 Te hoog 
 Maximum vulhoogte 
 Laag 
 Te laag 
 
Al deze niveaus moeten in het peilglas zichtbaar zijn. 
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Fabrikaat Doedijns 

Figuur 7.13 

 
 

Tankinhoud (liter) Tankdiameter (ø) A 
1000 1000 1209 
2000-3000 1250 1459 
4000-10.000 1600 1809 

 
Voor samenstelling zie Corus-tekening 921.551 uitvoering B. 
Voor onderdelen zie Corus-tekening 934.217. 
Voor stuklijst zie Corus-tekening 921.553 blad 2. 
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Tabel 7.2 

 
Pos. no. Benaming Fabrikaat 
1 Aansluitkast Rose 
2 Schakelaar + bevestiging Corus-tek. 934.217. 
3 Vlotterbuis Corus-tek. 934.217. 
4 Aanwijs strip Makrolon 
5 Vlotter Corus-tek. 934.217. 

 
Merktekens: 
Bij peilglas de volgende merktekens: 
 Te hoog 
 Maximum vulhoogte 
 Laag 
 Te laag. 
 
Al deze niveaus moeten in het peilglas zichtbaar zijn. 

Technische gegevens 

Algemeen 

Medium   : Minerale olie 
Medium dichtheid  : 0,8 
Medium temperatuur : -20/0/+85 °C 
Schakelen   : Minimaal verschil 15 mm 
Elektrische aansluiting : IP 54 
Elektrische contacten : 3 of 5 stuks, bistabiel, wisselcontact 

Contactbelasting 

Type    : Max. 60 VA, 250 V 
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7.7.4. Enkelvoudige vlotterschakelaars 

Maatvoering 

Figuur 7.14 
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Technische gegevens 

Algemeen 

Medium   : Minerale olie 
Medium dichtheid  : 0,7 
Max. werkdruk  : 18 bar 
Max. werktemperatuur : 210 °C 
Schakelen   : bij niveauverschil 13 mm 
Fabrikaat   : Mobrey type S36DA/F84 
 
Bovenstaande drukken en temperaturen hebben betrekking op de delen die in aanraking 
komen met de vloeistof. 

Schakelhuis 

Omgevingstemperatuur tussen 1 °C en 60 °C. 
Werkdruk gelijk aan atmosferische druk. 

Contactbelasting 

Schakelaar type D met 2 enkelpolige contacten - moment - schakeling (zilver). 
 

Tabel 7.3 

Maximum toelaatbare contactbelasting 
 
 Wisselstroom Gelijkstroom 

(inductief) 
Gelijkstroom 

(ohms) 
Spanning V 440 240 240 

Stroom A 8 1 2 

Vermogen 2000 VA 35 Watt 70 Watt 

 Arbeidsfactor 
0,4 min 

Tijdconstante 
40 ms max. 

 

 

Aansluitklemmen 

Hoog niveau    Laag niveau 
 
 
 

B B 

A A 

B B 

A A 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

R1 42 01 07 
Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 

montagebedrijven, beheerders en gebruikers 
Deel 7: Selectie Meet-, Regel- en 

Besturingsapparatuur. 
Technische Richtlijn Blad 26 van 28 

 

 

7.8. Water-in-olie detectors 

Maten in mm 

Figuur 7.15 

 
 
Waterverklikker 
Fabrikaat    : Bühler und Co. Ratingen 
Type     : Wasserwarner. WW3 
Toegestane maximum werkdruk : 3 bar 
Aansluitspanning   : 220V 
Contactbelasting   : ~ 100 VA 
Contactbelasting   : = 50W 
Schakelstroom   : 1A. 
 
Geschikt voor minerale olie. 
Minimum temperatuur +0 °C (Max. viscositeit 1200 Centistokes) 
Maximum temperatuur +80 °C. 
Gewicht 6 kg. 
Contactsoort: wisselcontacten. 
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7.9. Verwijzingen 

In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar: 
 
DIN 3852, Form X 
 
Corus tekeningen 

921.551, uitvoering A en B 
921.552 
921.553, blad 1 en 2 
934.217. 
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7.10. Verklaring 

Versie 1.0: 
 
Dit document is een onderdeel van de Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers en bestaat uit 10 delen. 
 
Dit document vervangt de oude HOstandaard Hydrauliek in de serie 42.00 
 
Versie 1.1: 
Logo gewijzigd 
 
Versie 2.0: 
Kleine tekst- en lay-out wijzigingen. 
 
Versie 2.1: 
Diverse kleine wijzigingen. 
 
Versie 3.0: 
Geheel herzien 


