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8.1. Slangen, compleet 

Specificatie van hogedruk slangen voor hydraulische systemen. 

8.1.1. Uitvoering 

Rubberslangen met 4 staaldraad inlagen, rubberen deklaag zonder staalomvlechting, 
voorzien van opgeperste koppelingen. 
Temperatuurbereik: -40 tot +93 °C. 
Uitvoering volgens EN 856. 
Koppelingen: zie paragraaf 8.3. 
Technische gegevens van het slangmateriaal, volgens onderstaande tabel. 
Voor reguliere Corus toepassingen is 1 ¼" de grootste slangmaat. 
De in de tabel genoemde barstdruk is gelijk aan viermaal de maximaal toegestane 
werkdruk. 

Tabel 8.1 

Inwendige diameter in Uitwendige 
diameter 

Minimale barstdruk Minimale buigstraal 

inch mm mm in bar in mm 
1/4" 6.4 17.9 1800 150 

3/8" 9.5 21.4 1780 180 

1/2" 12.7 24.6 1660 230 

5/8" 15.9 28.2 1400 250 

1/4" 19.0 32.2 1400 300 

1      " 25.4 39.7 1120 340 

1 1/4" 31.8 50.8 840 460 

8.1.2. Slanglengten 

Lengte wordt gemeten zoals aangegeven in de volgende figuur. 
Toegestane lengtematen: 500-750-1000-1500-2000-3000-4000-5000 mm en verder 
oplopend tot 1000 mm. 

Figuur 8.1 
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8.2. Fire safe slangen 

Specificatie van hogedruk slangen voor hydraulische systemen in een verhoogde 
omgevingstemperatuur. 

8.2.1. Uitvoering 

Rubberslangen met 4 staaldraad inlagen, vlamwerend oranje deklaag zonder 
staalomvlechting, voorzien van opgeperste koppelingen. 
Temperatuurbereik: normaal -40 tot +93 °C. 
Bij een incidentele temperatuur van +1000 °C heeft de slang een standtijd van 30 minuten. 
Uitvoering volgens EN 856. 
 
Koppelingen: zie paragraaf 8.3. 
Materiaal: 
Slangpilaar: RVS 316L 
Huls:  RVS 316L 
Wartel: RVS 316L met EO-DUR coating 
O-ring: Viton (FPM). 
 
Technische gegevens van het slangmateriaal, volgens onderstaande tabel. 
 
De in de tabel genoemde barstdruk is gelijk aan vier maal de maximaal toegestane 
werkdruk. 
 

Tabel 8.2 

 
Inwendige diameter in Uitwendige 

diameter 
Minimale barstdruk Minimale buigstraal 

inch mm mm in bar in mm 
1/4" 6.4 17.9 1800 150 

3/8" 9.5 21.4 1780 180 

1/2" 12.7 24.6 1660 230 

5/8" 15.9 28.2 1400 250 

1/4" 19.0 32.2 1400 300 

1" 25.4 39.7 1120 340 

1 1/4" 31.8 50.8 840 460 
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8.2.2. Slanglengten 

Lengte wordt gemeten zoals aangegeven in onderstaande figuur. 
Toegestane lengtematen: 500-750-1000-1500-2000-3000-4000-5000 mm en verder 
oplopend tot 1000 mm. 
 

Figuur 8.2 
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8.3. Slangkoppelingen met 24° conus 

Specificatie van slangkoppelingen met terugschuifbare wartel. 
 

Figuur 8.3 

 

 
 

Tabel 8.3 

 

d1 d3 d4 h L L1 S Voor slang inwendig 

M16 x 1,5 
M20 x 1,5 
M24 x 1,5 
M30 x 2 
M36 x 2 
M42 x 2 
M52 x 2 

4 
6,5 

9 
12 
15 
20 
26 

7,9 
11,9 
15,9 
19,9 
24,9 
29,9 
37,9 

16,5 
17,5 
20,5 

24 
27 
29 

32,5 

61,5 
63 

73,5 
80,5 

91 
105 
117 

62 
64,5 

76 
82 
93 

107 
119 

19 
24 
30 
36 
46 
50 
60 

1/4" 
3/8" 
1/2" 
5/8" 
3/4" 
1    " 

1 1/4" 

 
Slangkoppelingen, oppersbare uitvoering met inwendige metrische draad en 
afdichtingsconus voor 24° koppelingen. 
 
Materiaal: Staal 9 S Mn Pb 28 K, materiaalnr. 1.0718 of 1.0401, elektrolytisch verzinkt en 
gepassiveerd. 
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Figuur 8.4 

 

 

Tabel 8.4 

 

d7 d8 L5 L6 L7 t O-ring 

11 
15 
19 
24 
29 
35 
43 

7,6 
11,5 
15,1 
18,9 
23,3 
27,75 
34,7 

2,7 
3,1 
3,7 
4,7 
6,1 
7,7 
10,1 

2 
2 

2,5 
3 
3 
3 
3 

12 
12,8 
13,7 
17 

18,5 
20,5 
23,5 

1 
1 

1,4 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 

6 x 1,5 
9 x 1,5 
12 x 2 

16,3 x 2,4 
20,3 x 2,4 
25,3 x 2,4 
33,3 x 2,4 
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8.4. Snelkoppelingen 

Specificatie van snelkoppelingen voor toepassing in hydraulische systemen. 
Wanneer bij afgesloten systeem en ontkoppelde steker toch druk in het systeem kan 
ontstaan, bijvoorbeeld door opwarmen, dan niet de steker met veiligheidsklep kiezen. 

8.4.1. Koppeling met ingebouwde terugslagklep 

Figuur 8.5 

 

 
 

Tabel 8.5 

 

Uitwendige 
pijpdiameter 

Metrische 
draad d1 

Doorlaat 
volgens 
fabrikant 

Werkdruk 
fabrikant in bar 

L 
in mm 

Bestelnummer 
Walther Präzision 

12 M20 x 1,5 DN   6 800 74.5 HP-006-0-S1220-12-2 

16 M24 x 1,5 DN 10 600 90.5 HP-010-0-S1624-12-2 

20 M30 x 2 DN 16 500 106.5 HP-016-0-S2030-12-2 

25 M36 x 2 DN 20 400 116.5 HP-020-0-S2536-12-2 

30 M42 x 2 DN 32 300 139.5 HP-032-0-S3042-12-2 

 
Materiaal: Staal, verzinkt en/of gebruineerd. In bijzondere gevallen roestvast staal. 
Inschroefdeel volgens DIN 3852-11 Form E. 
Afdichtingen: FPM volgens ISO 1629. 
 
Steker bij voorkeur aan installatiezijde monteren. 
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8.4.2. Steker met ingebouwde terugslagklep 

Figuur 8.6 

 
 

 

 

Tabel 8.6 

 

BSP d1 Doorlaat volgens 
fabrikant 

Werkdruk 
fabrikant in bar 

L in mm Bestelnummer 
Walther Präzision 

R    3/8" DN 6 800 80 HP-006-2 xx147-12-2 

R    1/2" DN 10 600 95 HP-010-2 xx070-12-2 

R    3/4" DN 16 500 110 HP-016-2 xx049-12-2 

R  1     " DN 20 400 120 HP-020-2 xx071-12-2 

R  1 1/2" DN 32 300 150 HP-032-2 xx050-12-2 

 
Materiaal: Staal, verzinkt of gebruineerd. In bijzondere gevallen roestvast staal. 
Inschroefdeel volgens DIN 3852-11 Form E. 
Afdichtingen: FPM volgens ISO 1629. 
 
Steker bij voorkeur aan installatiezijde monteren. 
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8.4.3. Steker met ingebouwde terugslagklep en veiligheidsklep 

Figuur 8.7 

 
 

 
 

Tabel 8.7 

 

BSP 

d1 

Doorlaat volgens 
fabrikant 

Werkdruk 
fabrikant in bar 

L in mm Bestelnummer 
Walther Präzision 

R    1/2" DN 10 600 105 HP-010-2 xx002-12-2-00Z10 

R     3/4" DN 16 500 120 HP-016-2 xx002-12-2-00Z05 

R  1      " DN 20 400 130 HP-020-2 xx002-12-2-00Z04 

R  1 1/2" DN 32 300 160 HP-032-2 xx002-12-2-00Z01 

Materiaal 

Staal, verzinkt of gebruineerd. In bijzondere gevallen roestvast staal. 
Inschroefdeel volgens DIN 3852-11 Form E. 
Afdichtingen: FPM volgens ISO 1629. 
 
Steker bij voorkeur aan installatiezijde monteren. 

Ingestelde drukveiligheden 

DN 10 en 16: openingsdruk = 4 bar 
DN 20 en 32: openingsdruk = 2 bar 
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8.5. Afsluiters en kogelkranen PN 16 

Specificatie van kogelkranen, met volle doorlaat, voor hydraulische toepassingen. 
 

Figuur 8.8 

 

Tabel 8.8 

Maten in mm 
 

 Bouwlengte volgens DIN 3202 F4/F5 
DN L Vorm 
40 140 F4 

50 150 F4 

80 180 F4 

100 190 F4 

150 350 F5 

200 400 F5 

 

Materiaal 

Huis: C22/GS-C25 volgens EN 10083-1 / DIN 10213-1/2. 
Kogel: X5CrNiMo 17 12 2 (AISI 316) volgens EN 10088-3. 
Kogel afdichting: PTFE. 
Spindel afdichting: FPM. 

Uitvoering 

Zwevende kogel. 
90° omschakeling met handgreep en standaanwijzing. 
Flenzen geboord volgens DIN 2501. 
Eisen en beproeving volgens DIN 3230-5/6. 
Merken volgens EN 19. 
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8.6. Afsluiters en kogelkranen PN 250 

8.6.1. Rechte kogelkranen met draadaansluiting 

Figuur 8.9 

 

 

Tabel 8.9 

Maten in mm 
 

Uitwendige draadaansluiting 
volgens DIN 3901 2) 

Voor pijpdiameter 
uitwendig 

L a 
± 

h 
± 

M20 x 1,5 12 75 175 40 

M24 x 1,5 16 85 175 45 

M30 x 2 20 90 175 45 

M36 x 2 25 110 200 50 

M42 x 2 30 120 200 55 

M52 x 2 38 170 200 90 

 
Geschikt voor wartel aansluiting volgens DIN 3870, type A2, zware uitvoering, zoals 
toegepast bij pijpkoppelingen volgens paragraaf 8.11. en hogedruk slangen volgens 
hoofdstuk 8.1. 

Materiaal 

Huis: C22E volgens EN 10083-1. 
Kogel: Staal, hard verchroomd. 
Spindel afdichting: NBR. 
Kogel afdichting: PTFE. 

Testen 

Volgens DIN 3230-1/2/3 BN/BR. 
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8.6.2. Rechte kogelkranen met flens-aansluiting 

Figuur 8.10 

 

 

Tabel 8.10 

 

DN L volgens DIN 3202-F1 a ± h ± 
40 200 300 135 

50 230 300 140 

 
Flens aansluitmaten volgens DIN 2501 - PN 250. 

Materialen 

Huis: C22E volgens EN 10083-1. 
Kogel: staal, hard verchroomd. 
Kogel afdichting: delrin. 
Spindel afdichting: NBR. 

Uitvoering en beproeving 

Volgens DIN 3230-1/2/3 BN/BR. 

Omschrijving 

Beide prenten dienen geslepen te zijn. 
Ruwheidseisen Ra  0,4 µm  Rt  3 µm. 
Basislengte (“cut-off”) Ra  3,2 µm --- 0,8 mm. 
Bewerkte vlakken afdoende beschermen tegen vervuiling en beschadiging bij opslag en/of 
verzending. 
Flenzen afstoppen met stevig vastzittende plastic kappen. 
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Merken 

Elke afsluiter op het huis blijvend waarneembaar te merken met nominale werkdruk, 
maximum temperatuur in graden Celsius, diameter, naam fabrikant, materiaal van het huis, 
charge nummer en flens aansluitnorm. 

8.6.3. Rechte kogelkranen met flens aansluiting en handbediening via vertragingskast 

Figuur 8.11 

 

 
 
Fabrikaat: Pfannenschmidt. 
Type: KKG-SDE. 
Huis: C22.8 
Kogelpakking: Delrin 
Kogel en steel: roestvrij staal 
Doorlaat: DN 50, 65, 80 en 100. 
Druk: PN 250 en PN 320 (speciale toepassing). 
Flens: Boring volgens DIN. 
 
Beide prenten dienen geslepen te zijn. 
Ruwheidseisen Ra  0,4 µm  Rt  3 µm. 
Basislengte (“cut-off”) Ra  3,2 µm --- 0,8 mm. 
Flenzen afstoppen met stevig vastzittende plastic kappen. 
 
Omdat deze kogelkraan nog een aantal nadere specificaties kent die afhangen van de 
toepassing, dient voor het gebruik contact opgenomen te worden met de 
vakprojectingenieur hydrauliek. 
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8.6.4. Kogelkranen voor grondplaatmontage 

Figuur 8.12 

 

Tabel 8.11 

Maten in mm 
 

DN L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 b b1 

10 70 7,5 27,5 10 29 132 10 44 55 55 40 

20 117 10 48,5 10 51 173 20 69 97 70 51 

25 135 10 57,5 10 62 173 24 81 115 80 60 

32 165 12 68 11 75 216 29 96 136 100 78 

 
 

DN h h1 h2 d d1 d2 d3 s a Bevestiging 
bout 

10 45 22 73 8,4 14 9,5 15 7 2 M8 

20 70 38 95 10,5 17 20 30 9 3 M10 

25 80 44 98 10,5 17 23,5 35 9 3 M10 

30 100 53 111 13 19 32 40 12 3 M12 
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Materialen 

Huis: 9 SMn 28 K     EN 10087 / 10297-1 
Kogel: staal, hard verchroomd 
Spindel: 9 SMn 28 K    EN 10087 / 10297-1 
Afdichtingen: delrin met steunring   (ISO 520) 
Spindel afdichting: perbunan met steunring (ISO 520). 

Uitvoering en beproeving 

Volgens DIN 3230-1/2/3 BN/BR. 

Omschrijving 

Gegevens ontleend aan fabrikaat Flutec. 

Merken 

Elke afsluiter op het huis blijvend waarneembaar te merken met: nominale werkdruk, 
maximum temperatuur in graden Celsius, diameter, naam fabrikant, materiaal van het huis 
en charge nummer. 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 42 01 08 

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers 

Deel 8: Selectie leidingwerk 
Technische Richtlijn Blad 17 van 67 

 

 

8.7. Afsluiters en toebehoren voor koelwater 

8.7.1. Filter, gietijzer, met flens aansluiting 

Figuur 8.13 

 

Tabel 8.12 

Maten in mm 
 

DN K L Aantal boutgaten Gewicht in kg. Zeef perforatie 

25 85 160 4 3,5 0,6 

32 100 180 4 5,5 0,6 

40 110 200 4 7 0,6 

50 125 230 4 9,5 0,6 

80 160 310 4 16 1,2 

100 180 350 8 22 1,2 

150 240 480 8 55 1,2 

 

Algemeen 

Aansluiting: Flenzen geboord volgens DIN 2501 PN 16. 
Bouwlengte: volgens DIN 3202 F1. 
Nominale werkdruk: 16 bar. 
Maximum werktemperatuur: 300 °C. 
Druk, doorlaat, temperatuur en materiaal: Op het huis aangegeven volgens EN 19. 
Fabrikaat: Krombach type SF303. 
 

Materiaal 

Werkstof nummer 

Huis en flens deksel: GG25     0.6025 
Zeef korf: X10CrNiNoTi 18 10    1.4571 
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8.7.2. Rechte membraan afsluiter met membraan type Q met flens aansluiting 

(Zie ook de technische richtlijnen Pipe spec’s). 

Maatvoering 

        Figuur 8.14         Figuur 8.15 

 

   
Stijgend handwiel met standaanwijzer     niet stijgend handwiel 

 

Tabel 8.13 

Maten in mm 
 

DN L volgens 
DIN 3202-F1 

h geheel 
open 

d Flens aansluiting 
volgens 

DIN 2501-PN 

Figuur P max. 
bar 

15 130 98 62 16 8.14 16 

20 150 91 62 16 8.14 16 

25 160 107 80 16 8.14 16 

32 180 141 120 16 8.14 16 

40 200 156 120 16 8.14 16 

50 230 174 120 16 8.14 16 

80 310 217 230 16 8.14 10 

100 350 294 280 16 8.14 10 

150 480 428 368 16 8.14 10 

200 600 514 480 10 8.15 6 
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Materiaal 

Huis: GG 25 EN 1561. 
Kap: GG 20 EN 1561. 
Drukstuk: DN 15-50, zinc alloy BS 1004 Gr. A. 
  DN 65-200, GG 15 EN 1561. 
Spindel: 9S20 EN 10087 / 10297-1. 
Handwiel: DN 15-50, kunststof ABS. 
  DN 65-200, GG 15 EN 1561. 
Membraan : type Q. 
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8.8. Stalen pijpen voor hydrauliek 

8.8.1. Algemeen 

Lage druk pijpen volgens druktrap PN 16. 
Hoge druk pijpen volgens druktrap PN 250. 
Voor leidingwerk < 48,3 mm worden alleen PN 250 bar pijpen gebruikt. 

8.8.2. Materiaal 

Staal P235T2 volgens EN 10027. 

8.8.3. Omschrijving 

PN 16 

Naadloos stalen pijpen met gladde einden, over de gehele lengte gemerkt. 
Wanddikte en toleranties volgens EN 10220. 
NBK gegloeid volgens EN 10305-1. 
Gefosfateerd en geolied. 
De pijpen moeten inwendig volkomen vrij zijn van oxideresten en vuil. 
Uiteinden afdoppen met stevig vastzittende kunststof doppen. 
Levering op lengtes van minimaal 6 meter. 

PN 250 

Naadloos stalen precisiepijpen met gladde einden, over de gehele lengte gemerkt. 
Wanddikte en toleranties volgens EN 10305-1. 
NBK gegloeid volgens EN 10305-1. 
Gefosfateerd en geolied. 
De pijpen moeten inwendig volkomen vrij zijn van oxide resten en vuil. 
Uiteinden afdoppen met stevig vastzittende kunststof doppen. 
Levering op lengtes van minimaal 6 meter. 

8.8.4. Afmetingen en werkdrukken 

In onderstaande tabellen zijn de gestandaardiseerde pijpmaten opgegeven en de maximaal 
toegestane werkdruk. 
 
Berekening van de werkdruk voorlopig nog volgens DIN 2413 ‘Bereich III’, aangezien de 
nieuwe norm niet eenduidig is. 
Dat wil zeggen; een oneindige levensduur bij drukwisselingen tussen drukloos en de 
maximale werkdruk bij een temperatuurbereik van -25 °C tot 120 °C. 
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Tabel 8.14 

Maximale werkdruk in bar 

Uitwendige Wanddikte in mm 
pijpdiameter 1.5 2 2.5 3 4 5 

8 399      

12  360     

16  279     

20   279    

25    269   

30     296  

38      292 

 

Tabel 8.15 

Maximale werkdruk in bar 

Uitwendige Wanddikte in mm 
pijpdiameter 2.6 2.9 3.2 3.6 4.5 5.9 6.3 8.0 10.0 14.2 

48.3 127      290    

60.3  114      295   

76.1  91       292  

88.9   87      254  

101.6          309 

114.3    76       

168.3     65      

219.1      65     

 

8.8.5. Toepassingen 

Leidingwerk voor toepassing in hydraulische en smeerolie systemen. 

8.8.6. Certificaten 

Levering met certificaten volgens EN 10204-3.1.B. 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 42 01 08 

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers 

Deel 8: Selectie leidingwerk 
Technische Richtlijn Blad 22 van 67 

 

 

8.9. Naadloze roestvast stalen precisiepijpen 

8.9.1. Algemeen 

Lage druk pijpen volgens druktrap PN 16. 
Hoge druk pijpen volgens druktrap PN 250. 
Voor leidingwerk < 48,3 mm worden alleen PN 250 bar pijpen gebruikt. 

8.9.2. Materiaal 

Corrosievast staal: 
X2CrNiMo 17-12-2 volgens NEN-EN 10088-2/3 (AISI 316L). 
X2CrNiMoTi 17-12-2 volgens NEN-EN 10088-2/3 (AISI 316Ti). 
 
Voor keuze van RVS materialen, zie Technische Richtlijn R1 42 01 02, paragraaf 2.6. 

8.9.3. Omschrijving 

PN 16/PN 250 

Naadloos roestvast stalen pijpen met gladde einden, over de gehele lengte gemerkt. 
Koud getrokken of gewalst, gegloeid en gebeitst volgens DIN 17458, tabel 6:h. 
Uitvoering en toleranties volgens EN 1127-D4/T3. 
De pijpen moeten inwendig volkomen vrij zijn van oxide resten en vuil. 
Uiteinden afdoppen met stevig vastzittende kunststof doppen. 
Levering op lengtes van minimaal 6 meter. 
 
Per opdracht afspraken maken over het afpersen van de buizen levering vóór de 
aanvang van de leiding montage. 

8.9.4. Afmetingen en werkdrukken 

In onderstaande tabellen zijn de gestandaardiseerde pijpmaten opgegeven en de maximaal 
toegestane werkdruk. 
De waarden in de tabellen gelden voor stalen buizen. De waarden voor roestvast stalen 
buizen liggen in het algemeen lager. 
Derhalve moeten berekeningen gemaakt worden die gelden voor de onderhavige 
toepassing. 
De exacte pijpmaten moeten afgestemd worden op de verkrijgbaarheid in de markt, omdat 
voor grote hoeveelheden lange levertijden gelden. 
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Berekening van de werkdruk voorlopig nog volgens DIN 2413 “Bereich III”, aangezien de 
nieuwe norm niet eenduidig is. 
Dat wil zeggen: een oneindige levensduur bij drukwisselingen tussen 0 en de maximale 
werkdruk bij een temperatuurbereik van -25 °C tot 120 °C. 
 

Tabel 8.16 

Maximale werkdruk in bar 

Uitwendige Wanddikte in mm 
pijpdiameter 1.5 2 2.5 3 4 5 

8 399      

12  360     

16  279     

20   279    

25    269   

30     296  

38      292 

 

Tabel 8.17 

Maximale werkdruk in bar 

Uitwendige Wanddikte in mm 
pijpdiameter 2.6 2.9 3.2 3.6 4.5 5.9 6.3 8.0 10.0 14.2 

48.3 127      290    

60.3  114      295   

76.1  91       292  

88.9   87      254  

101.6          309 

114.3    76       

168.3     65      

219.1      65     

 

Toepassingen 

Leidingwerk voor toepassing in hydraulische en smeerolie systemen. 

Certificaten 

Levering met certificaten volgens EN 10204-3.1.B. 
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8.10. Pijpbeugels zware serie 

8.10.1. Algemeen 

Normaliter worden pijpbeugels met onderplaat rondom vast gelast op een stalen 
ondersteuningsconstructie. 
Voor een beperkt aantal maten, maar niet in zwaar belaste toepassingen, mag in plaats van 
de onderplaat gebruik worden gemaakt van montagerail. 

8.10.2. Materiaal 

Klemhelften: 
Polypropyleen (PP). 
Aluminium (AL Si 12). 
 
Bovenplaat: S235JR volgens EN 10025, verzinkt. 
Onderplaat: S235JR volgens EN 10025. 
Bouten volgens EN 24014, kwaliteit 8.8; verzinkt. 
In corrosieve omgeving de bovenplaat en de bouten uitvoeren in roestvast staal. 

8.10.3. Toepassing 

Klemhelften van Polypropyleen: van -30 °C tot +100 °C. 
Klemhelften van aluminium: tot +100 °C. 
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8.10.4. Maatvoering en codering 

Pijpbeugels met lasplaat 

Figuur 8.16 

 
 

Tabel 8.18 

 

Pijp D. 

uitwendig 

L1 L2 L3 b c g h Bouten 

8 55 33 73 8 2 30 48 M10 x   45 

12 55 33 73 8 2 30 48 M10 x   45 

16 55 33 73 8 2 30 48 M10 x   45 

20 70 45 85 8 2 30 64 M10 x   60 

25 70 45 85 8 2 30 64 M10 x   60 

30 85 60 100 8 2 30 76 M10 x   70 

38 85 60 100 8 2 30 76 M10 x   70 

48.3 115 90 140 10 3 45 110 M12 x 100 

60.3 115 90 140 10 3 45 110 M12 x 100 

76.1 152 122 180 10 3 60 140 M16 x 130 

88.9 152 122 180 10 3 60 140 M16 x 130 

101.6 205 168 225 15 3 80 200 M20 x 190 

114.3 205 168 225 15 3 80 200 M20 x 190 

139.7 252 205 270 15 3 90 230 M24 x 220 

168.3 320 265 340 25 3 120 320 M30 x 300 

219.1 320 265 340 25 3 120 320 M30 x 300 

 
Codering: 
Hyros HRS..S..PP 
  HRS..S..AL 
Stauffenberg SPAL....PP-DPAL-AS 
  SPAL....AL-DPAL-AS 
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Pijpbeugels met rail 

Figuur 8.17 

 

 
 

Tabel 8.19 

 

Uitwendige 

Pijpdiam. d 

L1 L2 h1 h2 h3 b c g Bouten 

  8 
12 
16 

55 
55 
55 

33 
33 
33 

48 
48 
48 

16 
16 
16 

22 
22 
22 

8 
8 
8 

2 
2 
2 

30 
30 
30 

M10 x   45 
M10 x   45 
M10 x   45 

20 
25 
30 

70 
70 
85 

45 
45 
60 

64 
64 
76 

24 
24 
30 

22 
22 
22 

8 
8 
8 

2 
2 
2 

30 
30 
30 

M10 x   60 
M10 x   60 
M10 x   70 

38 
48.3 
60.3 

85 
115 
115 

60 
90.5 
90.5 

76 
110 
110 

30 
45 
45 

22 
22 
22 

8 
10 
10 

2 
3 
3 

30 
45 
45 

M10 x   70 
M12 x 100 
M12 x 100 

 
Codering: 
Hyros HRS...S1TM..PP 
  HRS...S1TM..AL 
  Losse rail: TS 
Stauffenberg GMV....PP-DPAL-AS 
  GMV....AL-DPAl-AS 
  Losse rail: STSV. 
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8.10.5. Fabrikanten 

Aan de in alle delen van de Hydrauliek richtlijn genoemde eisen voldoen onder andere 
produkten van de volgende fabrikanten: 
 
 Hydac 
 Stauffenberg. 
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8.11. Pijpkoppelingen zware serie 

8.11.1. Algemeen 

De opgegeven nominale druk in de tabellen is gebaseerd op een viervoudige zekerheid bij 
120 °C. 
 
Koppelingen leveren met: 
 snijringen 
 wartelmoeren 
 NBR dichtingsring 
 O-ring. 
 
Snijringen worden niet gebruikt, laskegels toepassen. 
 
Algemene toleranties, waar niet anders is aangegeven, volgens DIN 7168 Teil 1. 
Koppeling volgens DIN 2353. 
Inschroefdeel volgens DIN 3852-11 Form E. 
Wartelmoeren volgens DIN 3870. 
Boring voor 24° conus volgens DIN 3859. 
Technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 3859. 

8.11.2. Materiaal 

Koppelingen + wartelmoeren 

 Staal volgens DIN 3859. 
 Verzinkt en geel gechromateerd, kwaliteit A 3C volgens EN (ISO) 4042, uitgezonderd 

delen waaraan gelast moet worden. 

Afdichtingsring aan inschroefzijde 

 NBR volgens ISO 1629 hardheid 90° shore A. 
 

8.11.3. Toepassing 

De koppelingen zijn geschikt voor: 
 
 naadloos stalen precisiepijpen volgens paragraaf 8.9. en 
 slangkoppelingen, voorzien van 24° conus aansluiting volgens paragraaf 8.3. 
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Maximum toelaatbare temperatuur: 120 °C. 
In combinatie met NBR afdichtingsring en/of O-ring: maximaal 90 °C. 
 
BIJ GEBRUIK IN HYDRAULISCHE SYSTEMEN UITSLUITEND LASPIJPEN 
MET 24° CONUS MET O-RING AFDICHTING TOEPASSEN. 

8.11.4. Maatvoering en codering 

Koppelingen met 24° conus en wartelmoer 

Rechte inschroefkoppelingen met NBR afdichtingsring 

Figuur 8.18 

 

 
 

Tabel 8.20 

 

Uitwendige pijp diameter d2  BSP draad d1 L1 L2 Nominale druk 

8 1/4" 15 30 630 

12 3/8" 17 33 630 

16 1/2" 18.5 37 400 

20 3/4" 20.5 42 400 

25 1      " 23 47 400 

30 1 1/4" 23.5 50 250 

38 1 1/2" 26 57 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: GE..SR-ED-A3C 
Walterscheid: GEV..SR-WD. 
of overeenkomstig. 
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Rechte inschroefkoppeling met NBR afdichtingsring (verloop koppelingen) 

Figuur 8.19 

 

 
 

Tabel 8.21 

 

Uitwendige pijpdiameter d2 BSP draad d1 Nominale druk 

8 3/8" 630 

8 1/2" 400 

12 1/4" 630 

12 1/2" 400 

12 3/4" 400 

16 3/8" 400 

16 3/4" 400 

16 1      " 400 

20 1/2" 400 

20 1      " 400 

20 1 1/4" 250 

25 3/4" 400 

25 1 1/4" 250 

25 1 1/2" 250 

30 1      " 250 

30 1 1/2" 250 

38 1      " 250 

38 1 1/4" 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto. 
Walterscheid  
of overeenkomstig. 
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Rechte koppelingen 

Figuur 8.20 

 

 
 

Tabel 8.22 

 

Uitwendige pijpdiameter d2 L1 L2 Nominale druk 

8 47 18 630 

12 51 19 630 

16 57 21 400 

20 66 23 400 

25 74 26 400 

30 80 27 250 

38 90 29 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: G..S-A3C 
Walterscheid: GV..S. 
of overeenkomstig. 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 42 01 08 

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers 

Deel 8: Selectie leidingwerk 
Technische Richtlijn Blad 32 van 67 

 

 
Rechte schotdoorvoerkoppelingen 

Figuur 8.21 

 

 
 

 

Tabel 8.23 

 

Uitwendige pijpdiameter d2 d3 L1 L2 L3 L4 Nominale druk 

8 18 28 13 44 29 630 

12 22 31 14.5 47 30.5 630 

16 26 35 16.5 50 31.5 400 

20 32 39 17.5 55 33.5 400 

25 38 44 20 59 35 400 

30 44 48 21.5 64 37.5 250 

38 54 53 22 68 37 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: SV..S-A3C 
Walterscheid: GSV..S. 
of overeenkomstig. 
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Kniekoppelingen 

Figuur 8.22 

 

 
 

Tabel 8.24 

 

Uitwendige pijpdiameter d2 L1 L2 Nominale druk 

8 17 32 630 

12 21.5 38 630 

16 24.5 43 400 

20 26.5 48 400 

25 30 54 400 

30 35.5 62 250 

38 41 72 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: W..S-A3C 
Walterscheid: WV..S. 
of overeenkomstig 
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T-koppelingen 

Figuur 8.23 

 

 
 

Tabel 8.25 

 

Uitwendige pijpdiameter d2 L1 L2 Nominale druk 

8 17 32 630 

12 21.5 38 630 

16 24.5 43 400 

20 26.5 48 400 

25 30 54 400 

30 35.5 62 250 

38 41 72 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: T..S-A3C 
Walterscheid: TV..S. 
of overeenkomstig. 
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Rechte laskoppelingen 

Figuur 8.24 

 

 

Tabel 8.26 

 

Uitwendige pijpdiameter D Draad van wartel SW1 SW2 Nominale druk 

12 M20 x 1.5 22 24 315 

16 M24 x 1.5 27 30 250 

20 M30 x 2 32 36 250 

25 M36 x 2 41 46 250 

30 M42 x 2 46 50 250 

38 M52 x 2 55 60 250 

 
Opmerking: de lengtemaat is niet gelijk bij genoemde fabrikanten. 
 
Codering: 
Parker-Ermeto: ASK-6.. 
Walterscheid: SN-RASV..S. 
of overeenkomstig. 
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Koppelingen met 24°, O-ring en voorgemonteerde wartelmoer met ingeschoten draad 

 
De ingeschoten draad mag niet boven het oppervlak van de mantel uitsteken! 
 
Rechte inschroefkoppeling met aan een zijde een voorgemonteerde wartel 

Figuur 8.25 

 

 
 
Koppeling is uitgevoerd met 24° conus met O-ring. 
 

Tabel 8.27 

 

Uitwendige 
Pijpdiameter 

d1 L1 Nominale druk 

8 1/4" 29.5 630 

12 3/8" 34 630 

16 1/2" 37 400 

20 3/4" 43 400 

25 1      ” 48 400 

30 1.1/4” 51 250 

38 1.1/2” 60 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: EGE..SR-ED-A3C 
Walterscheid: EGESD..SR-WD. 
of overeenkomstig. 
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Rechte koppeling met aan beide zijden een voorgemonteerde wartel 

Figuur 8.26 

 

 

 

Tabel 8.28 

 

Uitwendige pijpdiameter  Nominale druk 

8 630 

12 630 

16 400 

20 400 

25 400 

30 250 

38 250 

 
Opmerking: De lengtematen zijn niet vastgelegd. 
 
Codering: 
Parker-Ermeto: GZ..S-A3C 
Walterscheid: SNV..S. 
of overeenkomstig. 
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Haakse koppelingen met aan een zijde een voorgemonteerde wartel 

Figuur 8.27 

 

 
 

Tabel 8.29 

Koppeling is uitgevoerd met 24° conus met O-ring. 

Uitwendige pijpdiameter d2 L1 L2 Nominale druk 

8 17 32 630 

12 21.5 38 630 

16 24.5 43 400 

20 26.5 48 400 

25 30 54 400 

30 35.5 62 250 

38 41 72 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: EW..S-A3C 
Walterscheid: EWVD..S. 
of overeenkomstig. 
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Rechte reduceerkoppelingen met aan een zijde een voorgemonteerde wartel 

Figuur 8.28 

 

 

 

Tabel 8.30 

Lengtemaat en sleutelwijdte zijn niet vastgelegd. 

Uitwendige pijpdiameter d1 Uitwendige pijpdiameter d2 Nominale druk 

12 8 630 

16 8 400 

16 12 400 

20 8 400 

20 12 400 

20 16 400 

25 8 400 

25 12 400 

25 16 400 

25 20 400 

30 8 250 

30 12 250 

30 16 250 

30 20 250 

30 25 250 

38 8 250 

38 12 250 

38 16 250 

38 20 250 

38 25 250 

38 30 250 

 
Codering: 
Parker-Ermeto: RED../..S-A3C 
Walterscheid: REDVD../..S. 
of overeenkomstig. 
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Laspijpen en afsluitkegels met 24° conus en O-ring en afsluitpluggen met NBR 
afdichtingsring 

 
Laspijpen met 24° en O-ring: rechte uitvoering 

Figuur 8.29 

 

 
 

Tabel 8.31 

Lengtemaat ‘L’ is niet vastgelegd. 
Pijpmaat d2 

  8 x 1.5 
12 x 2 
16 x 2 
20 x 2.5 
25 x 3 
30 x 4 
38 x 5 

 
Opmerking: Er zijn verschillen in O-ringmaten en wanddiktes. 
 
Codering: 
Parker-Ermeto: SKA.. 
Walterscheid: SN. 
of overeenkomstig. 
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Laspijpen met 24° conus en O-ring: verlopende uitvoering 

Figuur 8.30 

 

 

 

Tabel 8.32 

 

Pijpdiameter origineel d1 Verloop lasaansluiting d2 

16 12 x 2 

20 12 x 2 

20 16 x 2 

25 12 x 2 

25 16 x 2 

25 20 x 2.5 

30 12 x 2 

30 16 x 2 

30 20 x 2.5 

30 25 x 2 

38 12 x 2 

38 16 x 2 

38 20 x 2.5 

38 25 x 3 

38 30 x 4 

 
Lengtemaat is niet vastgelegd. 
 
Codering: 
Parker-Ermeto: SKAR../.. 
Walterscheid: SN../. 
of overeenkomstig. 
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Afsluitkegels met 24° conus en O-ring 

Figuur 8.31 

 

 
 

Tabel 8.33 

 
Pijpdiameter D 

8 
12 
16 
20 
25 
30 
38 

 
Opmerking: Lengtemaat L is verschillend bij genoemde fabrikanten. 
 
Codering: 
Parker-Ermeto: VKA..-A3C 
Walterscheid: VS..S. 
of overeenkomstig. 
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Afsluitpluggen met binnenzeskant en NBR afdichting 

Figuur 8.32 

 

 
 

Tabel 8.34 

 

BSP draad G D L a SW 

1/4" 19 17 12 6 

3/8" 22 17 12 8 

1/2" 27 19 14 10 

3/4" 32 21 16 12 

1      " 40   22.5 16 17 

1 1/4" 50   22.5 16 22 

1 1/2" 55   22.5 16 24 

 
 
Codering: 
Parker-Ermeto: VSTI..ED-A3C 
Walterscheid: VS-R..WD. 
of overeenkomstig. 
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8.12. Lasbus verbindingen PN 16 en PN 250 

8.12.1. Algemeen 

Uitvoering volgens Corus-tekening: 
 
 bussen PN 16: Corus-tekening 697.578 
 bussen PN 250: Corus-tekening 697.577. 

8.12.2. Materiaal 

C25E volgens NEN-EN 10083-1. 

8.12.3. Toepassing 

Lasbussen PN 16 

 voor pijpmaten kleiner dan 48.3 mm, lasbussen gebruiken voor PN 250. 

Lasbussen PN 250 

 toepassingen in P-leidingen is toegestaan tot een maximale statische belasting van 250 
bar. 
Onder statische belasting wordt verstaan: maximaal 10.000 wisselingen per jaar bij een 
drukverhouding Pmin/Pmax > 0.6. 

 toepassing in P, A en B leidingen is toegestaan tot een maximale dynamische belasting 
van 160 bar (Pmin = 0). 

 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 42 01 08 

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers 

Deel 8: Selectie leidingwerk 
Technische Richtlijn Blad 45 van 67 

 

 

8.12.4. Maatvoering en codering 

Las-overschuifbussen PN 16 

Rechte overschuifbussen PN 16 

Figuur 8.33 

 
 

Tabel 8.35 

 

Pijpafmetingen    

Uitwendige 
diameter d1 

Wanddikte 
s 

d2 L z 

48.3 2.6 57 60 3 

60.3 2.9 70 60 3 

76.1 2.9 88.9 70 3 

88.9 3.2 101.6 80 3.5 

114.3 3.6 127 90 4 

 
Type aanduiding HL d1. 
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Verloop overschuifbussen PN 16 

Figuur 8.34 

 

 
 

Tabel 8.36 

 

Pijpafmetingen     

Uitwendige diameter     

d1 d2 a L Z1 Z2 

48.3 30 55 70 4.5 3 

48.3 38 55 70 5.0 3 

60.3 38 68 85 5.0 3 

60.3 48 68 85 3 3 

76.1 48.3 85 90 3 3 

76.1 60.3 85 90 3 3 

88.9 60.3 98 95 3.5 3.5 

88.9 76.1 98 95 3.5 3.5 

114.3 76.1 125 110 3.5 4 

114.3 88.9 125 110 4 4 

 
Type-aanduiding HLV d1-d2. 
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Las verloopbussen PN 16 

Figuur 8.35 

 

 
 

Tabel 8.37 

 

d1 d2 L p d2 L p d2 L 

60.3 48.3 58 19      

76.1 48.3 60 19 60.3 60 22.5   

88.9    60.3 60 22.5 76.1 60 

 
Type aanduiding NLV d1-d2. 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 42 01 08 

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers 

Deel 8: Selectie leidingwerk 
Technische Richtlijn Blad 48 van 67 

 

 
Aansluitstompen met inwendig schroefdraad 

Figuur 8.36 

        
 

 

Tabel 8.38 

 

d d1 d2 d3 d4 a H b1 t1 D1 

G    1/4" 6 10 8 22 4 30 12 22 25 
G    3/8" 8 12 10 24 4 30 12 23 25 
G    1/2" 12 16 13 29 4 33 14 27.5 38 
G    3/4" 15 20 16 36 6 40 16 31 38 
G 1      " 19 25 21 45 6 45 18 36 48.3 
G 1 1/4" 22 30 26 56 8 51 20 40.5 48.3 
G 1 1/2" 28 38 34 65 8 55 22 44 76.1 
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Las-overschuifbussen PN 250 

Rechte overschuifbussen PN 250 

Figuur 8.37 

 

 
 

Tabel 8.39 

 

Pijpafmetingen    

Uitwendige 
diameter. d1 

Wanddikte s d2 L z 

12 2 20 26 2.5 
16 2 22 30 2.5 
20 2.5 28 40 3 
25 3 34 45 3.5 
30 4 42 45 4.5 
38 5 50 50 5.5 

48.3 6.3 65 65 7 
60.3 8 82 70 9 
76.1 10 105 80 11 
88.9 12.5 125 90 13 
101.6 14.2 140 100 15 

 
Type aanduiding HH d1. 
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Verloop overschuifbussen PN 250 

Figuur 8.38 

 

 
 

Tabel 8.40 

 

Pijpafmeting     

Uitwendige diameter a L z1 z2 

d1 d2 ø    

16 12 22 30 2.5 2.5 

20 12 30 40 2.5 3 

20 16 30 40 2.5 3 

25 16 34 50 2.5 3.5 

25 20 34 50 3 3.5 

30 20 42 50 3 4.5 

30 25 42 50 3.5 4.5 

38 25 52 50 3.5 5.5 

38 30 52 50 4.5 5.5 

48.3 30 65 65 4.5 7 

60.3 38 65 65 5.5 9 

60.3 38 82 70 5.5 9 

60.3 48.3 82 70 7 9 

76.1 48.3 105 80 7 11 

76.1 60.3 105 80 9 11 

88.9 60.3 125 95 9 13 

88.9 76.1 125 95 11 13 

101.6 60.3 140 100 9 15 

101.6 76.1 140 100 11 15 

 
Type aanduiding HHV d1-d2. 
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Las verloopbussen PN 250 

Figuur 8.39 

 

 
 

Tabel 8.41 

 

d1 d2 L p d2 L p d2 L p d2 L p 

48.3 30 46 13 38 46 13       

60.3    38 52 16 48.3 58 16    

76.1       48.3 60 16 60.3 60 16 

 
Type aanduiding NHV d1-d2. 

8.12.5. Fabrikanten 

Genoemde leidingwerk onderdelen worden volgens Corus-tekening vervaardigd door o.a. 
machinefabriek Diesel Holland te Haarlem. 
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8.13. Lasflens verbindingen PN 16 en PN 40 

8.13.1. Algemeen 

Uitvoering volgens EN 1092-1. 
Uitvoering volgens Corus tekening: 697.576. 

8.13.2. Materiaal 

 Flens delen: C25E volgens EN 10083-1. 
Verzinkt en geel gechromateerd, kwaliteit A3C volgens EN (ISO) 4042 of zink/ijzer 
coating, zwart gepassiveerd volgens ISO 2081-Fe/ZnFe6F. 

 Lasdelen: C25E volgens EN 10083-1. 
 O-ringen: NBR volgens ISO 1629, hardheid 90° A. 
 Bouten: 

voor DIN flenzen: kwaliteit 8.8. 
voor HO flenzen: M8-M12: kwaliteit 8.8 
    M14-M24: kwaliteit 10.9. 

8.13.3. Toepassing 

De flenzen zijn geschikt voor: 
 naadloos stalen precisiepijpen volgens paragraaf 8.9. 
 warm gewalste naadloos stalen pijpen volgens paragraaf 8.8. 
 appendages met aansluit flenzen volgens DIN 2501-PN 16. 
 appendages met aansluit flenzen volgens DIN 2501-PN 40. 
 
Maximaal toelaatbare temperatuur in combinatie met O-ring: 90 °C. 
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8.13.4. Maatvoering en codering 

Rechte verbindings- en aansluitflenzen 

Figuur 8.40         Figuur 8.41 

 

 
 

Type AL     Type BL 
 

Tabel 8.42 

 

Pijp a b k L e c h O-ring Figuur 8.40 Figuur 8.41 

d1   ø     diameter Type Bouten 
(4 x) 

Type Bouten 
(4 x) 

48.3 85 100 85 176 36 50 88 40.9x3.5 AL48.3 M14x120 BL48.3 M14x70 

60.3 100 114 98 186 42 57 93 53.6x3.5 AL60.3 M16x140 BL60.3 M16x80 

76.1 120 138 118 214 52 69 107 59.9x3.5 AL76.1 M20x160 BL76.1 M20x100 

88.9 150 144 145 250 64 72 125 82.1x3.5 AL88.9 M24x180 BL88.9 M24x110 
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Verloop verbindings- en aansluitflenzen 

Figuur 8.42         Figuur 8.43 

 

 
 

Type ALV     Type BLV 
 

Tabel 8.43 

 

d1 d2 

48.3     

60.3 48.3    

76.1 48.3 60.3   

 
Alle hoofdafmetingen zijn overeenkomstig de rechte uitvoeringen van flenzen (zie tabel 
8.42.) waarbij geldt dat de grootste maat (d1) bepalend is. 
Een en ander geldt ook voor de bout afmetingen. 
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Voorlas flenzen voor appendage aansluitingen PN 16 

Figuur 8.44 

 
 

Tabel 8.44 

 

 Aansluiting Flens Prent Bout gaten 
DN d1 x s D b h d4 f k d2 Aanta

l 

40 48.3 x 2.6 150 16 42 88 3 110 18 4 

50 60.3 x 2.9 165 18 45 102 3 125 18 4 

65 76.1 x 2.9 185 18 45 122 3 145 18 4 

80 88.9 x 3.2 200 20 50 138 3 160 18 8 

100 114.3 x 3.6 220 20 52 158 3 180 18 8 

125 139.7 x 4 250 22 55 188 3 210 18 8 

150 168.3 x 4.5 285 22 55 212 3 240 22 8 

200 219.1 x 5.9 340 24 62 268 3 295 22 12 
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Voorlas flenzen voor appendage aansluitingen PN 40 

Figuur 8.45 

 
 

Tabel 8.45 

 

 Aansluiting Flens Prent Bout gaten 

DN d1 x s D b h d4 f k d2 Aantal 

65 76.1 x 2.9 185 22 52 122 3 145 18 8 

80 88.9 x 3.2 200 24 58 138 3 160 18 8 

100 114.3 x 3.6 220 24 65 162 3 180 23 8 

125 139.7 x 4 250 26 68 188 3 210 27 8 

 

8.13.5. Fabrikanten 

Genoemde Corus leidingwerk onderdelen worden volgens Corus tekening vervaardigd 
door Diesel Holland te Haarlem. 
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8.14. Lasflens verbindingen PN 250 en PN 320 

8.14.1. Algemeen 

Uitvoering volgens DIN 2501. 
Uitvoering volgens Corus tekening 697.575. 

8.14.2. Materiaal 

 Flens delen: C25E volgens EN 10083-1. 
Verzinkt en geel gechromateerd, kwaliteit A3C volgens EN (ISO) 4042 of zink/ijzer 
coating, zwart gepassiveerd volgens ISO 2081-Fe/ZnFe6F. 

 Lasdelen: C25E volgens EN 10083-1. 
 O-ringen: NBR volgens ISO 1629, hardheid 90° shore A. 
 Bouten: 

voor DIN flenzen:  kwaliteit 8.8. 
voor HO flenzen:  M8-M12: kwaliteit 8.8. 
     M14-M24: kwaliteit 10.9. 

8.14.3. Toepassing 

De flenzen zijn geschikt voor: 
 naadloos stalen precisiepijpen volgens paragraaf 8.8. 
 warm gewalste naadloos stalen pijpen volgens paragraaf 8.8. 
 appendages met aansluitflenzen volgens DIN PN 250(4.1 t/m 4.6 en 4.9). 
 appendages met aansluitflenzenvolgens DIN PN 320 (4.7-4.8). 
 
Maximaal toelaatbare temperatuur in combinatie met NBR O-ring: 90 °C. 

8.14.4. Fabrikanten 

Genoemde leidingwerk onderdelen worden volgens Corus tekening vervaardigd door o.a. 
machinefabriek Diesel Holland te Haarlem. 
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8.14.5. Maatvoering en codering 

Rechte verbindings- en aansluitflenzen 

Figuur 8.46         Figuur 8.47 

 

 
 

Type AH      Type BH 
 

Tabel 8.46 

 
Pijp a b k L e c h O-ring Figuur 8.46. Figuur 8.47. 

d1   ø     diameter Type Bouten 
(4 x) 

Type Bouten 
(4 x) 

16 40 46 35 90 24 23 45 17.1x2.6 AH 16 M8x60 BH 16 M8x35 

20 50 54 42 100 24 27 50 20.3x2.6 AH 20 M8x70 BH 20 M8x40 

25 60 64 50 120 28 32 60 21.8x3.5 AH 25 M10x80 BH 25 M10x50 

30 65 70 62 140 28 35 70 26.6x3.5 AH 30 M10x90 BH 30 M10x50 

38 80 84 73 150 30 42 75 29.7x3.5 AH 38 M12x100 BH 38 M12x60 

48.3 85 100 85 176 36 50 88 40.9x3.5 AH 48.3 M14x120 BH 48.3 M14x70 

60.3 100 114 98 186 42 57 93 53.6x3.5 AH 60.3 M16x140 BH 60.3 M16x80 

76.1 120 138 118 214 52 69 107 59.9x3.5 AH 76.1 M20x160 BH 76.1 M20x100 

88.9 150 144 145 250 64 72 125 82.1x3.5 AH 88.9 M24x180 BH 88.9 M24x110 

101.6 150 162 145 270 64 81 135 81.9x5.3 AH 101.6 M24x200 BH 101.6 M24x120 
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Verloop verbindings- en aansluitflenzen 

Figuur 8.48         Figuur 8.49 

 

 
 

Type AHV       Type BHV 
 

Tabel 8.47 

 

d1 d2 

16 12         

20 12 16        

25 12 16 20       

30  16 20 25      

38   20 25 30     

48.3    25 30 38    

60.3   20 25 30 38 48.3   

76.1      38 48.3 60.3  

88.9        60.3 76.1 

101.6       48.3 60.3 76.1 

 
Alle hoofdafmetingen zijn overeenkomstig de rechte uitvoeringen van de flenzen (zie tabel 
8.50.) waarbij geldt dat de grootste maat (d1) bepalend is. Een en ander geldt ook voor de 
bout afmetingen. 
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Haakse flenzen 

Figuur 8.50 

 

 
 

Type G 

Tabel 8.48 

 

Pijp a b c D2+0.1 k O-ring Figuur 8.50 

diam. 
d1 

   -0 ø  Type Bouten 
(4 x) 

16 50 40 25 16.2 35 17.1 x 2.6 G 16 M8 x 35 

20 60 50 35 20.2 42 20.3 x 2.6 G 20 M8 x 45 

25 70 60 40 25.2 50 21.8 x 3.5 G 25 M10 x 55 

30 80 65 50 30.3 62 26.6 x 3.5 G 30 M10 x 65 

38 95 80 60 38.4 73 29.7 x 3.5 G 38 M12 x 80 
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Blindflenzen 

Figuur 8.51 

 

 
Type F 

Tabel 8.49 

 

Pijp 
diam. 

a k b O-ring Bout afmeting 4x Typenummer 

d1  ø   tapgat 1) flens 2)  

16 40 35 16 17.1 x 2.6 M8 x 30 M8 x 50 F 16 

20 50 42 19 20.3 x 2.6 M8 x 35 M8 x 60 F 20 

25 60 50 23 21.8 x 3.5 M10 x 45 M10 x 70 F 25 

30 65 62 24 26.6 x 3.5 M10 x 40 M10 x 70 F 30 

38 80 73 29 29.7 x 3.5 M12 x 55 M12 x 90 F 38 

48.3 90 85 34 40.9 x 3.5 M14 x 60 M14 x 100 F 48.3 

60.3 100 98 39 53.6 x 3.5 M16 x 65 M16 x 120 F 60.3 

76.1 120 118 49 59.9 x 3.5 M20 x 80 M20 x 140 F 76.1 

88.9 150 145 49 78.7 x 3.5 M24 x 90 M24 x 150 F 88.9 

101.6 150 145 56 81.9 x 3.5 M24 x 95 M24 x 170 F 101.6 

 
1) tapgat verbinding 
2) flens verbinding. 
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Rechte lasflenzen voor appendage-aansluiting PN 250 

Figuur 8.52 

 

 
 

Kraagbus type SH, overschuifflens type RH 
 

Tabel 8.50 

 

Aansl. 
d1 

k ø d2 b L O-ring Overschuif- 
flens type 

Kraagbus 
type 

48.3 135 185 28 80 ø 50.39 x 3.53 RH 48.3 SH 48.3 

60.3 150 200 30 80 ø 63.09 x 3.53 RH 60.3 SH 60.3 

76.1 180 230 34 90 ø 78.74 x 5.33 RH 76.1 SH 76.1 

101.6 200 255 36 90 ø 91.44 x 5.33 RH 101.6 SH 101.6 
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Verloop lasflenzen voor appendage-aansluiting PN 250 

Figuur 8.53 

 

 
 
 
Kraagbus type SHV, overschuifflens type RH. 
 

Tabel 8.51 

 

d d3 Type 

48.3 38    SHV 48.3-38 

60.3  48.3   SHV 60.3-48.3 

76.1   60.3  SHV 76.1-60.3 

101.6    76.1 SHV 101.6-76.1 

 
Alle hoofdafmetingen zijn overeenkomstig de rechte uitvoeringen van de flenzen waarbij 
geldt dat de grootste maat (d1) bepalend is. Een en ander geldt ook voor de bout 
afmetingen. 
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Rechte lasflenzen voor appendage aansluiting PN 320 

open 

Verloop lasflenzen voor appendage aansluiting PN 320 

open 

T-stukken PN 250 

Figuur 8.54 

 

 
 

Type T 

Tabel 8.52 

 

Pijpdiameter d L k a Type 

16 85 35 40 T 16 

20 90 42 50 T 20 

25 110 50 60 T 25 

30 120 62 65 T 30 

38 132 73 80 T 38 

48.3 157 85 85 T 48.3 

60.3 185 98 100 T 60.3 

76.1 217 118 120 T 76.1 

88.9 267 145 150 T 88.9 

101.6 267 145 150 T 101.6 

 

8.14.6. Fabrikanten 

Genoemde leidingwerk onderdelen worden volgens Corus tekening vervaardigd door o.a. 
machinefabriek Diesel Holland te Haarlem. 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 42 01 08 

Hydrauliek richtlijn voor leveranciers, 
montagebedrijven, beheerders en gebruikers 

Deel 8: Selectie leidingwerk 
Technische Richtlijn Blad 65 van 67 

 

 

8.15. Verwijzingen 

In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar 
 
EN normen: 
 19 
 856 
 1092-1 
 1127 (ISO) 
 1562 
 4042 (ISO) 
 10025 
 10027 
 10083-1 
 10087 
 10088-2/3 
 10204 
 10220 
 10297-1 
 10305-1 
 12266-1/2 
 12570 
 24014 
 
DIN 

1630 
2248 
2353 
2413 ‘Bereich III’ 
2501 
3202, F1/F4/F5 
3230-5/6 
3852-11, Form E 
3859 
3870 
7168-1 
10213-1/2 
17458 
 

ISO 
520 
1629 
2081 
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Pipespec. 
 
Corus tekeningen 

697.575 
697.576 
697.577 
697.578. 
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8.16. Verklaring 

Versie 1.0: 
geen. 
 
Versie 1.1: 
logo gewijzigd. 
 
Versie 2.0 
Document in zijn geheel aangepast. 
 
Versie 3.0 
Geheel herzien 


