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1. DOEL RICHTLIJN 

 
Het doel van deze Corus richtlijn is het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de bij Corus 
in gebruik zijnde kunststofbuffers op railgebonden hijskranen, wielgravers en opwerpmachines voor 
bulk grondstoffen, staaltransportwagens en op de bufferaanslagen van de respectievelijke kraan- en 
railbanen. 
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2. ALGEMEEN 

Deze Corus richtlijn geldt voor alle typen railgebonden hijskranen en machines waarop 
kunststofbuffers zijn aangebracht of nieuw worden gemonteerd. 
Ter waarborging van de veiligheid tegen bezwijken zijn alle buffers vanaf diameter 160 mm 
voorzien van een inwendig verankerde staaldraad beveiliging. 
Bestaande buffers, zonder inwendige staaldraad, moeten altijd tegen vallen worden beveiligd 
door een uitwendig verankerde en doorgestoken staaldraad. 
 
De richtlijn omvat nader omschreven eisen voor de toepassing en de uitvoeringsvorm van 
deze kunststof buffers. 
Deze richtlijn is opgesteld in lijn met de normatieve richtlijnen zoals omschreven in de  
NEN nomen voor hijskranen. 
 
Normtekst NEN 2018, artikel 4.5.6:  
De grootte van de krachten, die ontstaan bij het rijden van een kraan tegen een buffer, 
stootblok of een andere kraan, moet door goed gedimensioneerde buffers of door andere 
energie absorberende  inrichtingen worden beperkt. 
Normtekst NEN 2023, artikel 4.6:  
Hijskranen moeten zijn voorzien van de nodige begrenzinginrichtingen om de door de 
constructeur voorziene bedrijfsvoorwaarden niet te overschrijden. 
 
Doel van deze begrenzinginrichtingen is het op veilige wijze verhinderen van het 
overschrijden van de uiterste standen van de kraan of machine in hun specifieke werkgebied. 
Voor horizontale bewegingen wordt aan deze eis voldaan door energie absorberende of 
dissiperende buffers te plaatsen. 
 
Deze richtlijn voorziet niet in ontwerpcriteria voor de selectie van deze buffers. 
Voor de toepassing en dimensioneren van deze of andere typen buffers in de diverse 
gebruiksomstandigheden wordt aanbevolen advies te vragen aan de afdeling PTC Kraanbouw 
en Transport. 
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3. UITVOERING  

3.1. Omschrijving 

De buffers bestaan uit een metalen grondplaat met daarop gelijmd de kunststof  buffer elementen. 
Op de voorzijde van de buffer is een ribbel of noppenprofiel aangebracht ter voorkoming van  
wegglijden in dwarsrichting tijdens bufferen. 
In de grondplaat zijn verzonken gaten voor de montage van inbusbouten met lage kop voorzien.  
De maatvoering van de grondplaat is per buffergrootte gelijk en daardoor onderling standaard 
uitwisselbaar. 
De kunststofelementen zijn vervaardigd uit een polyurethan-elastomeer met een celgesloten 
structuur.  
Ter voorkoming van gevaar, is het bufferelement met een veiligheidskabel aan de grondplaat 
verankerd. De veiligheidskabel is fabrieksmatig in alle buffers vanaf diameter 160 mm en groter 
aangebracht. 
 
Figuur 1, principe overzicht buffergrootte 2 

 
Figuur 2, principe staaldraadbevestiging 
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3.2. Algemene richtlijn voor gebruik 

Standaard heeft buffergrootte 2 de voorkeur in verband met de stabiliteit tegen uitknikken  tussen 
twee samenwerkende buffers. 
Buffergrootte 1 altijd zonder tegenbuffer toepassen in verband met knikgevaar. 
De afwijkende buffergrootte 1 en 3 alleen toepassen na overleg met de afdeling Kraanbouw en 
Transport. 

 
De belasting aanname dient in overeenstemming te zijn met de NEN normen voor hijskranen. 
Voor de bepaling van de van de buffergrootte, de eindkracht en de veerweg met behulp van de 
energie opname karakteristieken voor de diverse buffers advies vragen aan PTC Kraanbouw en 
Transport.  

 
Buffers die blootgesteld worden aan hittestraling dienen te worden afgeschermd.  
In verband met de veroudering van de kunststof door weersinvloeden, hittestraling en mechanische 
beschadiging is het noodzakelijk de buffer regelmatig te inspecteren op gebreken.  

Afkeurcriteria: 
− Bij scheuren of loslaten van de lijmverbinding van het bufferelement met de 

grondplaat. Boven 50% bestaat gevaar voor afbreken.  
Buffer vervangen.  

− Rondom of plaatselijke verbranding van de beschermhuid  
Buffer vervangen. 

− Rondom of plaatselijke sterke scheurvorming in de afsluitende buitenste 
beschermhuid vermindert de buffercapaciteit door vochtopname of uitbreken van 
celstof.  
Buffer vervangen. 

− Door veroudering van de celstof in warme omgeving vermindert de buffercapaciteit.  
Vervanging afhankelijk van visuele toestand, gebruikstijd en intensiteit van gebruik. 
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4. MAATVOERING 

Tabel I standaard afmetingen buffers (maten in mm) 
 ......................................................................................................................................................  

Corus Buffer- 
grootte 

Buffergrootte 1  
 niet met tegenbuffer toepassen 

Gewicht 
kg /stuk 

ID.nr. lang D1 L1 L2 L3 L4 L5 D2 D3 D4 S T R  
10  80 130 120 110 80  14  M12 10  10 0,7 
11  100 160 150 125 100  14      1,2 
12  125 202 190 160 125  18  M16 12  15 2,3 
13  160 252 240 200 160  18 26   7  4,0 
14 NR.  1 200 314 300 250 200  22 33,5 M20 14 8  7,5 
15  250 390 375 320 250     15 9  15,0 
16  315 491 475 405 315 40    16 10  41,0 
17  400 620 600 506 400 50 26 39 M24 20 12  81,0 
18  500 770 750 638 500 60       146,0 
19  600 920 900 738 600        233,0 

Corus Buffer- 
grootte 

Buffergrootte 2,                            voorkeur  
 alleen met tegenbuffer van gelijke grootte toepassen 

Gewicht 
kg /stuk 

ID.nr. vierkant D1 L1 L2 L3 L4 L5 D2 D3 D4 S T R  
20  80 90 80 110 80  14  M12 10  10 0,6 
21  100 110 100 125 100  14      0,9 
22  125 137 125 160 125  18  M16 12  15 1,6 
23  160 172 160 200 160  18 26   7  3,1 
24 NR.  2 200 214 200 250 200  22 33,5 M20 14 8  5,8 
25  250 265 250 320 250     15 9  11,0 
26  315 331 315 405 315 40    16 10  33,0 
27  400 420 400 506 400 50 26 39 M24 20 12  66,0 
28  500 520 500 638 500 60       116,0 
29  600 636 616 738 600        178,0 

Corus Buffer- 
grootte 

Buffergrootte 3  
 met tegenbuffer van gelijke grootte of grootte 2 toepassen 

Gewicht 
kg /stuk 

ID.nr. kort D1 L1 L2 L3 L4 L5 D2 D3 D4 S T R  
30  80 50 40 110 80  14  M12 10  10 0,4 
31  100 60 50 125 100  14      0,6 
32  125 75 63 160 125  18  M16 12  15 1,2 
33  160 92 80 200 160  18 26   7  2,2 
34 NR.  3 200 114 100 250 200  22 33,5 M20 14 8  4,0 
35  250 140 125 320 250     15 9  7,5 
36  315 174 158 405 315 40    16 10  26,0 
37  400 220 200 506 400 50 26 39 M24 20 12  51,0 
38  500 270 250 638 500 60       88,0 
39  600 320 300 738 600        129,0 

Opmerkingen 
− Bevestigingsbouten, type inbusbout met lage kop volgens DIN 6912 of DIN 7984, 

Boutkwaliteit 8.8  Bouten voorzien van borging. 
− Grenzen omgeving temperatuur van –20 °C tot +80 °C 
− Bufferkarakteristieken volgens tabellen fabrikant P+S 
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5. TECHNISCHE SPECIFICATIE  

Uitvoering buffer : bufferelement verlijmd met grondplaat en verankerd door een   
inwendig vormgesloten staaldraad tussen grondplaat en voorvlak 
buffer element. ( figuur 1) 

Grondplaat : materiaal voor de buffergrootte 80 tot 200 mm aluminium. 
  materiaal voor buffergrootte 250 tot  600 mm staal. 

Grondplaat materiaal : staal, kwaliteit S235 JR volgens NEN-EN 10025. 
  aluminium, kwaliteit AlSi8Cu3K volgens NEN-EN 1706. 

Veiligheidskabel : verzinkte staaldraad, dikte 3mm, volgens NEN-EN 12385-4. 
   kabeleinden afgeklemd met kabelklem volgens  

NEN-EN134111-5.  
Bevestiging kabel : stalen ankerplaat, Ø50x4 in bufferfront en in grondplaat met 2 

gaten voor doorvoer kabel. Afsluitplug in bufferfront, kleur zwart. 
Voorzijde aanslagvlak : voorzien van ribbels of noppen, alle buffers. 
Maatvoering boutgaten : standaard volgens Tabel I in verband met de uitwisselbaarheid. 
Maatvoering buffer : maatvoering kunststofdelen in overeenstemming met de waarden 

in Tabel 1 . Niet getolereerde maten volgens DIN 7715. 
Capaciteit : energieopname overeenkomstig met de waarden in de grafiek van 

de fabrikant P+S. 
Temperatuur bereik : inzetbaar tussen –20 °C en  +80 °C. 
Geschiktheid : gebruik in open lucht en industriële omgeving. 
 
Samenstelling celstof : Celstof D44, polyurethan-elastomer met hoge samenhang, 

gesloten celstructuur. Fabrikaat Bayer. 
Dichtheid celstof : normale kwaliteit 0,53 g/cm3 
Afwerking bufferelement : buitenzijde glad en gesloten, binnenzijde holle kern voor  

doorvoer  staaldraadlus. 
Hechting met grondplaat : afschuifsterkte 300 N/mm2. 
Voorbehandeling lijmen : oppervlak aan lijmkant stralen met korund, voorzien van de 

hechtprimer en afharden in oven.  
Conservering grondplaat : shopprimer laagdikte 70 mu. Kleur zwart. 
 
 

  



    
   

 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 59 01 04 

Kunststofbuffers voor rijbewegingen 

Technische Richtlijn Blad 9 van 11 
 

6. KWALITEITSBORGING 

 Elke buffer moet zijn voorzien van een kenmerk bestaande uit een leveranciers kenmerk en een 
jaarproductie cijfer. Ten behoeve van beheers- en inspectiedoeleinden dient het kenmerk 
permanent zichtbaar op de grondplaat te worden aangebracht. 
 
Ter borging van het fabricageproces is voor de bereiding van de celstof, de vervaardiging van de 
bufferelementen en het verlijmen en samenstellen van de bufferelementen met de grondplaat een 
werkmethode beschrijving verlangd. 
De constructie en details van de afzonderlijke buffergrootten zijn in werktekeningen vastgelegd. 
 
Wijzigingen in de materialen en of methoden dienen altijd aan Corus te worden gemeld. 
 
De keuringsdienst van Corus kan zonder voorafgaande kennisgeving kwaliteitscontroles 
uitvoeren.  
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7. VERWIJZINGEN 

In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar: 
 
NEN 2018   Belastingen en belastingscombinaties, artikel 4.5.6. 
NEN 2023   Constructieve eisen in verband met veiligheid, artikel 4.6.. 
NEN-EN 10025 Warmgewalste producten van constructiestaal ( 6 delen ) 
NEN-EN 1706 Aluminium en aluminium legeringen, gietstaal, chemische 

samenstelling en mechanische eigenschappen. 
NEN-EN 12385-4 Staalkabels, veiligheid, deel 4: strengenkabels voor algemene 

hijsdoeleinden. 
NEN-EN 13411-5 Eindverbindingen voor staalkabels,veiligheid,deel5: U-bout 

kabelklemmen. 
DIN 7715 Gummiteile. Zulässige Massabweichungen fur Formartikel aus 

Weichgummi ( Elastomeren ) 
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Niedriger Kopf, mit 

Schlüsselführung 
DIN 7984  Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf  
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8. VERKLARING 

 Versie 1.0: 
 Deze Technische Richtlijn vervangt HO-standaard 59.00.01.851 
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