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1. TOEPASSINGSGEBIEDEN OP BASIS VAN BIJ  CORUS 
VOORKOMENDE MEDIA 

1.1. Algemeen 

De letters A t/m G staan in deze Technische Richtlijn voor de in paragraaf 1.2. omschreven 
pakking-assortimenten met inachtname van het feit dat grafiethoudende pakkingen 
technisch de voorkeur hebben vanwege het bijna universele toepassingsgebied binnen 
Corus. 

1.2. Omschrijving 

voor: 
 
A -   "Grafiet met spijkerplaat" plaatpakking en pakkingringen t/m DN 800 - PN 40 

 
B -   Pakkingringen DN 900 en groter, opgebouwd uit een 1 mm dikke stalen (16 Mo3) 

drager met aan weerszijden een 0,5 mm grafiet. Voor zuurstof is het dragermateriaal 
mat.nr. 1.4404 / AISI 316 L 
 

C -   "SIL C4400" pakkingen 
 

D -   "SIL C4430" pakkingen 
 

E -   Met roestvaststaal versterkte PTFE pakkingringen 
 

F -   "Hypalon" pakkingen 
 

G -   "NBR" pakkingen 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 85 01 01 

Toepassingsgebieden en assortiment van 
pakkingen 

Technische Richtlijn Blad 4 van 46 
 

 

1.3. Toepassingsgebieden 

 
Media        

CHEMICALIËN A B C D E F* G 
Afvalolie en/of emulsie x x x x    

Ammoniumsulfaat slurry       x 

Ammoniumsulfaat-oplossing 
(moederloog) + Ammoniumsulfaat-
oplossing verzadigd 

      x 

Biotex        

BTX x x x x    

Chemisch afval        

Chloorbleekloog x x x x    

Chroomzuur     x   

Citroenzuur        

Elektrolytisch parafenolsulfonzuur        

Fosforzuur     x   

Freon  11, 12 en 22 x x      

Hydrazine x x    x  

Lithium Bromide damp oplossing        

Lithium Bromide 100%        

Lithium Bromide sterke oplossing        

Lithium Bromide zwakke oplossing        

MEA oplossing rijk/ arm x x      

Monaethanolamine (MEA) vers x x      

Natriumbichromaat x x    x  

Natronloog x x    x  

Parafenolsulfonzuur x x      

Soda x x x x x   

Ureum x x      

Vloeibaar zwavel       x 

Zoutzuur t/m 60 °C     x x  

Zwavelzuur 78%     x   

 
* Indien beklede flenzen of kunststof flenzen zijn toegepast. 
 
Noot: 
Toepassingsgebieden F en G voor chemicaliën zijn als basisinformatie opgenomen. Voor 
definitieve keuze moeten nauwkeurige analyse en chemische bestendigheid nader op elkaar 
worden afgestemd. 
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1.3. Toepassingsgebieden (vervolg) 

 
Media        

DIVERSEN A B C D E F* G 
Ammoniumsulfaat       x 

Houtmeelslurry       x 

Koolteer x x    x  

Sterkwater     x   

AFBLAASSYSTEMEN (OPEN)  
MEA damp x x      

Stoom-condensaat 
0 bar - 275 °C 

x x      

GAS  
Aardgas x x x x   x 

Acetyleen x x     x 

Ammoniakdamp x x     x 

Argon x x x x    

AX-gas (schermgas) x x x x    

Brandbaar        

BTX waterdamp x x      

Dampleidingen (BTX/ KF1) x x      

DX-gas        

Helium x x x x    

HNX-gas (schermgas) x x x x    

Hoogovengas x x x x    

Hoogovengas verrijkt 
(menggas) 

x x x x    

Kooksovengas x x x x    

Oxygas x x x x    

Propaan x x     x 

Rookgas (droog/nat) x x x x    

Ruwgas x x x x    

Stikstof x x x x    

Substituutgas x x x x    

Technisch        

waterstofdamp        

Waterstofgas 100% x x x x    

Zuurstof x x #      

Zwaveldioxidegas x x   x   

Zwaveltrioxydegas     x   

 
* Indien beklede flenzen of kunststof flenzen zijn toegepast 
#  Pakking met 1 mm dikke roestvaststalen drager, mat. nr. 1.4404 / AISI 316 L 
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1.3. Toepassingsgebieden (vervolg) 
 
Media        

LUCHT A B C D E F* G 
Afvallucht        

Gedroogde perslucht x x x x    

Instrumentenlucht x x     x 

Leeflucht x x x x    

Perslucht x x     x 

Vacuüm x x x x    

Verbrandingslucht x x x x    

OLIE        
Benzine        

Gasolie x x x x    

Hydrauliekolie zie Technische Richtlijn R1 42 01 01 

Olieslib        

Smeerolie zie Technische Richtlijn R1 55 01 01 

Thermische olie x x x x    

Walsolie x x    x  

Wasolie x x    x  

STOOM        
Stoom - condensaat x x      

Stoom, lage druk x x      

Stoom, midden druk x x      

Stoom, hoge druk 
(max. 40 bar) 

x x      

WATER        
A-water x x     x 

Afvalwater / vuilwater x x x x    

Ammoniakwater x x x x    

Batterijwater x x x x    

Brakwater x x     x 

Drinkwater x x     x 

G-water x x     x 

M-water x x     x 

Onthard water x x     x 

Ovenkoelwater        

Zeewater (zoutwater) x x     x 

Zoetwater (lekwater) x x     x 

Zout bronwater x x x x    

 
* Indien beklede flenzen of kunststof flenzen zijn toegepast 
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2. GRAFIEKEN INZETGEBIEDEN 

2.1. Inzetgebied van flensuitvoeringen die bij Corus worden toegepast 

 

PN (druk nominaal)

4000

3600

3000

2000

1400

1200

1000

500
400

200

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie HO-comb.
voorlas + HO-
samengestelde flens

Selectie
DIN-voorlasflens

350
300

DN
(diameter
nominaal)

0

 
Flenzen bij Corus toegepast: 
 
 DIN-voorlasflenzen met prent 
 Corus-samengestelde flenzen 
 combinatie DIN-voorlas/Corus-samengestelde flens 
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2.2. Inzetgebied grafietpakking bestaande uit "Grafiet spijkerplaat" met 
 geperforeerde roestvaststalen versterkingslaag en "grafiet 
 laminaat" met stalen (16 Mo3) draagring 

 

PN (druk nominaal)

4000

3600

3000

2000

1400

1200

1000
800

500
400

200

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie HO-comb.
voorlas + HO-samengestelde flens

Selectie
DIN-voorlasflens

350
300

DN
(diameter
nominaal)

0

 
 
Inzetgebied: 
 

"Grafiet spijkerplaat"

"Grafiet laminaat" met 16 Mo3 draagring

indien montage dit vereist  
 
Temperatuur -200 tot circa + 450 C. 
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2.3. Inzetgebied van door de "Regels voor toestellen onder druk" blad 
 D0701 en DIN 2690 geaccepteerde flensverbindingen 

 

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

200

400

500

1000

1200

1400

2000

3000

3600

4000 DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie HO-comb.
voorlas + HO-samengestelde flens

Selectie
DIN-voorlasflens

PN (druk nominaal)

450

0

DN
(diameter
nominaal)

350 300

 
"Regels" blad D0701 geaccepteerd. Pakking afm. volgens DIN 2690. 
 
Geschikt voor pakkingen met It-karakter en "Grafiet spijkerplaat" c.q. "Grafiet laminaat" 
met 16 Mo3 draagring. 
 
Inzetgebied: 
 

 Flensverbinding meestal na berekening accoord 

 DIN-voorlasflensverbinding accoord onder voorwaarden 

 DIN-voorlasflenzen, bijv. DN 700 - PN 16 zijn alleen accoord met een 

"Grafiet spijkerplaat" breedte van 20 mm en P bout van 94 kN. 

+ 
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2.4. Inzetgebied pakkingringen van PTFE met roestvaststalen kern voor 
 zuren 

 

Selectie HO-comb.
voorlas + HO-samengestelde flens

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

200

400

500

1000

1200

1400

2000

3000

3600

4000 DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie
DIN-voorlasflens

PN (druk nominaal)

350
300

DN
(diameter
nominaal)

0

450

 
PTFE met roestvaststalen kern voor diverse media met DIN-flensverbindingen. 
 
 temperatuur max. 200 C 
 

 inzetgebied 
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2.5. Inzetgebied pakking SIL C 4430 voor gassen 

 

 
 
SIL C 4430 voor gassen met DIN - voorlasflensverbindingen: 
 
 temperatuur - 40 tot + 120 C. 

 
Inzetgebied: 

 
 Geen montage reserve 
 
 Wel montage reserve 

 
 Bij Corus-samengestelde flenzen is een ruimer inzetgebied toepasbaar. 
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2.6. Inzetgebied pakking SIL C 4400 voor gassen 

 

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

200

400

500

1000

1200

1400

2000

3000

3600

4000 DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie HO-comb.
voorlas + samengestelde

Selectie
HO-voorlasflens

PN (druk nominaal)

150DN
(diameter
nominaal)

0

300
350

 
SIL C 4400 voor gassen met  DIN - voorlasflensverbindingen: 
 
 temperatuur - 40 tot + 80 C 
 PN 2,5 inzetgebied geldt niet voor  DIN - voorlasflensverbindingen 

 
Inzetgebied: 

 
 Geen montage reserve 
 
 Wel montage reserve 

 
 Bij blokflenzen is een ruimer inzetgebied toepasbaar. 
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2.7. Inzetgebied pakking SIL C 4400 en SIL C 4430 voor vloeistoffen 

 

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

200

400

500

1000

1200

1400

2000

3000

3600

4000 DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie HO-comb.
voorlas + samengestelde flens

Selectie
HO-voorlasflens

PN (druk nominaal)

DN
(diameter
nominaal)

0

300
350

 
SIL C 4400 en C 4430 voor vloeistoffen met DIN-voorlasflensverbindingen: 
 
 SIL C 4400 : temperatuur - 40 tot + 80 C 

   : P bout beperkt 
 

 SIL C 4430 : temperatuur - 40 tot + 120 C 
 
Uit proeven is gebleken dat indien de voorvervormde pakkingvlaktedruk een vereiste is, de 
gegevens van paragrafen 2.5. en 2.6. ook voor vloeistoffen gelden. 
 

 Inzetgebied 
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2.8. Inzetgebied rubber (NBR en Hypalon) voor vloeistoffen 

 

2,5 6 10 16 25 40 63 100 160

200

400

500

1000

1200

1400

2000

3000

3600

4000 DIN-voorlasflens

HO-samengestelde flens

Selectie HO-comb.
voorlas +samengestelde flens

Selectie
HO-voorlasflens

PN (druk nominaal)

0
DN

(diameter
nominaal)

350
300

 
Rubber voor vloeistoffen met DIN-voorlasflenzen: 
 
 NBR : temperatuur - 15 tot + 80 C 
 Hypalon : temperatuur - 20 tot + 110 C 
 

 Inzetgebied 
 
Opmerking: 
 
 Leidingkrachten moeten minimaal zijn. 
 Geen momenten en drukkrachten. 
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3. PAKKING VAN "GRAFIET-SPIJKERPLAAT" 

3.1. Materiaal 

Grafiet met geperforeerde 0,1 mm dikke roestvaststalen (mat.nr. 1.4401/ AISI 316) 
versterkingslaag en voorzien van BAM keur. 

3.2. Plaatpakking 

Maatvoering: 
 
Standaard afmeting : 1000 x 1000 mm 
Plaatdikte  : 2 mm 

3.3. Pakkingringen, t/m DN 800 geschikt voor  
 DIN 2501 - PN 10 t/m 40 flensverbindingen 

Maatvoering: 
 
Alle in de tabel opgenomen afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690. 
 

2

ø d1

ø d2
 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
10 18 38       

10 18 45    x  x 

15 22 43       

15 22 50    x  x 

20 28 53       

20 28 60    x  x 
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3.3.Maatvoering (vervolg) 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
25 35 63       

25 35 70    x  x 

32 43 75       

32 43 82    x  x 

40 49 85       

40 49 92    x  x 

50 61 95       

50 61 107    x  x 

65 77 115       

65 77 127    x  x 

80 90 132       

80 90 142    x  x 

100 115 152       

100 115 162    x   

100 115 168      x 

125 141 182       

125 141 192    x   

125 141 195      x 

150 169 207       

150 169 218    x   

150 169 225      x 

200 220 262       

200 220 273   x x   

200 220 285     x  

200 220 292      x 

250 274 318       

250 274 328   x    

250 274 330    x   

250 274 342     x  

250 274 353      x 

 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 85 01 01 

Toepassingsgebieden en assortiment van 
pakkingen 

Technische Richtlijn Blad 17 van 46 
 

 
3.3.Maatvoering (vervolg) 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
300 325 373       

300 325 378   x    

300 325 385    x   

300 325 402     x  

300 325 418      x 

400 420 473       

400 420 490   x    

400 420 497    x   

400 420 515     x  

400 420 547      x 

500 520 578       

500 520 595   x    

500 520 618    x   

500 520 625     x  

500 520 628       

600 620 680       

600 620 695   x    

600 620 735    x   

600 620 730     x  

600 620 745       

700 720 785       

700 720 810   x    

700 720 805    x   

700 720 830     x  

700 720 850       

800 820 890       

800 820 915   x    

800 820 910    x   

800 820 940     x  

800 820 970       
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3.4. Inzetgebieden 

Voor inzetgebieden van de in deze Technische Richtlijn omschreven pakking zie paragraaf 
2.2. 

3.5. Omschrijving 

Het voor deze pakkingringen te gebruiken "Grafiet met spijkerplaat" moet aan de volgende 
minimale eisen voldoen: 
 
 Temperatuur max. °C : ~ 450 
 Druk max. bar : 200 
 Max. vlaktedruk koud bij een minimale randbreedte 

van 20 mm 
N/ mm² : 140 

 Samendrukbaarheid volgens ASTM F36 A % : 35-40 
 Terugvering volgens ASTM F36 A % : 13-18 
 Drukvastheid volgens DIN 52913 N/ mm² : 48 
 Treksterkte volgens ASTM F 152 N/ mm² : 45 
 Dikte toename volgens ASTM F 146  

na 5 uur / 21 °C in ASTM brandstof B 
% : < 4 

 Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 3535/ 4 ml/ min : 0,5 
 Warmtegeleiding volgens ASTM F 433 W/ m K : 140 
 Soortelijke massa  
 Vrije chloriden ppm : < 20 
 Zuiverheid grafiet 

 
% : 99,85 

 Vloeistof- / gasdichtheid bij standaardproef: 
P = 10 bar, d = 2 mm, benodigde pakkingvlaktedruk is 15 N/ mm² en lekgrens is  
0,25 ml/ min 

 Brandveilig volgens BS 5146 / 1   
 Plak volgens ASTM F 607 moet nihil zijn.   
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4. PAKKINGRINGEN VAN GRAFIET MET STALEN 
 DRAGER, DN 900 EN GROTER VOOR DIN 2501 - PN 2,5  
 T/M 25 FLENSVERBINDINGEN 

4.1. Maatvoering 

Alle in de tabel genoemde afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690 
 

ø d1

ø d2

2

 
 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
900 920 990       

900 920 1015   x    

900 920 1010    x   

900 920 1040     x  

900 920 1080       

1000 1020 1090       

1000 1020 1120   x    

1000 1020 1125    x   

1000 1020 1150     x  

1000 1020 1190       

1200 1220 1290       

1200 1220 1305       

1200 1220 1340   x    

1200 1220 1340    x   

1200 1220 1360       

1200 1220 1395       

1400 1420 1490 x      

1400 1420 1520  x     

1400 1420 1545   x    

1400 1420 1540    x   

1400 1420 1575       

1400 1420 1615       
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4.1. Maatvoering (vervolg) 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
1600 1620 1700 x      

1600 1620 1720  x     

1600 1620 1770   x    

1600 1620 1760    x   

1600 1620 1795       

1600 1620 1830       

1800 1820 1900 x      

1800 1820 1930  x     

1800 1820 1970   x    

1800 1820 1960    x   

1800 1820 2000       

2000 2020 2100 x      

2000 2020 2135  x     

2000 2020 2180   x    

2000 2020 2165    x   

2000 2020 2230       

2200 2220 2305 x      

2200 2220 2345  x     

2200 2220 2380   x    

2200 2220 2375       

2400 2420 2505 x      

2400 2420 2555  x     

2400 2420 2590   x    

2400 2420 2585       

2600 2620 2705 x      

2600 2620 2760  x     

2600 2620 2790   x    

2600 2620 2785       

2800 2820 2920 x      

2800 2820 2970  x     

2800 2820 3010   x    

3000 3020 3120 x      

3000 3020 3170  x     

3000 3020 3225   x    
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4.1. Maatvoering (vervolg) 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
3200 3220 3320 x      

3200 3220 3380  x     

3400 3420 3520 x      

3400 3420 3590  x     

3600 3620 3730 x      

3600 3620 3800  x     

3800 3820 3930 x      

4000 4020 4130 x      

 

4.2. Materiaal 

Stalen drager (16 Mo3 - EN 10088) van 1 mm dik met aan beide zijden grafiet met een 
dikte van 0,5 mm. Voor zuurstof : stalen drager mat.nr. 1.4404 / AISI 316 L. 

4.3. Inzetgebieden 

Voor inzetgebieden van de omschreven pakking, zie paragraaf 2.2. 

4.4. Omschrijving 

Het materiaal voor de pakkingringen moet aan de volgende minimale eisen voldoen: 
 
 Temperatuur max. °C : ~ 400 
 Druk max. bar : 200 
 Max. vlaktedruk koud bij een minimale 

randbreedte van 20 mm 
N/ mm² : 140 

 Samendrukbaarheid volgens ASTM F 36 A  
voor grafiet 

% : 35 - 40 

 Drukvastheid volgens DIN 52913 N/ mm² : 48 
 Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 3535/ 4 ml/ min : 0,5 
 Warmtegeleiding volgens ASTM F 433 W/ m K : 140 
 Vrije chloriden ppm : < 20 
 Zuiverheid grafiet % : 99,85 
 Vloeistof- / gasdichtheid bij standaardproef: 

P = 10 bar, d = 2 mm, benodigde pakkingvlaktedruk is 15 N/ mm² 
en lekgrens is 0,25 ml/min. 

 

 Brandveilig volgens BS 5146 / 1  
 Plak volgens ASTM F 607 moet nihil zijn.  
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5. PAKKINGSOORT SIL C 4400 VOOR GASSEN 

5.1. Materiaal 

Voornamelijk rubbergebonden aramidevezels met toevoegingen en voorzien van  
BAM keur. 

5.2. Plaatpakking 

Maatvoering: 
 
Standaard afmeting : 1500 x 1500 mm 
Plaatdikte  : 3 mm 

5.3. Pakkingringen geschikt voor DIN 2501 - PN 2,5 t/m 40 
 flensverbindingen 

Maatvoering: 
 
Alle in de tabel opgenomen afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690. 
 

3

ø d1

ø d2  
 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
10 18 38       

10 18 45    x  x 

15 22 43       

15 22 50    x  x 

20 28 53       

20 28 60    x  x 

25 35 63       

25 35 70    x  x 
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5.3. Maatvoering (vervolg): 

 
   DIN 2501 - PN 

DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
32 43 75       

32 43 82    x  x 

40 49 85       

40 49 92    x  x 

50 61 95       

50 61 107    x  x 

65 77 115       

65 77 127    x  x 

80 90 132       

80 90 142    x  x 

100 115 152       

100 115 162    x   

100 115 168      x 

125 141 182       

125 141 192    x   

125 141 195      x 

150 169 207       

150 169 218    x   

150 169 225      x 

200 220 262       

200 220 273   x^ x^   

200 220 285     x^  

200 220 292      x^ 

250 274 318       

250 274 328   x^    

250 274 330    x^   

250 274 342     x^  

250 274 353      x^ 

300 325 373       

300 325 378   x^    

300 325 385    x^   

300 325 402     x^  

300 325 418      x^ 
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5.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
400 420 473       

400 420 490   x^    

400 420 497    x^   

400 420 515     x^  

400 420 547      x^ 

500 520 578       

500 520 595   x^    

500 520 618    x^   

500 520 625     x^  

500 520 628      x^ 

600 620 680       

600 620 695       

600 620 735    x^   

600 620 730     x^  

600 620 745       

700 720 785       

700 720 810       

700 720 805    x^   

700 720 830     x^  

700 720 850       

800 820 890       

800 820 915       

800 820 910    x^   

800 820 940     x^  

800 820 970       

900 920 990       

900 920 1015       

900 920 1010    x^   

900 920 1040     x^  

900 920 1080       

1000 1020 1090       

1000 1020 1120       

1000 1020 1125    x^   

1000 1020 1150     x^  

1000 1020 1190       

 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 85 01 01 

Toepassingsgebieden en assortiment van 
pakkingen 

Technische Richtlijn Blad 25 van 46 
 

 
5.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
1200 1220 1290       

1200 1220 1305       

1200 1220 1340       

1200 1220 1340       

1200 1220 1360       

1200 1220 1395       

1400 1420 1490 x^      

1400 1420 1520       

1400 1420 1545       

1400 1420 1540       

1400 1420 1575       

1400 1420 1615       

1600 1620 1700 x^      

1600 1620 1720       

1600 1620 1770       

1600 1620 1760       

1600 1620 1795       

1600 1620 1830       

1800 1820 1900 x^      

1800 1820 1930       

1800 1820 1970       

1800 1820 1960       

1800 1820 2000       

2000 2020 2100 x^      

2000 2020 2135       

2000 2020 2180       

2000 2020 2165       

2000 2020 2230       

2200 2220 2305 x^      

2200 2220 2345       

2200 2220 2380       

2200 2220 2375       

2400 2420 2505 x^      

2400 2420 2555       

2400 2420 2590       

2400 2420 2585       
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5.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
2600 2620 2705 x^      

2600 2620 2760       

2600 2620 2790       

2600 2620 2785       

2800 2820 2920 x^      

2800 2820 2970       

2800 2820 3010       

3000 3020 3120 x^      

3000 3020 3170       

3000 3020 3225       

3200 3220 3320 x^      

3200 3220 3380       

3400 3420 3520 x^      

3400 3420 3590       

3600 3620 3730 x^      

3600 3620 3800       

3800 3820 3930 x^      

4000 4020 4130 x^      

 
x^ = geen montage reserve bij DIN voorlasflenzen 

5.4. Inzetgebieden 

Voor inzetgebieden van de omschreven pakking, zie paragraaf 2.6. 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 85 01 01 

Toepassingsgebieden en assortiment van 
pakkingen 

Technische Richtlijn Blad 27 van 46 
 

 

5.5. Omschrijving 

Het materiaal "SIL C 4400" moet aan de volgende minimale eisen voldoen: 
 
 Temperatuur * max. °C : 80 
 Druk max. bar : 100 
 Max. vlaktedruk koud bij 23 °C N/ mm² : 70 
 Samendrukbaarheid volgens ASTM F 36 A % : ~ 8 
 Terugvering volgens ASTM F 36 A % : ~ 50 
 Drukvastheid volgens DIN 52913 N/ mm² : > 25 
 Treksterkte volgens ASTM F 152: 

 in vezelrichting 
 loodrecht op vezelrichting 

 
N/ mm² 
N/ mm² 

 
: 35 
: 15 

 Treksterkte vermindering volgens ASTM F 152 
na 5 uur/ 150 °C in ASTM olie nr.3 

 Gewichtstoename volgens ASTM F146 
na 5 uur / 23 °C in ASTM brandstof B 

% 
 

% 

: 15 
 
: < 15 

 Diktetoename volgens ASTM F 146 
na 5 uur/ 21 °C in ASTM brandstof B 

% : 0-5 

 Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 3535 / 4 ml/min : 0,1 
 Warmtegeleiding volgens ASTM F 433 W/ m K : 0, 4 
 Soortelijke massa  : 1,5 
 Vrije chloriden ppm : < 100 
 Plak volgens ASTM F 607 

 
N/ mm² : 0,13 

 Bij standaardproef met P = 10 bar en d = 3 mm; benodigde vlaktedruk voor 
de vloeistofdichtheid is dan 8 N/ mm² en de gasdichtheid 25 N/ mm² 

 

 
* De beperkte temperatuurgrens geldt voor het 'slappe gebied' in de DIN 

voorlasflensgroep PN 2,5 t/m 40. 
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6. PAKKINGSOORT SIL C 4430 VOOR GASSEN 

6.1. Materiaal 

Voornamelijk rubbergebonden beklede glasvezels met toevoeging van ± 7% 
aramidevezels. 

6.2. Plaatpakking 

Maatvoering 
 
Standaard afmeting : 1500 x 1500 mm 
Plaatdikte  : 3 mm 

6.3. Pakkingringen geschikt voor DIN 2501 - PN 2,5 t/ m 40 
 flensverbindingen 

Maatvoering 

3

ø d1

ø d2  
 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
10 18 38       

10 18 45    x  x 

15 22 43       

15 22 50    x  x 

20 28 53       

20 28 60    x  x 

25 35 63       

25 35 70    x  x 

32 43 75       

32 43 82    x  x 

40 49 85       

40 49 92    x  x 

50 61 95       

50 61 107    x  x 
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6.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
65 77 115       

65 77 127    x  x 

80 90 132       

80 90 142    x  x 

100 115 152       

100 115 162    x   

100 115 168      x 

125 141 182       

125 141 192    x   

125 141 195      x 

150 169 207       

150 169 218    x   

150 169 225      x 

200 220 262       

200 220 273   x^ x^   

200 220 285     x^  

200 220 292      x^ 

250 274 318       

250 274 328   x^    

250 274 330    x^   

250 274 342     x^  

250 274 353      x^ 

300 325 373       

300 325 378   x^    

300 325 385    x^   

300 325 402     x^  

300 325 418      x^ 

400 420 473       

400 420 490   x^    

400 420 497    x^   

400 420 515     x^  

400 420 547      x^ 
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6.3. Maatvoering (vervolg) 

 
Maten in mm 
 

         
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
500 520 578       

500 520 595       

500 520 618       

500 520 625     x^  

500 520 628      x^ 

600 620 680       

600 620 695       

600 620 735       

600 620 730     x^  

600 620 745       

700 720 785       

700 720 810       

700 720 805       

700 720 830     x^  

700 720 850       

800 820 890       

800 820 915       

800 820 910       

800 820 940     x^  

800 820 970       

 
x^ = Combinatie van blokflens met DIN voorlasflens heeft geen montage reseve. 

6.4. Inzetgebieden 

Voor inzetgebieden van de omschreven pakking, zie paragraaf 2.7. 
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6.5. Omschrijving 

Het materiaal "SIL C 4430" voor de pakkingringen moet aan de volgende minimale eisen 
voldoen: 
 
 Temperatuur * max. °C : 120 
 Druk max. bar : 100 
 Max. vlaktedruk koud bij 23 °C N/ mm² : 80 
 Samendrukbaarheid volgens ASTM F 36 A % : 11 
 Terugvering volgens ASTM F 36 A % : 55 
 Drukvastheid volgens DIN 52913 N/ mm² : 35 
 Treksterkte volgens ASTM F 152: 

 in vezelrichting 
 loodrecht op vezelrichting 

 
N/ mm² 
N/ mm² 

 
: 22 
: 9 

 Treksterkte vermindering volgens ASTM F 152 
na 5 uur/ 150 °C in ASTM olie nr. 3 

% : 24 

 Gewichtstoename volgens ASTM F 146 
na 5 uur/ 23 °C in ASTM brandstof B 

% : 10-15 

 Diktetoename volgens ASTM F 146 
na 5 uur/ 21 °C in ASTM brandstof B 

% : 0-5 

 Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 3535/ 4 ml/min : < 2 
 Warmtegeleiding volgens ASTM F 433 W/ m K : 0,4 
 Soortelijke massa  : 1,65 
 Vrije chloriden ppm : < 100 
 Plak volgens ASTM F 607 

 
N/ mm² : 0,23 

 Bij standaardproef met P = 10 bar en d = 3 mm; benodigde vlaktedruk 
voor de vloeistofdichtheid is dan 8 N/ mm² en de gasdichtheid 42 N/ mm² 

 

 Brandveilig volgens BS 5146/ 1  
 
* De beperkte temperatuurgrens geldt voor het 'slappe gebied' in de DIN 

voorlasflensgroep PN 2,5 t/ m 40. 
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7. PAKKINGSOORT SIL C 4400 EN SIL C 4430 VOOR 
 VLOEISTOFFEN 

7.1. Materiaal 

C 4400: Voornamelijk rubbergebonden aramidevezels met toevoegingen en voorzien van 
BAM keur. 

C 4430: Voornamelijk rubbergebonden beklede glasvezels met toevoeging van ± 7 % 
aramidevezels. 

7.2. Plaatpakking 

Maatvoering: 
 
Standaard afmeting : 1500 x 1500 mm 
Plaatdikte  : 3 mm 

7.3. Pakkingringen geschikt voor DIN 2501 - PN 2,5 t/m 40 
 flensverbindingen 

Maatvoering: 
Alle in de tabel opgenomen afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690. 

3

ø d1

ø d2  
 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
10 18 38       

10 18 45    x  x 

15 22 43       

15 22 50    x  x 

20 28 53       

20 28 60    x  x 

25 35 63       

25 35 70    x  x 
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7.3. Maatvoering (vervolg): 

 
   DIN 2501 - PN 

DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
32 43 75       

32 43 82    x  x 

40 49 85       

40 49 92    x  x 

50 61 95       

50 61 107    x  x 

65 77 115       

65 77 127    x  x 

80 90 132       

80 90 142    x  x 

100 115 152       

100 115 162    x   

100 115 168      x 

125 141 182       

125 141 192    x   

125 141 195      x 

150 169 207       

150 169 218    x   

150 169 225      x 

200 220 262       

200 220 273   x x   

200 220 285     x  

200 220 292      x 

250 274 318       

250 274 328   x    

250 274 330    x   

250 274 342     x  

250 274 353      x 

300 325 373       

300 325 378   x    

300 325 385    x   

300 325 402     x  

300 325 418      x 
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7.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
400 420 473       

400 420 490   x    

400 420 497    x   

400 420 515     x  

400 420 547      x 

500 520 578       

500 520 595   x    

500 520 618    x   

500 520 625     x  

500 520 628      x 

600 620 680       

600 620 695   x    

600 620 735    x   

600 620 730     x  

600 620 745       

700 720 785       

700 720 810   x    

700 720 805    x   

700 720 830     x  

700 720 850       

800 820 890       

800 820 915   x    

800 820 910    x   

800 820 940     x  

800 820 970       

900 920 990       

900 920 1015   x    

900 920 1010    x   

900 920 1040     x  

900 920 1080       

1000 1020 1090       

1000 1020 1120   x    

1000 1020 1125    x   

1000 1020 1150     x  

1000 1020 1190       
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7.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
1200 1220 1290       

1200 1220 1305       

1200 1220 1340   x    

1200 1220 1340       

1200 1220 1360       

1200 1220 1395       

1400 1420 1490 x      

1400 1420 1520       

1400 1420 1545       

1400 1420 1540       

1400 1420 1575       

1400 1420 1615       

1600 1620 1700 x      

1600 1620 1720       

1600 1620 1770       

1600 1620 1760       

1600 1620 1795       

1600 1620 1830       

1800 1820 1900 x      

1800 1820 1930       

1800 1820 1970       

1800 1820 1960       

1800 1820 2000       

2000 2020 2100 x      

2000 2020 2135       

2000 2020 2180       

2000 2020 2165       

2000 2020 2230       

2200 2220 2305 x      

2200 2220 2345       

2200 2220 2380       

2200 2220 2375       

2400 2420 2505 x      

2400 2420 2555       

2400 2420 2590       

2400 2420 2585       
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7.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 25 40 
2600 2620 2705 x      

2600 2620 2760       

2600 2620 2790       

2600 2620 2785       

2800 2820 2920 x      

2800 2820 2970       

2800 2820 3010       

3000 3020 3120 x      

3000 3020 3170       

3000 3020 3225       

3200 3220 3320 x      

3200 3220 3380       

3400 3420 3520 x      

3400 3420 3590       

3600 3620 3730 x      

3600 3620 3800       

3800 3820 3930 x      

4000 4020 4130 x      

 

7.4. Inzetgebieden 

Voor inzetgebieden van de omschreven pakking, zie paragraaf 2.7. 

7.5. Omschrijving 

 Voor pakkingsoort C 4400 zie paragraaf 5.5. van deze Technische Richtlijn. 
 Voor pakkingsoort C 4430 zie paragraaf 6.5. van deze Technische Richtlijn. 
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8. PAKKINGRINGEN VAN MET ROESTVASTSTAAL 
 VERSTERKTE PTFE 

8.1. Materiaal 

PTFE met geperforeerde 0,5 mm dikke roestvaststalen versterkingslaag (mat.nr. 1.4301 / 
AISI 304). 

8.2. Pakkingringen, geschikt voor DIN 2501 - PN 10/16  flensverbindingen 

Maatvoering: 
 
Alle in de tabel opgenomen afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690. 
 

ø d1

ø d2

2,5

 
 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 
10 18 38     

10 18 45    x 

15 22 43     

15 22 50    x 

20 28 53     

20 28 60    x 

25 35 63     

25 35 70    x 

32 43 75     

32 43 82    x 
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8.2. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 
40 49 85     

40 49 92    x 

50 61 95     

50 61 107    x 

65 77 115     

65 77 127    x 

80 90 132     

80 90 142    x 

100 115 152     

100 115 162    x 

125 141 182     

125 141 192    x 

150 169 207     

150 169 218    x 

200 220 262     

200 220 273    x 

250 274 318     

250 274 328   x  

250 274 330     

300 325 373     

300 325 378   x  

300 325 385     

400 420 473     

400 420 490   x  

400 420 497     

500 520 578     

500 520 595   x  

500 520 618     

600 620 680     

600 620 695   x  

600 620 735     

700 720 785     

700 720 810   x  

700 720 805     
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8.2. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 2,5 6 10 16 
800 820 890     

800 820 915   x  

800 820 910     

900 920 990     

900 920 1015   x  

900 920 1010     

1000 1020 1090     

1000 1020 1120   x  

1000 1020 1125     

1200 1220 1290     

1200 1220 1305     

1200 1220 1340   x  

 

8.3. Inzetgebieden 

Voor inzetgebieden van de omschreven pakking, zie paragraaf 2.4. 

8.4. Omschrijving 

Het voor deze pakkingringen te gebruiken materiaal ( zie paragraaf 7.1.) moet aan de 
volgende druk/temperatuurverhouding kunnen voldoen. 
 
 
Temp. - °C - 100 0 50 100 150 max. 200 
Druk- bar 33 32 29 27 23 9 
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9. PAKKINGSOORT "HYPALON" 

9.1. Materiaal 

"Hypalon" chlorosulphonylpolyethylene (CSM): 
 
Verouderingsbestendige rubber plaatpakking zonder inlage. 

9.2. Plaatpakking 

Maatvoering: 
 
Standaard afmeting : Op rol te leveren "Hypalon" met de volgende afmetingen: 

 t/m 5 mm plaatdikte  : 1350 mm breed x 10 m lang 
 boven 5 mm plaatdikte  : 1000 mm breed x 5 m lang 

AGB nummer : Bij plaatdikte 3 mm  : 85.13.84.210.6 
: Bij plaatdikte 8 mm  : 85.13.84.215.5 

9.3. Pakkingringen 

Geschikt voor DIN 2501 - PN 10/16 beklede- en kunststof flensverbindingen. 
 
Alle in de tabel opgenomen afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690. 
 

ø d1

ø d2

3

 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 10 16 
15 22 50  x 

20 28 60  x 

25 35 70  x 

32 43 82  x 

40 49 92  x 

50 61 107  x 
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9.3. Maatvoering (vervolg): 

 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 10 16 
65 77 127  x 

80 90 142  x 

100 115 162  x 

125 141 192  x 

150 169 218  x 

200 220 273  x 

250 274 328 x  

300 325 378 x  

350 368 438 x  

400 420 490 x  

500 520 595 x  

600 620 695 x  

700 720 810 x  

800 820 915 x  

900 920 1015 x  

1000 1020 1120 x  

1200 1220 1340 x  

 

9.4. Toepassingsgebieden 

Voor toepassingsgebieden van de omschreven pakkingringen zie paragraaf 2.8 . 
Ringen geschikt voor montage tussen de flensbouten. 

9.5. Omschrijving 

Het materiaal "Hypalon" (CSM) moet aan de volgende minimale eisen voldoen: 
 
Temperatuurgrenzen 
Soortelijke massa 
Hardheid 

: - 20 °C tot + 110 °C 
: ca. 1,5 
: 75º shore 
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10. PAKKINGSOORT "NBR" 

10.1. Materiaal 

"NBR" (Nitrile Butadieën Rubber) met inlage(n). 

10.2. Plaatpakking 

Maatvoering: 
 
Standaard afmeting 
 
 
AGB-nummer bij: 

: Op rol te leveren “NBR” met de volgende afmetingen: 
 breedte :1400 mm 
 lengte : plaatdikte afhankelijk 
plaatdikte 2 mm : 85.13.92.048.5 
plaatdikte 3 mm : 85.13.92.050.6 
plaatdikte 4 mm : 85.13.92.051.9 
plaatdikte 5 mm : 85.13.92.052.2 
plaatdikte 6 mm : 85.13.92.053.1 

 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R1 85 01 01 

Toepassingsgebieden en assortiment van 
pakkingen 

Technische Richtlijn Blad 43 van 46 
 

 

10.3. Pakkingringen, geschikt voor DIN 2501 - PN 10/16  flensverbindingen 

Alle in de tabel opgenomen afmetingen zijn ontleend aan DIN 2690. 

ø d1

ø d2

3

 
Maatvoering 
 
Maten in mm 
 

   DIN 2501 - PN 
DN d1 d2 10 16 
15 22 50  x 

20 28 60  x 

25 35 70  x 

32 43 82  x 

40 49 92  x 

50 61 107  x 

65 77 127  x 

80 90 142  x 

100 115 162  x 

125 141 192  x 

150 169 218  x 

200 220 273  x 

250 274 328 x  

300 325 378 x  

350 368 438 x  

400 420 490 x  

500 520 595 x  

600 620 695 x  

700 720 810 x  

800 820 915 x  

900 920 1015 x  

1000 1020 1120 x  

1200 1220 1340 x  
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10.4. Toepassingsgebieden 

Voor toepassingsgebieden van de omschreven pakking zie paragraaf 2.8. 
Ringen geschikt voor montage tussen de flensbouten. 

10.5. Omschrijving 

Het materiaal “NBR” moet aan de volgende minimale eisen voldoen: 
 
Temperatuursgrenzen 
Soortelijke massa 
Hardheid 

: - 15 °C tot +18 °C 
: ca. 1,5 
: 70º shore 
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11. VERWIJZINGEN 

In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar 
 
DIN 

2690 
2501 
52913 
3535/4 

 
ASTM 

F 36A 
F 152 
F 146 
F 433 
F 607 

 
BS 5146/1 
 
"Regels voor toestellen onder druk" blad D 0701 
 
EN 10088 
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12. VERKLARING 

Versie 1.0: 
deze Technische Richtlijn vervangt Corus standaards 
 

85.00.01.002 
85.00.01.003 
85.00.01.004 
85.00.01.005 
85.00.01.006 
85.00.01.026 
85.00.01.027 
85.00.73.100 

 
Versie 1.1: 
logo gewijzigd. 


