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1. ALGEMEEN 

1.1. Plaatsbepaling 

Ten behoeve van de exacte plaatsbepaling van een object op het terrein van Corus 
IJmuiden zijn hoofd- en hulpassenstelsels vastgelegd. 

1.2. Hoofdassenstelsel 

Het hoofdassenstelsel bestaat uit de X - Y assen en is bestemd voor het gehele terrein van 
Corus IJmuiden. 
 
Het nulpunt van deze assen ligt 22,640 mm ten zuiden van de zuidkant fundering 
HO 3 en 1.780 mm ten oosten van de oostmuur van de Lage Druk Centrale. 
 
De Y-as maakt een hoek van 12°35'49" in oostelijke richting ten opzichte van het Noorden. 

1.3. Hulpassenstelsel a-b 

Het hulpassenstelsel a - b, wordt gebruikt voor de OX 1 en omgeving.  
Het nulpunt van dit stelsel ligt op X = - 551 650 mm Y = + 553 840 mm 
De a-as maakt een hoek van 35° in Noordelijke richting ten opzichte van de X-as. 

1.4. Hulpassenstelsel c-d 

Het hulpassenstelsel c - d, wordt gebruikt voor de OX 2 en omgeving. 
Het nulpunt van dit stelsel ligt op X = - 713 035 mm Y = + 47 590 mm 
De c-as maakt een hoek van 17°00'39" in oostelijke richting ten opzichte van de Y-as. 

1.5. Maataanduiding 

De maataanduiding van deze assenstelsels dient in mm te geschieden. 
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2. VASTSTELLEN VAN COÖRDINATEN 

Het bepalen van de coördinaten voor een nieuw object, dient altijd in overleg met de 
afdeling SF IPM KAD (Kadaster) tel: 92291 / 92744 te geschieden. 
 



 
Corus Services IJmuiden 
 Projects &  
Technical Consultancy 

 
R3 05 12 01 

Maatvoering op het terrein van Corus IJmuiden 

Technische Richtlijn Blad 5 van 9 
 

 

3. HOOFD- EN HULPASSENSTELSELS 

In figuur 1 zijn deze assenstelsels op het terrein van Corus IJmuiden ten opzichte van 
elkaar aangegeven. 
 

 
Figuur 1 
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4. MAATAANDUIDING 

4.1. Schrijfwijze 

Hierbij dient vooral te worden gelet op de wijze waarop de maatpijlen en de 
maataanduiding moeten worden ingeschreven. 
Figuur 2 toont de foutieve methode en de goede methode. 
 

 
Figuur 2 

4.2. Richting 

De richting van de maatpijlen moet te allen tijde aangegeven worden vanuit de oorsprong. 
 
In het assenstelsel wisselen de maten van positief naar negatief. 
 

 
Figuur 3 
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5. AANDUIDING OP PLATTEGROND 

5.1. Overzichtstekening 

Naast de maatvoering is het vaak gewenst om op de overzichtstekeningen van het 
behandelde object, in een plattegrondschets aan te geven waar het project gelegen is. 
 
Er bestaan voorgedrukte terreinsituaties van het gehele terrein die als sticker op de 
tekeningen kunnen worden aangebracht. T.b.v. CAD-tekenaars zijn deze stickers 
beschikbaar in de Standaardbibliotheek (StdLib) 
Een voorbeeld hiervan ziet u in figuur 4. 
 

 
Figuur 4 
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6. VERWIJZINGEN 

Geen. 
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7. VERKLARING 

Versie 2.0: 
deze Technische Richtlijn vervangt Corus standaard 00.73.12.001. 
 
December 1999 versie 2.0:  

Afdelingsnaam Bedrijfsplanologie is vervangen door  
HIS IV BIO ROZ (Registratie Onroerende Zaken) 
 

Versie 2.1: 
logo gewijzigd. 
 
Versie 3.0: 
Par.  1.3:  Maatvoering Y-as gecorrigeerd. 
Hfdstk. 2:  Afdelingsbenaming gewijzigd. 


	1.  ALGEMEEN
	1.1. Plaatsbepaling
	1.2. Hoofdassenstelsel
	1.3. Hulpassenstelsel a-b
	1.4. Hulpassenstelsel c-d
	1.5. Maataanduiding

	2. VASTSTELLEN VAN COÖRDINATEN
	3. HOOFD- EN HULPASSENSTELSELS
	4. MAATAANDUIDING
	4.1. Schrijfwijze
	4.2. Richting

	5. AANDUIDING OP PLATTEGROND
	5.1. Overzichtstekening

	6. VERWIJZINGEN
	7. VERKLARING

