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1  Vrij profiel mallen 
1.1  Hoogteprofiel mallen 
1.1.1  Doel 
De hoogteprofiel mal dient als bescherming van éénmalige, boven het spoor aangebrachte obstakels, 
die liggen binnen het NORMAAL PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE volgens Tata Steel Standaard S3 51 
80 01. De mal moet worden geplaatst 10 meter vóór en 10 meter achter het te beschermen object. 

1.1.2  Hoogteprofiel mal 5000 mm breed 
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1.1.3  Detail "A" hoogteprofiel mal 

 

1.1.4  Conservering HE-balk 
De HE-balk dient van een corrosiewerende verflaag voorzien te worden volgens Tata Steel Standaard 
S3 10 56 01. 

1.1.5  Hoogteprofiel mallen breder dan 5000 mm 

 

Tata Steel-tekeningen: 
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Portaaltussenpoten bovenbouw staalconstructie   824240 
Onderprofielen en kopplaten t.b.v. waarschuwingsportalen 824249 
Portaalpoten bovenbouw staalconstructie   824250 
Opspannen boven- en onderkabels    824251 
Maatschema t.b.v. inhangen waarschuwingsballen  824252 
Voor profiel van vrij ruimte zie Tata Steel Standaard  S3 51 80 01. 

1.2  Zijprofiel mal 
1.2.1  Doel 
De zijprofiel mal wordt daar geplaatst waar bebouwing naast het spoor niet voldoet aan het MINIMUM 
PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE volgens Tata steel Standaard S3 51 80 01. De mal moet worden 
geplaatst 10 meter vóór en 10 meter achter het object. 
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1.2.2  Detail "B" zijprofiel mal 

 

1.2.3  Conservering UNP-balk 
De UNP-balk dient van een corrosiewerende verflaag voorzien te worden volgens Tata Steel 
Standaard S3 10 56 01. 
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2  Tekenvoorschriften t.b.v. sporen 
2.1  Doel 
Het doel van dit hoofdstuk is om ook op tekeningen gestandaardiseerde voorschriften toe te passen 
om communicatiefouten te voorkomen. De eenduidigheid van de tekenvoorschriften komt de 
veiligheid van het spoorwegennet ten goede. 

2.2  Signatuur sporen 

 

2.3  Minimum spoorafstanden 
H.o.h afstand tussen 2 evenwijdige sporen: 4500 mm. 

 4.500 mm 

 
Voor h.o.h. afstanden tussen 2 evenwijdige sporen kleiner dan 4.500 mm is speciale toestemming 
nodig van Manager OSL Rail. 
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2.4  Bogen 
Straal in hoofdsporen 125 meter of groter, voor werksporen minimaal 100 meter is overleg met PTC 
MCE KBT nodig. 

S-boog: minimaal 10 meter rechtstand tussen 2 tegenovergestelde bogen. 

 

Zij-ingangen bij fabrieken: hiervoor steeds contact opnemen met PTC MCE. 

 

2.5  Symbolen voor wissels en kruisingen 
Systeemmaten 

 

Andere kruisingen bij voorkeur niet en hoeken tussen 20° en 48° nooit toepassen. 

Een en ander in overleg met OSL Rail. 

Alle wissels en kruisingen dienen van een nummer te worden voorzien; dit aan te vragen bij OSL Rail. 
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2.6  Symbolen voor vrijbalken en seinen 
Situatie 

 

 

2.7  Rechtstanden tussen en achter wissels 
Afstand tussen 2 wissels indien de hartmaat tussen de uitwijkende sporen 4500 mm is. 

 

Aan voor- en achterkant van een wissel moet zich altijd een lengte van minimaal 6 meter bevinden 
(deze afstand is noodzakelijk om de wielstellen gelegenheid te geven zich opnieuw in te stellen).
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2.8  Nummering van wissels in elektrisch emplacement noord-west 
Nummering op elektrotechnische schema's 

Wisselfunctie nummering

 
De wissels H61 A en B zijn elektrisch gekoppeld (flankbeveiliging). 

Nummering op sporentekeningen en elektrische wisselstellers in het terrein (gelijke situatie als 
vorige bladzijde). 

Geografische aanduiding

 

Het nummer is samengesteld uit: 

• 23 is het vaknummer 
• H is de vakletter 
• 56+61 is het volgnummer 
• A-B duidt op elektrische koppeling 

Voor elektrisch bediende wissels buiten het emplacement noord-west wordt de wisselnummer vooraf 
gegaan door de letter E. 

De vakletter wordt dan niet genoemd, bijvoorbeeld E2316. 
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2.9  Spoorstaat 
Tabel 1  In te vullen in de praktijk bij spoor wijziging(en). 

Spoorstaat Symbool Soort spoor Stootjukken NP 42 

  S49 UIC 60 SJ  
Slopen      
Verleggen     ------------- 
Bouwen     ------------- 

 

 

Definities: 

• Slopen = het sporennet wordt verminderd met een hoeveelheid materiaal 
• Verleggen = het opnemen en herleggen van sporen 
• Bouwen = toevoeging van sporen in bestaande net. 

 

2.10  Richtlijnen ten aanzien van de tekeningregistratie 
Onderhoek invullen volgens Technische Richtlijn R1 05 80 01 en aanwijzingen projectleider. 
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3  Vaknummering t.b.v wissels en kruisingen 
3.1  Doel 
Het doel van dit hoofdstuk is om de plaats van een bepaalde wissel of kruising snel te kunnen 
lokaliseren. Hiervoor is de Tata Steel terreinkaart in vakken verdeeld. Elke wissel en kruising wordt 
aangegeven met een getal van 4 cijfers. Hiermee wordt de veiligheid bevorderd en storingen kunnen 
sneller gevonden worden. 

3.2  Vaknummering 
De vaknummers worden aangegeven met honderdtallen. 
Bijvoorbeeld: vak 1100, vak 1102, enz. 

3.3  Wisselnummering 
Het 3e en 4e cijfer van een wissel of kruising wordt vastgesteld door OSL Rail. 
Bijvoorbeeld: het eerste wissel in vak 1100 krijgt het nummer 1101, het tweede wissel krijgt het 
nummer 1201, enz. 

3.4  Kruisingen 
Voor kruisingen is gereserveerd het 9e tiental, dus nummers met als 3e cijfer een 9. 
Bijvoorbeeld: een kruising in vak 1100 krijgt nummer 1190, 1191, enz. 

3.5  Elektrisch bediende wissels 
De nummers van de wissels worden voorafgegaan door de letter E. 
Bijvoorbeeld: een elektrisch bediend wissel in vak 3600 krijgt nummer E3601, enz. 

3.6  Elektrisch bediende Engelse wissel 
Bij deze wissel krijgt iedere steller een nummer. 

3.7  Elektrisch gekoppelde wissels 
Bij deze wissels krijgen de gekoppelde wissels hetzelfde nummer, echter per wissel met de 
toevoeging A of B. 
Bijvoorbeeld: elektrisch gekoppelde wissels in vak 3600 krijgen nummer E3601A en E3601B, enz. 

Het vaststellen van nummers van elektrisch gekoppelde wissels dient te geschieden in overleg met 
OSL Rail. 

3.8  Afwijkingen 
Uitgesloten van deze nummering zijn de elektrisch bediende wissels, in het westelijk gedeelte van het 
sporennet. 
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3.9 Figuur 
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4  Spoorconstructies, anders dan op houten of betonnen 
 dwarsliggers 
4.1  Doel 
Het doel van dit hoofdstuk is om erop te attenderen dat alle bouwkundige constructies in en naast 
sporen invloed hebben op de elektrische isolatie van beide spoorstaven. 

Daarmee zijn deze constructies van invloed op het elektrisch spoorbeveiligingssysteem. 

4.2  Constructies 
Het is niet toegestaan constructies in en naast sporen aan te brengen die afwijken van de 
voorgeschreven constructies zoals aangegeven in de Technische Richtlijn. 

4.3  Afwijkingen 
Afwijkingen behoeven de voorkennis en toestemming van de afdeling Rail.  
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5  Verwijzingen 
In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar: 

Tata Steel Standaards 

• S3 10 56 01 
• S3 51 80 01 

 

Technische Richtlijnen 

• R1 05 80 01 

 

Tekeningen 

• 802.990 
• 824.240 
• 824.249 
• 824.250 
• 824.251 
• 824.252  
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6  Verklaring 
Versie 1.0 
Deze Technische Richtlijn vervangt Corus-standaards 

• 51.00.80.005 
• 51.00.80.006 
• 51.00.80.011 
• 51.00.80.012 
• 51.00.80.014. 

Versie 1.1 
Logo gewijzigd. 

Versie 1.2 
Beheerder gewijzigd 
Afdelingen geüpdatet 

Versie 2.0 
Tekening 166.462 is vervallen. Verwijzingen weggehaald. 
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