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Introductie

In deze Tata Steel Standaard zijn functionele eisen geformuleerd waaraan trappen, ladders,
kooiladders, bordessen en leuningen moeten voldoen. Deze eisen zijn uitgebreid met veiligheidseisen
van Tata Steel. De uitvoeringsvorm is gedeeltelijk vrijgelaten om in concurrentie te kunnen aanvragen.

1 Algemeen
TOEPASSINGSGEBIED:

Deze Tata Steel Standaard geldt uitsluitend voor:

Trappen, vast opgestelde ladders, kooiladders, loopbordessen en leuningen in gebouw- en
werktuigbouwkundige constructies (zowel binnen als buiten), die in hoofdzaak door personen
worden betreden.

Deze standaard is niet geschikt voor locaties, waar er kans bestaat op betreding van de
constructie door (minderjarige) bezoekers zonder voorafgaande veiligheidsinstructie. Te
denken valt aan bijvoorbeeld excursie routes. In dit geval dient te worden overwogen, om de in
de standaard beschreven leuningconstructie vanwege de beklimbaarheid te wijzigen
overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.

BELANGRIJK:

De gebruiker van dit voorschrift dient zicht er van te vergewissen dat hij de laatste versie van
deze standaard hanteert.

De laatste versie is opvraagbaar via Intranet van Tata Steel (Projectnet) en op het Internet

OPMERKINGEN:
De constructies zijn binnen deze voorschriften een aangelegenheid van de leverancier. Op
grond van de (leverings-)voorwaarden moeten deze evenwel aan de besteller ter
goedkeuring worden voorgelegd.

Bij uitbreiding van een constructie moet rekening worden gehouden met de in de bestaande
situatie toegepaste profielen.

Als voorbeeld hoe trappen, kooiladders, bordessen en leuningen, e.d. kunnen worden
uitgevoerd, wordt verwezen naar tekening A33910.

Voor wat betreft conservering en kleurtoepassing geldt het gestelde in
Tata Steel Standaard S3 10 56 01 laatste versie.

De laatste versie is opvraagbaar via Intranet van Tata Steel (Projectnet) en op het Internet

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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Voor wat betreft de verbinding d.m.v. lassen geldt het gestelde in
Tata Steel Standaard S1 45 04 01 laatste versie.

De laatste versie is opvraagbaar via Intranet van Tata Steel (Projectnet) en op het Internet
www.tatasteeleurope.com/nl/gezondheid-en-veiligheid/toegang-en-veiligheid-
ijmuiden/voorschriften.

Indien de trappen, bordessen, kooiladders en/of leuningwerk geheel of gedeeltelijk voorzien
moeten worden van veiligheidskleuren geldt het gestelde in Tata Steel Standaard S1 91 73
01 laatste versie.

De laatste versie is opvraagbaar via Intranet van Tata Steel (Projectnet) en op het Internet
www.tatasteeleurope.com/nl/gezondheid-en-veiligheid/toegang-en-veiligheid-
ijmuiden/voorschriften.
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2 Berekening

2.1 Algemeen

Als grondslag voor de statische berekening zijn de volgende normen en richtlijnen van toepassing:

— NEN-EN 1990 Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp

— NEN-EN 1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies

— NEN-EN 1993 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies
- R3350002 Technische Richtlijn,

Technische Bepalingen 2000, hoofdstuk 25

2.2 Materiaalkwaliteit

Voor de keuze van de te gebruiken materiaalkwaliteit wordt verwezen naar bijv. de NEN-EN 1993.
Waar mogelijk, is het echter bespreekbaar met de auteur , om andere materialen te gebruiken.

2.3 Opgelegde belasting

Voor de veranderlijke belasting, voor trappen en bordessen, dient NEN-EN 1991 te worden
aangehouden.

2.4 Windbelasting
Bij buitenopstelling dient de windbelasting gehanteerd te worden volgens NEN-EN 1991-4.

2.5 Stofbelasting

Stofbelasting bij bordessen met rooster is niet van toepassing, tenzij door de opdrachtgever anders is
voorgeschreven. Voor bordessen met vlakke plaat of tranenplaat kan rekening gehouden worden met
stofbelasting, e.e.a. afhankelijk van de locatie op het terrein.

De grootte van de stofbelasting zal door de opdrachtgever opgegeven worden.

2.6 Temperatuur invloeden

Constructies, die aan temperatuur invioeden onderhevig zijn, dienen hierop berekend te zijn. Deze
temperatuur invioeden dienen per project te worden bekeken. E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.

2.7 Spanningsberekening

Voor deze standaard gelden de voorschriften volgens NEN-EN 1993.

2.8 Vormverandering

Ten gevolge van de totale belasting mag na verwijdering van de belasting, geen doorbuiging en
waarneembare vervorming van het leuningwerk en de verschillende constructieonderdelen zijn.

Bij belasting van een bordes mag de doorbuiging niet groter zijn dan 1/200mm van de overspanning
waarbij het verschil in hoogte tussen het belaste deel en het onbelaste deel niet meer mag zijn dan
4mm.

Bij belasting van een trede mag de doorbuiging niet groter zijn dan 1/300mm van de overspanning of
niet meer dan 6mm zijn. Net welke grenswaarde het eerst optreed.

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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2.9 Stabiliteit
Hiervoor gelden de voorschriften volgens NEN-EN 1993.

Opmerking:
Bij een vrij—overspannende trap met roostertreden (incl. tussenbordessen) , waarvan de

overbruggingshoogte meer bedraagt dan 4 meter, dient aan de onder flens van de trapbomen
een dwarsverstijving aangebracht te worden (denk aan “slingerverband”).

2.10 Bevestigingsmiddelen

Bouten en moeren:
Minimaal M12, kwaliteit 8.8, thermisch verzinkt, isometrisch passend.
Bouten en moeren dienen toegepast te worden met passende sluitringen.

Bij verbindingsmiddelen op schuin verlopende vlakken (bijv. INP- en/of UNP profielen) gebruik
maken van bijbehorende hellingplaten.

Bij buitenopstellingen dienen alle boutverbindingen, na montage, voorzien te worden van het
conserveringssysteem, welke op de staalconstructie is aangebracht, conform S3.10.56.01.

2.11 Belastingen

Gerekend dient te worden met:

- Blijvende belasting van de constructie
- Opgelegde belasting volgens NEN-EN 1991 (zie ook par. 2.3).

2.12 Belastingcombinaties
Volgens NEN-EN 1991 .

2.13 Tredenbelasting

In aanvulling op de NEN-EN 1991 dienen de treden berekend te zijn op een puntlast van 1,5 kN midden
op de trede en werkend op een oppervlak van 100 x 100 mm.

2.14 Roosterbelasting
Volgens NEN-EN 1991.

2.15 Leuningbelasting
Volgens NEN-EN 1991.

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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3 RECHTE TRAPPEN
3.1 Algemeen

Het toepassingsgebied van deze standaard is beperkt tot rechte trappen voor fabrieksgebouwen en
kantoren. Bij het permanent overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 210 mm dient er een
vaste trap of vast opgestelde ladder toegepast te worden.

ALGEMEEN STELT TATA STEEL DAT ER NIETS MAG WORDEN OPGEHANGEN OF
GEHESEN AAN EEN TRAP, LADDER, KOOILADDER OF LEUNINGWERK!

3.2 Trapbreedte
De minimale breedte volgens het Bouwbesluit 2012 is 800 mm (tabel 2.33 in artikel 2.33).

Tata schrijft een minimale trapbreedte voor van 900 mm.

3.3 Traphelling

De bij Tata Steel toegestane traphelling ligt tussen 30° en 45°. De gewenste hellingshoek is 42°.

3.4 Optrede en aantrede.

Op bordesniveau dient de eerste aantrede altijd voorzien te zijn van een schoprand, zie detail op
tekening A33910 -- blad 4.

Maatvoering voor de optrede en aantrede is vastgelegd in het Bouwbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2.5).
Verder ook informatie in de NEN 3509.

De maximale hoogte van de optrede (h) dient 210 mm te zijn of zoveel minder als het te overbruggen
hoogteverschil noodzakelijk maakt.

De aantrede (g) dient groter of gelijk te zijn dan 185 mm.
De relatie optrede (h) en aantrede (g) dient te voldoen aan de vuistregel:
570 mm < 2x(h)+1x(g) < 630 mm
De minimale maat voor de optrede (h) is 170 mm. Dit i.v.m. de beloopbaarheid.
Een klimhoogte tot vier meter mag met één enkele trap zonder tussenbordes overbrugd worden. Bij

een grotere klimhoogte mag telkens per trap maximaal drie meter overbrugd worden en dient er een
tussenbordes te worden toegepast.

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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3.5 Vrije hoogte

De vrije hoogte h1 (zie Figuur 1 en Figuur 2) is de hoogte die vrij is van obstakels boven het
denkbeeldige vlak door de voorkanten van de treden. Deze dient tenminste 2300 mm te zijn. (in
afwijking van het Bouwbesluit tabel 2.33 in artikel 2.33: 2100 mm)

Bij bestaande situaties is een maat van 1900 mm acceptabel (volgens Bouwbesluit tabel 2.39 in artikel
2.39)
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Figuur 2, (valhoogte < 13m, leuningen op trappen en bordessen uitvoeren met enkele knieregel)
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4 TRAPTREDEN

4.1 Algemeen
Trappen met persroostertreden dienen te zijn voorzien van een anti-sliprand (zie Figuur 3). Dit geld

ook voor bordessen welke voorzien van persroosters en deel uit maken van een trappenhuis of afstap
(zoals bij een kooiladder).

Dubbel antislip (Zie Figuur 4) toepassen bij oliekelders, hydraulische ruimtes en buitenopstellingen.

—
SRS
SRS

SRS
SRS
SRS
SRS
\ <<9//

=
D

Figuur 3, trede met antislip rand Figuur 4, rooster met dubbel antislip

4.2 Roostertreden

Persroostertreden dienen te zijn samengesteld uit: vul- en draagstaven, aangebracht tussen
gestandaardiseerde schetsplaten.

Afmeting standaard persroostertreden:
Draagstaven minimaal  : 30 x 3 mm

Vulstaven minimaal :10x2 mm
Draagstaaf h.o.h afstand : 33,3 mm

4.3 Opperviaktebehandeling
Roostertreden moeten verzinkt zijn volgens NEN-EN-ISO 1461.

Eerste en laatste trede van een trap opgang dienen te voorzien van de gele veiligheidskleur
conform Tata Steel Standaard S1 91 73 01. Zie ook bijlage A33910 blad 01.

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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5 BORDESROOSTERS
5.1 Algemeen

Voor bordesvloeren mogen alleen persroosters worden toegepast.
Voor de uitvoering en de bevestiging van roosters zie paragraaf 0.

Bij toepassing in oliekelders, hydraulische ruimtes of in een buitenopstelling dienen de
roosters in een dubbel antislip uitgevoerd te zijn.

5.2 Roosters

Standaard persroosters moeten zijn samengesteld uit vul- en draagstaven.

Afmetingen:
- Draagstaven minimaal :30x3 mm
- Vulstaven minimaal : 10 x 2 mm met h.o.h afstand 33,33 mm
- Draagstaven h.o.h. afstand : 33,3 mm.

Verder dient bij het ontwerpen rekening te worden gehouden met de standaard handelsmaten van de
roosters.

Bij uitsparingen in de roosters wordt de toelaatbare belasting ongunstig beinvioed. Ter plaatse van de
uitsparing dient zo nodig een ondersteuning te worden aangebracht.
Ter plaatse van de uitsparing dient aan de randen een schoprand (tot 100 mm boven persrooster) te

worden aangebracht (zie verder Figuur 5).

AFDICHTING TOEPASSEN
SCHOPRAND

SCHOPRAND e SCHOPRAND e e SCHOPRAND

o

ROOSTER ™

ROOSTER ROOSTER ROOSTER A
| lii = | LFT ~
1 L

x<80 X lo 80<x<100 X x>100 X

<D < <

SITUATIE A SITUATIE B SITUATIE C SITUATIE D

Figuur 5, uitsparingen en beéindiging bij vloeren / rooster met schoprand

De maximale doorbuiging van draagstaven mag in afwijking van paragraaf 3.8 niet meer bedragen
dan 1/200 van de overspanning.
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5.3 Bevestiging

Persrooster dienen vastgezet te worden met standaard bevestigingsmaterialen.
De draagstaaf dient aan beide zijden tenminste een oplegging van 30 mm te hebben.

Roosters die ter plaatse van een uitsparring niet onderseund kunnen worden, dienen door een
standaard koppelset (bovenklemmen en koppelstrip) vervangen te worden.

Lasstiften mogen niet worden toegepast.

5.4 Borging

Roosters moeten in beide richtingen tegen horizontaal verschuiven geborgd zijn.
In sommige gevallen kunnen schopranden en traptreden die functie vervullen.

Lasstiften mogen niet worden toegepast.

5.5 Oppervlaktebehandeling
Stalen roosters moeten thermisch verzinkt zijn volgens NEN-EN-ISO 1461.

5.6 Gegevens aanvraag / opdracht

In de aanvraag dient de Tata Standaard S3 29 80 01 van toepassing verklaard te worden.

De laatste versie is opvraagbaar via Intranet van Tata Steel (Projectnet) en op Internet

Indien van toepassing moeten de volgende gegevens in de aanvraag of de opdracht worden
opgenomen:

- Tekening(en) en / of de afmetingen van de roosters

- De overspanning

- Derichting van de draagstaven

- De uitsparingen

- De belasting

- De omgevingsvariabelen, zoals binnen / buitenopstelling, vettige / olieachtige omgeving,
heersende temperatuur enz.

N.B:

Bij afmetingen van roosters geeft het eerst genoemde getal de lengte van de draagstaaf aan,
dit getal moet op tekening of op de stuklijst onderstreept worden.

De draagstaaf is veelal de staaf met de kleinste overspanning.
Voorbeeld:

Bij een roosterafmeting van:

800 x 1000 is de draagstaaf 800 mm lang

1000 x 800 is de draagstaaf 1000 mm lang

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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5.7 Bordesafmetingen bij deuren

De afmetingen van bordessen nabij deuren dienen voldoende afmetingen te hebben om veilig de
deuren te openen of veilig door te lopen.

Fy

h 4

4 150mm naast de deurkozijn

— —) : ,/’ <—- — bdcur

150mm naast de deurkozijn

Figuur 6, afmeting bordes en leuningwerk bij een deur welke over het bordes open gaat

Voor maat L1 aan te houden:

L1 = Dbdeur (deurbreedte) + 500 mm

Afwijkende situaties zijn bespreekbaar.
Minimale extra maat is 300 mm (L1 = bgeur + 300 mm)

Een naar buiten draaiende deur moet altijd minimaal 90 graden geopend kunnen worden.
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Figuur 7, afmeting bordes en leuningwerk bij een deur welke van het bordes af open gaat

Voor maat L2 aan te houden:

L = bdeur ( deurbreedte)

Een bordes heeft een minimale lengte van 800mm. De breedte is ten minste gelijk aan de
breedte van de trap.

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0
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6 LEUNINGEN
6.1 Algemeen

De in deze standaard voorgeschreven leuningconstructie is afgeleid van NEN-EN-ISO 14122-
3. De hoogtematen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Bij een vloer bestemd voor personen heeft de vloer bij een rand een niet beweegbare
afscheiding als die vioer meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende
terrein of het aansluitende water.

Bij het overbruggen van een hoogte gelijk of groter dan 1000 mm dient aan beide zijden van
de trap een leuning te worden aangebracht.

6.2 Ruimte

De vrije ruimte (A) tussen de handregels t.p.v. het schalmgat dient minimaal

150 mm te zijn. De vrije ruimte (B) tussen handregels en vaste objecten dient minimaal 75
mm te

zZijn (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Bij schalmgat een doorgaande hand- en
knieregel (C).

I SR Q

3 T 100mm =

T s 3
A 7 | I ' ‘ = 7:E|

_ c EEl q S
i il "

7,=— ﬁ; LI R

Figuur 8, bovenaanzicht trappenhuis Figuur 9, Figuur 10,

Bij valhoogte < 13 m  Bij Valhoogte > 13 m
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6.3 Leuninghoogte.
Bij bordessen:

Bij een valhoogte tot 13 meter boven maaiveld/vloer dient de hoogte van de
bordesleuningen 1100 mm, gemeten vanaf het beloopbaar opperviak, te bedragen en
voorzien te zijn van een knieregel op 600 mm. Zie Figuur 9 en tekening A33910- blad 01.

Bij een valhoogte vanaf 13 meter boven maaiveld/vioer dient de hoogte van de
bordesleuningen 1200 mm, gemeten vanaf het beloopbaar oppervlak, te bedragen en

voorzien te zijn van twee knieregels op 400 en 800 mm. Zie Figuur 10 en tekening A33910-
blad 01.

Bij trappen:

De hoogte van de trapleuningen dient altijd 1000 mm te bedragen (d.i. de maximale hoogte
volgens Bouwbesluit artikel 2.35).

Trapleuningen bij een valhoogte tot 13 meter boven maaiveld dienen te zijn voorzien van
één knieregel op een hoogte van 600 mm.

Trapleuningen met een valhoogte vanaf 13 meter boven maaiveld dienen te zijn voorzien
van twee knieregels op een hoogte van 1/3*h en 2/3*h (h = 1000 mm).

Meetwijze leuninghoogte:
Verticaal gemeten, vanaf een denkbeeldig lijn door de voorkant van de traptreden,

tot aan het hart van de knieregel (zie tekening A33910- blad 01).

Bij Oxystaalfabriek 2 dienen alle bordesleuningen, ook bij situaties lager dan 13 meter, een
hoogte te hebben van 1200 mm en dienen twee knieregels in plaats van één te worden
aangebracht. Ook alle trapleuningen dienen voorzien te zijn van twee knieregels.

6.4 Staanders

De h.o.h. maat van de staanders langs bordesranden bedraagt maximaal 1500 mm.
De h.o.h. maat van de staanders langs trappen bedraagt maximaal 1000 mm
(horizontaal gemeten).

6.5 Leuningtype

De keuze van het type en de uitvoering van de leuning wordt door de opdrachtgever
bepaald, rekening houdend met aansluitingen op bestaande leuningen.

Buisdiameter voor handregels:

— minimaal 40 mm

— maximaal 50 mm

— materiaaldikte bij staal: zie tekening A33910 o.a. blad 5 (zie ook bijlage).
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6.6 Uitvoering

Afwerking:

Handregels dienen zodanig te worden afgewerkt, dat geen scherpe hoeken, randen of
uitsteeksels aanwezig zijn.

Bochten:

Het samenstellen van de diverse leuningstukken uit buis geschiedt d.m.v. stuiklassen met
behulp van een inwendig geplaatst passend buisstuk.

6.7 Schopranden

Bordessen en de eerste aantrede (op bordesniveau) van de opgaande trap dienen voorzien
te zijn van schopranden. De schopranden dienen bij bordessen 100 mm en bij de opgaande
trap 50 mm boven het begaanbare vlak uit te steken (zie verder ook par. 6.2).

De minimale dikte van schopranden dient 6 mm te zijn. Bij sparingen dient de afwerking
conform par. 6.2 te worden uitgevoerd.

Indien een schoprand de hoek om gaat dan dient deze gesloten te zijn.

S3 29 80 01 Rechte stalen trappen, bordessen en leuningen Versie: 9.0



Standard Tata Steel Page 18 of 27

6.8 Wegneembare leuningen

Leuningdelen dienen aan beide zijden gezekerd te zijn tegen ‘uitwippen’ door middel van een
inklapbare borgingconstructie, zie Figuur 11 en zie ook tekening A33910 blad 9 detail 1.

Het uitnemen van dit type leuning dient te geschieden door twee personen.

Afhankelijk van de eisen in de werkprocedure de borging te voorzien van een slotconstructie.

De wegneembare leuning dient aan weerszijden geborgd te zijn tegen vallen. Aan één zijde dient er
een ketting te zijn toegepast. Deze ketting dient geborgd te zijn met een D-sluiting of een
harpsluiting. De vergrendeling dient te worden voorzien van een hangslot (veiligheidsslot 9mm).
Aanhaakpunten voor valbeveiliging dienen aan beide zijden van de opening aanwezig te zijn.

Bij uithemen dient de maximale belasting per persoon onder de 18 kg te blijven. Met name onderling
gekoppelde leuningdelen hier op te toetsen. De slotkast dient aan de onderzijde een open structuur
te hebben om vervuiling tegen te gaan.

Detaillering verder ter controle van de opdrachtgever.

scharnierpunt

hoekl 1 Jn

PLAAT D=10MM
Figuur 11
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6.9 Klaphek

Indien noodzakelijk is dat leuningwerk onderbroken dient te worden om toegang te verkrijgen
tot een veiligheidsladder of kooiladder dient een klaphek met een dubbele regel toegepast te
worden. Zie tekening A33910 blad 7.

6.10 Conservering

Leuningdelen bestaande uit buisvormige profielen, geplaatst in een buitensituatie dient
thermisch te worden verzinkt volgens NEN—-EN-ISO 1461. Het leuningwerk voorafgaand aan
het verzinken voorzien van ontluchtingsgaten, zoveel mogelijk aan de onderzijde van de
leuning, een en ander volgens de adviesbladen van Stichting Doelmatig Verzinken.

Hierna dient de volgens Tata Steel standaard S3 10 56 01 gebruikelijke coating aangebracht
te worden met als toplaag een kleurlaag (voor leuningen de signaal gele veiligheidskleur
conform Tata Standaard S1 91 73 01).

6.11 Lasverbindingen

Leuningdelen welke gelast worden dienen te voldoen aan a= %2 t met minimaal a > 3 mm.
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7 LADDERS EN LADDERS MET VEILIGHEIDSKOOI
7.1 Algemeen

Stalen ladders met een valhoogte vanaf 2,5 m dienen van een veiligheidskooi te worden
voorzien.

Deze ladders met veiligheidskooi, kooiladders, alleen toepassen indien er uit
veiligheidsoverwegingen geen bezwaren zijn.

Indien een kooiladder als vluchtweg dient, dient de eindlaag in de kleur signaalgroen te
worden uitgevoerd. Een en ander volgens Tata Steel Standaard S1 91 73 01.

Uitsluiting:
Deze Tata Steel Standaard is niet van toepassing op ladders tegen schoorstenen, silo’s,
tanks, kademuren en in inspectieputten.

7.2 Boom-/sportbelasting

Ladderbomen : 2 kN per m hoogte
Sporten : 2 kN puntlast in het midden

7.3 Constructie

7.3.1 Vaste Ladders

Van een ladder die toegang geeft tot een bordes of dakvlak dienen de ladderbomen resp.
minimaal 1.1 m. / 1.2 m. boven het te betreden vlak uit te steken. Het hart van de bovenste,
laatste trede dient gelijk te liggen met het te betreden loopvlak ofwel gelijk met de bovenkant
dakrand.

De onderlinge afstand van de sporten dient volkomen gelijk te zijn. De sportafstand dient
300 mm te zijn, of zoveel minder als het te overbruggen hoogteverschil noodzakelijk maakt.
De dikte van de sporten dient 25 mm (anti-slip en @25 of wap.staal @25) te zijn. Zie
tekening A33910 blad 6.

De sporten dienen in de ladderbomen ingelaten te worden en aan de buitenzijde rondom te
worden afgelast. Bij buitenladders en/of ladders in open fabriekshallen dient ter voorkoming
van corrosie ook de sport aan de binnenzijde van de trapboom te worden afgelast. De
ladderhoek t.0.v. loopvlak mag minimaal 75° en maximaal 90° zijn.
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7.3.2 Veiligheidskooien
Een veiligheidskooi begint op 2500 mm vanaf de vloer of vanaf een bordes.
Veiligheidskooien mogen niet onderbroken worden, behalve bij toegangen naar bordessen.
De onderlinge afstand tussen de hoepels dient te zijn:

— h.o.h. maximaal 1500 mm, bij toepassing van U-profiel 40 x 20 mm
(volgens Euronorm 54-1980),

— bij toepassing van strippen moet gerekend worden met een horizontale puntbelasting van 1
kN en een doorbuiging van 1/200 X ltussenafstand_ringen
De minimum materiaaldikte moet 4 mm bedragen.

De langsstaven dienen aan de binnenzijde van de hoepels te worden aangebracht,

6 stuks, gelijkmatig verdeeld over de omtrek. De afwerking moet glad zijn.

Indien de horizontaal gemeten afstand “a” tussen de sporten van de ladder en de leuning
van een bordes groter is dan 1 meter en kleiner dan 2 meter, moet tot anderhalve meter uit
het hart van de kooiladder, de bordesleuning met 500 mm verhoogd worden. Zie fig. 12.
Indien deze horizontaal gemeten afstand, in de bestaande situatie (zie ook fig. 12), kleiner is
dan 1000 mm zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. E.e.a. is
afhankelijk van de aanwezige situatie (denk aan een verder opgetrokken leuning tot aan het
begin van de kooi).

N.B.:

Een veiligheidskooi is NIET noodzakelijk indien:

- een ladder is gebouwd binnen een constructie, welke als ruggesteun kan dienen, en
die ruggesteun nooit verder dan 800 mm van de ladder/sporten is verwijderd.
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Figuur 13
1. aansluiting op vloerrand/bordes (zie ook tekening A33910 bladnr.07)
2. obstakel zoals bijv. een leiding.
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7.4 Bevestiging van de kooiladder

De opdrachtnemer dient bij bevestiging aan beton- en/of metselwerkconstructie aan te tonen
dat de bevestiging voldoet d.m.v. een berekening. Deze berekening dient te voldoen aan de
vigerende normen.

7.5 Bordessen

7.5.1 Rustbordessen
Een ladder met een klimhoogte H < 10 meter mag worden uitgevoerd zonder rustbordes.
Zie figuur 13.
Bij een klimhoogte H = 10 meter dienen ladders te worden uitgevoerd met rustbordessen.
De ladderviuchten mogen dan maximaal 6 meter zijn.
Ladders en rustbordessen dienen zodanig te zijn geplaatst dat de te volgen klimweg
versprongen wordt afgelegd na het passeren van elk rustbordes. Zie Figuur 14 en Figuur
15.

Plaats van rustbordessen

Legenda
1 Aankomstplaats
2 Vertrekplaats
3  Tussenliggend bordes of rustbordes K- 1
4  Ladderviucht - T
1
L. AR £
] L -
- Ry -«
e T
] 2 -
= A4
] V. i
Hmax = 10 m. hmax = 6 m.
Figuur 14
Ladder zonder rustbordes Ladder met versprongen viuchten

(enkele vlucht)
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700 min
0,7 m.

Il =N

L IALL [ LLL

6000

hmax = 6 m.

—
VL2 7277 727772

Figuur 15, Vooraanzicht van ladder met veiligheidskooi
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7.5.2 In-/uitstapbordes

Het betreden van een ladder vanaf een bordes of dakvlak dient plaats te vinden via een
bordes met zijwaartse in- en uitstapmogelijkheid. Zie Figuur 16

1000 800 1000
i / V |
DAKVLAK /
— ~TLLL r —_— = = = = = =
LNﬁ —
. o [
e [
_ L UITSTAP BORDES - “ =
w0 [ .
valleuning
CC |
, [
S R e e e s ) —
BOVENBEUGEL
Figuur 16

Indien voor het bordes een deur aanwezig is dient de bordesbreedte aangepast te worden
aan de kozijnbreedte.

Aansluitingen op daken of bordessen dienen in één vlak horizontaal te liggen.

Indien geen leuningwerk langs een dakrand aanwezig is, dient aan weerszijden van het in-
en uitstapbordes langs de dakrand een leuning te worden aangebracht van minimaal

4 meter lengte. Zie voor de verdere eisen par. 7.

7.6 Afsluiten toegang

Indien een kooiladder niet door onbevoegden mag worden beklommen, dient de toegang
zodanig te worden afgesloten, dat de functie van vluchtweg gewaarborgd blijft.
(informatie bij SPME-PTC-MCE-CIV).
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8 VERWIJZINGEN

Tata Steel

In deze Tata Steel Standaard wordt verwezen naar:

Tata Steel Standaard:
S191 7301

S151 80 01

S3 10 56 01

Tata Steel Richtlijn
R3 3500 02
Normeringen
EU-norm 54-1980 ( 1986 )
NEN-EN 1990
NEN-EN 1991
NEN-EN 1993

NEN-EN-ISO 1461

NEN-EN-ISO 14122-1

NEN-EN-ISO 14122-2

NEN-EN-ISO 14122-3

NEN-EN-ISO 14122-4

9 BIJLAGE A33910
Tata Steel tekening

Toepassing van veiligheidskleuren.
Vrij profiel rondom en op loopkranen.
Conservering en coating applicatie.

Technische Richtlijn.
Technische Bepalingen 2000 (civiel), hoofdstuk 25

Warmgewalste stalen U-staven

Eurocode 0: Grondslagen ven het constructief ontwerp.
Eurocode 1: Belastingen op constructies

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen.
Specificaties en beproevingen.

Veiligheid van machines.
Permanente toegangsmiddelen tot machines
Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen tussen twee
niveaus.

Veiligheid van machines.
- Permanente toegangsmiddelen tot machines
- Deel 2: Werkbordessen en looppaden

Veiligheid van machines.
- Permanente toegangsmiddelen tot machines
- Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen.

Veiligheid van machines.

- Permanente toegangsmiddelen tot machines
- Deel 4: Vaste ladders.

- A33910
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10 VERKLARING

Versie: 1.0
Deze Hoogovens Standaard vervangt HO-standaard 29.00.80.001

Versie: 2.0
Deze Hoogovens Standaard vervangt versie 1.0, oktober 1997.

Versie 3.0

Lay-out en logo’s aangepast. Hoogovens vervangen door Corus.
Par 3.1 verwijzing naar Technische Bepalingen 2000

Par 7.2 belasting gewijzigd

Par 8.2 belasting gewijzigd en voorwaarde toegevoegd

Par 8.4 eerste alinea uitgebreid

Versie 4.0
Door wijziging van de ontwerpnormen en het van kracht worden van Bouwbesluit 2003 is de
gehele standaard herzien.

Versie 5.0
Geheel herzien en indentiek aan Engelse versie.

Versie 6.0

Aangepast naar aanleiding van opmerkingen en commentaar vanuit Corus-intern.

O.a. is aangevuld/gewijzigd:

Par. 4.4: minimale maatvoering is opgegeven voor optrede en aantrede.

Par. 6.7: aanvulling op bordesafmetingen bij deuren/bordessen.

Par. 7.2: visuele toevoeging voor maatvoering leuningwerkmaatvoering.

Par. 7.8: informatie omtrent de wegneembare leuningen aangevuld (ook de bijlage uit-
gebreid (tek. A33910).

Par. 8.4: aanvulling op de veiligheidskooien, figuur 9.

Par. 8.5: aanvulling op de bevestiging van de kooiladder.

Verder zijn er diverse aanvullingen en aanpassingen op de tekst en illustraties aangebracht.

Versie 7.0
Aangepast aan de hand van nieuwe NEN-EN-normen en Bouwbesluit 2012.

Versie 8.0
Aangepast aan de hand van nieuwe NEN-EN-normen.

Versie 9.0

Verwijzingen naar kleuren, Tata Steel Standaard S1 91 73 01

Verwerking naar nieuwe Tata Steel Layout

Alle Internet links geactualiseerd

RAL kleuren vervangen door verwijzing naar Tata Steel Standaard S1 91 73 01
Toevoeging nieuwe bladen 40 en 41 in document A33910, verlaadbordes
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e
max. 1000mm t.0.v. = = ==
loopvlak traptrede PLP $48 3x4 0 N a3 - -
A—pl S _@\
PIJP $33,7x3,25 -
/ o B.K. ROOSTER
f 6mm 8 %
( - I\ _ AR S
=z HI{+ - |4 +W =1
/ ]
= DETAIL 2 SITUATIE ONDER DOORSNEDE A-A
/ 7 ok trede 13M + MAAIVELD (1:1)
/ 14,0
25 90 25 -
BEVESTIGEN S
DETAIL 1 MET BOUTEN-8.8 ] ; T
I
| | ,
| | | i
SR N | S o
] | " i
= 2 ] |
+ 1+ = :
NS | m R
| . (N i || I OPMERKINGEN
LN N~ DE LEUNING EN DE HANDREGEL
DETAIL 1 OL0 ZODANIG AFWERKEN DAT GEEN SCHERPE HOEKEN,
(1:2,5) DETAIL 2 (1:5) RANDEN OF UITSTEEKSELS MERKBAAR ZIJN.
DIT TYPE LEUNING TOEPASSEN TOT 13M
VANAF MAAIVELD.
[N " " | "
ONDERWERP @ SC1H:,§,8L ORIG. WIIZ. 08 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
LEUNINGEN VOOR TRAPPEN EN BORDESSEN (BUIS) g 1%155 ?m. METHEIODE ME. A 3 3 9 1 O 05
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TATA STEEL

(=)
(=)
m
i ()
x ¢ BOVENSTE SPORT S
= 250
= o
o | = \ BIJ BUITENOPSTELLING EN OPEN HALLEN KOOILADDER GERIBBELDE
= i T SPORTEN INLATEN EN LASSEN AAN BINNEN- EN
| BUITENZIJDE LADDERBOOM .
) _ ¢
[ ? A3
? J’S\ min.500 :, ,
_ /
%\\ max.700 > ]
N~ == P
o ~hl —— BEVESTIG BOVENSTE HOEPEL / SPORT
T ‘ g [ ) AAN DE HANDREGEL L ADDERBOOM
IN-/uTsTAP[] min.500 | JirstSbhordas VEILIGHEIDSSLAGBOOM DOORSNEDE A-A
N nigs ZIE BLAD 07 BUITEN
B.K. BORDES \\ =
IS B.K.SPORT  [¥ — BOVENAANZICHT BIJ BINNENOPSTELLING KOOIL ADDER GERIBBELDE SPORTEN 15
INLATEN EN LASSEN AAN BUITEN- EN
BUITENZIJDE LADDERBOOM f A3
. \/ — I
J} =
LANGSSTAVEN . - ] | SPORT
HOEPELS PLAT 75X6 . < 5 | LADDERBOOM
GELAST AAN LADDERBOOM o | N _ €
N > ' 8 N — DOORSNEDE A-A
o L N & BINNEN
LADDERSTEUN | 0 |
o] 3
c: =
BOUT 8.8 & + E o
| 5 | 60
T 315
GATEN ©26 VOOR ;Eﬁ?igf% .
GERIBBELDE SPORTEN
$25x520 DOORSNEDE & L ADDERSTEUN
EN HOH. 300MM N A
/
E——
i LN
1 A 7 BOUT 8.8 " A¢ —
~ - BOUT 8.8 M i
] SLEUFGAT L100x75x9 o é
()
TRAPBOOM S ZIJAANZICHT 922x40 w0 | ==
PLAT 65X15 T [* i 1T— BK. BORDES BK. BORDES
> B OF FUNDATIE 4
< | == BOUT 8.8
7 B/ DOORSNEDE B-B
e TITTRITA . . | . . .
ONDERWERP @ SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
STALEN KOOILADDERS VOOR VALHOOGTE 32,5 METER < @ EI A 3 3 9 '] O 06
O PROJ. METHODE M.F.
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TATA STEEL

UITVOERING: =>
% / 1. ALLE SCHERPE RANDEN WEGSLIJPEN POSITIE VAN DE LADDER
GERIBBELDE SPORTEN INLATEN EN LASSEN 2. ALLE LASSEN DOORLOPEND GELAST Z=4
AAN BUITENZIJDE LADDERBGOM 5
= ZIE KOOILADDER
& - - ca.450
= = RONDE KOP BOUTEN
M16 2x OF LASSEN
f i A
UITSTAP TE BETREDEN / \
OPPERVL AK LASSEN BUITENZIJDE BIJ BINNENOPSTELLING B _ _i _L _ B
LASSEN BINNEN-EN BUITENZIJDE BIJ BUITENOPSTELLING e — : )
EN OPEN HALLEN e —
MIN.50mm plan
’(&)‘ SCHERPE HOEKEN WEGNEMEN
) o klaphek met dubbele regel
s Py . 580 - 970mm
¥ |
() — — — e —
§§ {P |F!!E-!n _ — _
= e v | / r | ||
S SPORT EVEN- P /
| | s HOOG ALS TE
o BETREDEN Py =
| | LN OPPERVLAK E
- ()
| TE BETREDEN OPPERVLAK o
/ ]
/ BOUTEN } \ } \ ) D
¢l | L — — M=
| | g
Py ) | aanzicht
| | / RONDE KQP BOUT M16X100
— 191 / AlSI 316 ~
s é' 3 / PLAT 4Ox6 L=60  ———]
Qv > 1 / RING #38x18x1-PTFE =~ ———
o = BUS #18/16 L=60 ~ ———_ )
g S |
2l ~ g / $40/20 L=60 <
3 /
| | 4 / x of volgens
| | ] speC|f|ca’r|e§ van BL 130X80X10
| n / de leverancier
©x=82° - 90° / )4
\k/ RING #38x18x1-PTFE
A / KROONMOER MET SPLITPEN ~ — PLAT 70X6 L=55
PLAT 40X6 L=60
Poe KUNSTSTOF DETAIL SEHARNIER
< =800 2250 UITVOERING,
> VRIJE RUIMTE VLGS. LEVERANCIER |
2 FIRMA AMERPLASTICS
~ IS TOEGESTAAN VEILIGHEIDSSLAGBOOM BIJ LADDER
'I IIIIII I I I ' I I I
ONDERWERP @ SCHAAL ORIG wilzl. 09 10 TEK.NR. BLAD NR
STALEN LADDERS VOOR EEN VALHOOGTE 2,5 MEXER < @ EI 07
O M.F
PROJ. METHODE -
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TATA STEEL

1000 (max) 300 300 (pax) 1500(max)
PLIP $48 3x4,0
_ . i N
NI %
PLJP ®48,3x4,0 S 43 S I
A - _@
PIJP $33,7x3,25 i §
B.K. ROOSTER
| #AMM -
H 3
e :Il/ _F :_ _
7,
DETAIL 2 SITUATIE VANAF DOORSNEDE A-A
13M BOVEN MAAIVELD EN HOGER (1:1)
140
25 90 25 -
BEVESTIGEN N
DETAIL 1 MET BOUTEN-8.8 | T
I
| | ,
| | | i
SR N | S o
| | A M
= S ] !
+ 1+ = :
3 | A IS
| . (. i A OPMERKINGEN
43 N L~ DE LEUNING EN DE HANDREGEL
DETAIL 1 DL0 ZODANIG AFWERKEN DAT GEEN SCHERPE HOEKEN,
(1:2,5) DETAIL 2 (1:5) RANDEN OF UITSTEEKSELS MERKBAAR ZIJN.
DIT TYPE LEUNING TOEPASSEN VANAF
13M BOVEN MAAIVELD EN HOGER.
[ITTNITIA X X | X X X
ONDERWERP @ SC1H:A2,8L ORIG. WIIZ. 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
LEUNINGEN VOOR TRAPPEN EN BORDESSEN (BUIS) g 1%155 ?m. METHEIODE ME. A 3 3 9 1 O 08
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400

DAGMAAT KOZIJN/DEUR <2000

* %

HANDGREEP

AANHAAKPUNT

\VALBEVEILIGING

400

400

[

400

% KETTING
L=MIN.2M

501

DAGMAAT KOZIJN/DEUR

AANZICHT BINNENZIJDE

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 2

BINNEN

p
N

—1

)
)
)

¢ | e )

BEVESTIGEN AANKOZIIN
BIJ STALEN KOZIJN
VASTLASSEN MET
DOORLOPENDE LAS

=

\ 80

BUITEN

ketting en bevestiging van kefting dienen een vrije last van F=2kN fe

PLAT t=8MM

PLAAT D=10MM

kunnen dragen

DETAIL 1

"
"

68

DETAIL 2

PLAAT t=10MM

)

80

/

PLAT 60x10

10

80

60

TATA STEEL

* %  bij grotere dagmaten tussenstijlen toepassen
% % % aanhaakpunt valbeveiliging dienen een vrije last van F=2kN te kunnen dragen
Deze dient jaarlijks gekeurd te worden
op deugdelijkheid (voorzien van een jaarsticker)
Llialllly " | " " "
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
VOORBEELD WEGNEEMBAAR VEILIGHEIDSHEK % @—6 e 061080910 A 3 3 9 1 O 09
O proJ. METHODE | MF:
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TATA STEEL

PROJ. METHODE

demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 / PIJP @48 3x4,0 100
a— — ) | (7 — — = — — — N\ | (7 = —
o PLIP 648 3x4 0
= Co = / - — (1)
= > PP 833,7x3,25 o
— _ [ 1]} = _ _ — L — — — || — —
z6mm
o fiL, 10
= It 7 | i
w uw 1] wu w
op betonvloer(bestaand)
bij valhoogte < 13 m,
300 1500 vast demontabel vast
100 100 Een demontabel hek altijd
PP ¢48.3x4.0 verwijderen met minimaal twee
Z L — — — N | —m—m—\| 17 — mensen. Max. 18kqg per persoon.
PIJP $48,3x4,0 o Algemeen:
[a>] (e} [o ol J_
PLIP $33,7x3,25 = @ e T @ - lassen:ma=3t
2 T Q - alle maten bekijken met
\S = = = = || = | = = toegepaste bordesliggers
o - bouten en moeren kwaliteit 8.8
£emn 10ty {10 Voor details zie:
= A33910-30, -31en -32
BK bef@loer ( | / | S |:||:| |:||:| , en
(] w w w
Vergrendeling: .
op betonvloer (bestaand) i ﬂ‘;‘;fsgnua;ff&:::)““g) &N moer
bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
Lltlalllle | 1
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING 8 @_g wiz. | X [0809 | 10
OP BETON - (B) S| 120 " A33910 20
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demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 PIJP ¢48,3x4,0 100
—= = ) | (7 = = = = — = N\ | (7 = —
o PIJP ¢48,3x40
= Co =i e / - — (1)
= = PIJP $33,7x3,25 o
1 _ ] L7 — _ L _ _ _ _ || _ _
10 . £6mm 10
" / 1l
_¢E _ i _ _ 7 _ _ _ 1 — _
|1 \poss |\ POS 6 POS 6 POS 5
tranenplaat(nieuw)
bij valhoogte < 13 m,
300 1500 vast demontabel vast
Een demontabel hek altijd
PLP 048 3xk 0 100 100 verwijderen met minimaal fwee
/ iz iz mensen. Max. 18kqg per persoon.
— — — — N\ | (/N | (7 — -
1 - Q | | O Algemeen: 1
PLIP @48 3x4,0 e S 1 i ] HHe 1 - lassen:na=3t
/ PIJP $33,7x3,25 — i - alle maten bekijken met
- | ___/ _ 1 _ | 1 ! _ _ toegepaste bordesliggers
- boutfen en moeren kwaliteit 8.8
zomm o I A 1o Voor details zie:
] (’rranenplg’rvloer / I 7 I g T+:||: | " T A33910‘301 -31en -32
LLl - + [ |+ A+ AnEne 1+
I.II—J T T ? : T‘I F% : ? Vergrendeling:
W \Zle blad 05(det 2) \ZIE blad 05(det 2) POS 9 P0OS 10 - bout M12 (aan kEffll’lg) en moer
< tranenplaat(nieuw) (lassen aan plaat)
E bij valhoogte < 13 m - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
h [TTITAINN | X
ONDERWERP DEMONTABELE LEUN'NG % SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 | 09 | 10 TEK.NR. BLAD NR.
TRANENPLAAT - (N) ol 120 @ = " A33910 21
PROJ. METHODE
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demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 PIJP ¢48,3x4,0 100
—= = N | fla = = = — = = N | (7 — —
= PP 948 3x4 .0
= Co =i e / - — (1)
= = PIJP #33,7x3,25 o
1 _ |1 I I _ _ _ _ _ _ |l _ _
10 . £6mm 10
" / 1l
_ = _ I _ _ A _ _ _ 11— _
|1\ Pos 7 POS 8 POS 8 POS 7
rooster(nieuw)
bij valhoogte < 13 m,
300 1500 vast demontabel vast
Een demontabel hek altijd
PLIP 48 3xk 0 100 100 verwijderen met minimaal twee
/ T iz iz mensen. Max. 18kg per persoon.
— — — — A\ M\ a — =
1 - Q | | O Algemeen: 1
PLIP @48 3x4,0 e S 1 i ] HHe 1 - lassen:na=3t
/ PIJP $33,7x3,25 — i - alle maten bekijken met
- ___/ _ 1 _ ! X ! _ _ toegepaste bordesliggers
- bouten en moeren kwaliteit 8.8
zomm o I A 1o Voor details zie:
r BK roosf%vloer I 5 == = =T | ! = A33910-30, -31en -32
LLl - + [ |+ A+ AnEne 1+
I.II—J = = ? : %T\I F% : ? Vergrendeling:
W \Zle blad 05(det 2) \ZIE blad 05(det 2) POS 11 POS 12 - bout M12 (aan kEffll’lg) en moer
< rooster(nieuw) llassen aan plaat) )
E bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm
h ONDERWERP DEMONTABELE LEUN'NG @ SCHAAL ORIG. WIIZ. 08“ ”0'|9” .10 'I|'EK.NR. BLAD.NR.
ROOSTERS - (N) S| 12 @ = " A33910 22
PROJ. METHODE
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TATA STEEL

300 1500 vast demonfabel vast
100 100
PIJP $48,3x4,0
2 = — — — — N\ G —
PIIP $48,3x4,0 § S - -
y/ PIJP ©33,7x3,25 — @ - + o + - @
\S — — 1+ | = | —
zomm ? (D— ®
K ’rranen[@’rvloer _( AR 7 — — AR _§ B | Tj\\ _// 1B — B
\zie blad 05(ger 2 " Z'f bla: (25(‘,1” 2) | zie blad 05(det 2) \ zie blad 05(det 2)
ranenplaar (nieuw
bij valhoogte < 13 m.
300 1500 vast demontabel vast
100 100
PLIP $48,3xL.,0
2 = — — — — N\ — Al
- gemeen:
PIIP $48,3x4,0 S g @ o ) b s @ - lassen:ma=3t
/ PIJP ¢33,7x3,25 — = - alle maten bekijken met
- ___/ _ 1 | - | _ toegepaste bordesliggers
- - bouten en moeren kwaliteit 8.8
Zenn © © Voor details zie:
BK roos’r%vloer ( = ] 7 HIE = T|T_\\ /)_ﬂ: A33910-30, -31en -32
e —— + t Vergrendeling:
\zie blad 05lget ) zie blad 05(det 2) zie blad 05(det 2) \zie blad 05(det 2) - bout M2 (aan ketting) en moer
rooster (nieuw) (lassen aan plaat)
bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
[TITTAITIN | "
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING 0y @_g Wiz | X[ 0809 | 10
TRANENPLAAT & ROOSTERS - (N) 5 1:20 >~ [ A33910 23
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300 1500

PIJP $48 3x4,0 100 100

f======§\

i O

vast demontabel vast

500
1100
©

PIJP #48,3x4,0

/ PIJP ©33,7x3,25
V.

1L 210

290

500
®

z6mm

Vi

BK be’r(@loer / | 7 |

00

op betonvloer (nieuw)
bij valhoogte < 13 m.

Algemeen:

- lassen: a:% t

- alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers

- bouten en moeren kwaliteit 8.8

Voor details zie:
A33910-30, -31en -32

Vergrendeling:

- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)

- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)

TATA STEEL

A
ONDERWERP BLAD NR.

DEMONTABELE LEUNING

SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 | 09 | 10 TEK.NR.

OP BETON - (N)

CAD

©=

PROJ. METHODE

1:20

M.F.

A33910

24
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TATA STEEL

demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 PLJP ¢48,3x4,0 100
== = ) | (7 = = = = = = N | (7 — —
o PIJP 948 3x4 0
3 S Gy &y /. - — (1)
= = PLIP $33,7x3,25 =
1 _ ] L — _ L _ __ _ - |t _ __
- 10 z6mm 10
S [T | 7 |
POS 13 POS 14 POS 14 POS 13
tegen betonvloer(nieuw)
bij valhoogte < 13 m.
300 1500 vast demontabel vast
Een demontabel hek altijd
PLIP ¢48,3x4,0 100 100 verwijderen met minimaal twee
mensen. Max. 18kg per persoon.
7 = = = = N N — " —
o gemeen:
PLIP 948 ,3x4.0 & S ) g - lassen:ma=4t
I /W = Q 2 O - alle maten bekijken met
S — - — — | L — — toegepaste bordesliggers
> - bouten en moeren kwaliteit 8.8
wn ( : — 2
zémm O Voor details zie:
BK befonvloer / |_ 7 I_ S ,_r\\ 2 _ A33910-30, -31en -32
ELJI ELJI ELJI |_ .
Vergrendeling:
POS 14 POS 14 , POS 14 POS 1 - bout M12 (aan ketting) en moer
fegen betonvloer (nieuw) (tassen aan plaat)
bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
[TTITAINN | X
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING O @_g Wiz | X[ 0809 | 10
TEGEN BETONVLOER - (N) 5 1:20 " A33910 25
PROJ. METHODE
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TATA STEEL

demontabel

demontabel(max &5 mtr) (gewicht 49,6kaq)

PIJP ¢48,3x4,0

500

1100

PLJP @48 3x4,0

PIJP $33,7x3,25

| /

10

verankering

P~ zie defail 3

500

z6mm

verankering

10

zie defail 3\ —Q

00

A
/

u

T
\d

op betonvloer(bestaand)

bij valhoogte < 13 m.

Een demontabel hek altijd
verwijderen met minimaal twee
mensen. Max. 18kq per persoon.

Algemeen:
- lassen:ma=3t

- alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers
- bouten en moeren kwaliteif 8.8

Voor details zie:

A33910-30, -31en -32

Vergrendeling:

- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)

- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)

ONDERWERP

DEMONTABELE LEUNING
OP BETON - (B)

CAD

SCHAAL ORIG.

1:20

©=

PROJ. METHODE

WIZ.

08

09

10

A
TEK.NR. BLAD NR.

M.F.

A33910 26
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TATA STEEL

vergrendeling van demontabele

leuning (zie alg. opmerk. voor de
mogelijkheden)

POS 1 /l \
aan de leuningstijl ®48.3x4.0

plaatje t=5 mm fe lassen mef
@14 t.b.v. vergrendeling

Moer M12 tbv
vergrendeling

||| |
100
110
M
| (1:10)
1| |
POS 2
aan de leuningstijl $48.3x4.0
| plaatje =5 mm fe lassen mef
@14 t.b.v. vergrendeling
190
T

leuningstijl $48.3x4.0

POS 3

laslengte 80 mm

125

POS 4
pijpje 36x8.0 om
haak te schuiven

pijpje 36x8.0 om
Raak fe schuiven

leuningstijl $48.3x4.0

DETAIL 2
(1:10)

demontabele leuning

@ 1k 60
o [, 1 Moer M12 tbv
~— P .
vergrendeling
w #70x5mm, lang 60mm
@ 1k 235
110
- . S bout + kefting tbv
= vergrendeling
30
#10x5mm, lang 235mm
POS 2

afronden

ketting lassen aan

125

125

% 10mm tbv
vergrendeling

POS 3

stalen pijp $36x8mm

lengte 75mm

M12-bout

platte ring

plaftte ring

(gat M12)
\ M12 moer

hechtlassen aan bout

Voetketting, thermisch verzinkt, DIN5685
met lange rechte schakel. uitw. maat 40x16,
mat. dikte & mm, lengfe 180mm.

Ook lassen aan PQOS 2!

Algemeen:
- lassen: ;a:% t

alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers
bouten en moeren kwalifeit 8.8

Vergrendeling:

bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)
hangslot (veiligheidsslot 9 mm)

ONDERWERP

DEMONTABELE LEUNING
DETAILS 1en 2

SCHAAL ORIG.

1:10 @_6

PROJ. METHODE

CAD

WIZ.

08

09

10

TEK.NR.

M.F.

A33910 30

BLAD NR.
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TATA STEEL

. | . (Q |
Detail & . Detail 5 B |
(110) a e o | BK tranenplaat (110) el — BK roostervloer QK -
' 2 18 TTIT —i
RN | maat x afhankelijk van NS g({
x profielhoogte haid B x |
demontabele leuning (#L48.3x4.0) demontabele leuning ($L48.3x4.0) / L Feuupr{ing (¢>l+83xl+0;/ Slemames \
afdichtplaatje t = 5 mm nieuwe betonconstructie
afdichtplaatje t =5 mm afdichtplaatje t = 5 mm DEMU-ankers instorfen
type: Boutanker 1988 - M16
POS 13 /14 .
POS 5/6 en 9/10 POS 7/8 en 11/12
plaaf f =10 mm plaaf f =10 mm plaat T =10 mm M
(1:10)
! S =N s \]’/ kikkerplaat afhankelijk
van bestaande consfructie
W | l
M 3K betonvloer | 0
(1:10) A '
N - ©| g SChroefhuls M16
bestaand ; kikkerplaat Y ) L g
afdichtplaatje voor M16 . ~ | W <+—
< R E :
TN e Detail 7
in de bestaande betonconstructie < (1:5) . .
inboren en verlijmen met PAGEL V1/10 mafen x en y zijn afhankelijk van
: een schroefhuls M6, LET OP min. de toe te passen profielhoogte
. < afstand ftof rand beton bedraagt 75 mm!
I p Algemeen:
R - lassen:na=3t
\ bestaande demontabele leuning - ?Lleegrgsgi?ebebkc:g‘lgeeI;lgeglrs
bestaande befonconstructie - bouten en moeren kwaliteit 8.8
Vergrendeling:
- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)
- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
'I IIIIII A A A ' A A A
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING g @_6 Wiz 08 | 09 | 10
DETAILS 3 t/m 7 ol ¥/ " A33910 31
PROJ. METHODE o
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TATA STEEL

, 318 = 180 e , 318 , 180
~ | | 1 (\II\ | 1 mL‘ | | m\\( |
S + | + RS py 4+ )+ + ! + ! +| o + ! +| o
=) < V=) <l N ~ N ~
X A ! hd ! +| = X 4 ! T < pd I S ! rS ! < | 7 2 4 ! |
| | | ' ' t
POS 16 POS 16 POS 16 POS 16
POS 5 134 | 134 POS 6 130 POS 17 ELEEL POS 8 130
t=10mm t=10mm t=10mm t=10mm
25/ \& ﬁ \ﬁ 25/ \ﬁ ﬁ \ﬁ
ql 318 318 4 4 318 318 @
+ o o 4 4+ o o 4+
(=] (=] S S
S R < N il | = = "~ ~ 2
- S R I BE 11T 3 - - el ]+ filel o - sl s [i]e -
> e < | -+ | < S é T | T | T > = S 4 | <+ | + = = 4+ | + | + s >
: : : : = ' = =
POS 16 POS 16 PQOS 16 POS 14
POS 9 3L | 134 129 _|_ 129 PGS 10 POS 1 B4 _|_ 134 3L _|_ 134 P0sS 12
t=10mm t=10mm t=10mm t=10mm
25/ \zs 30/ \30 25 \zs 25/ \2s
318 180
w0 w0
84,9, 148 _ 8LI, 90_,_90
0 | | | n | | | "_"‘_"
~ SRR 8 h + +| & \ | |
x| 3 . . - x| 3 | = = C : Q = .:%
POS 16 PGS 16 POS 15 POS 15
B4 _|_BL | M 130 _| M—"—
POS 13 POS 14 fbe6n%’?:51l200mm
t=10mm t=10mm
25/ \2s 25/ \as
52<—
POS 16
gat 10 mm tbv . -
- afwatering maten x en y zijn afhankelijk van
afdichtplaatje t=5mm de toe te passen profielhoogte
Algemeen:
- lassen: ;a:% t
- alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers
- boutfen en moeren kwaliteit 8.8
Vergrendeling:
- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)
- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
[T X X | X X X
ONDERWERP DEMONTABELE LEUN'NG % SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 | 09 | 10 TEK.NR. BLAD NR.
DETAILS POS nrs 5 t/m 16 S| o @ = " A33910 32
PROJ. METHODE o
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RIBBELRUBBERS
ZIE TEK. X0000

DETAIL OPSTELPLAATS
MAGAZIJNWAGEN

Schaal 1: 50

BK DWARSLIGGERS

900

INONNOND

1000 |

GELE TREDE

ANTISLIP RAND 1200

BEGIN WERK BORDES 1200mm

DOORGANG TUSSEN LOCOMOTIEF EN HEK

=
-
140
‘ ROOSTERS
Dj PG D E 0 i DUBBEL ANTISLP
J — — —|] < BK
= | STAAL
I N A O O O 2l
[i
BK
A F i STAAL
H Il - . il ————
A
INNZi! s
S o] : N N
\ * K
R R R R R TR R R L L Doorsnede B-B
E\\\\\\\\\\\ VIR A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\i Schaal 1: 10
P ) I O I N N N N N N N ) S N W |
LOOOPBORDES BINNENKANT RALLS WERKBORDES —— /B
800 1000 1435 1000 1000 500, 1900 700
Aanzicht P
Schaal 1: 25
GELE TREDE B
ANTISLIP RAND
T I =
= i S 1850
e = HiE 5 EEEEES:
d [~___OPHANG BEUGEL TBV KISTJE
2 1x PER WAGON BINNENKANT S h
LOCATIE BORDES IN RAILS i
WERK TE BEPALEN UITBOUW TBV AFVALBAK H
1x PER WAGON I
L 100 | LOCATIE BORDES IN 500 e
WERK BEPALEN /A/
DIEPTE PUT GELLK AAN A

S

VOORBIJ RAND KOPPELPUT

DETAIL KOPPELPUT

1200,

BORDES MIN ZOX{TER

ZIE DETAIL UITBOUW

schast 150 SPSTELPLAATS TBV AFVALBAK
I : S MAGAZIJNWAGEN
E . - HEK 500mm
- DETAIL UITBOUW VOORRL KOPPELPUT A\
=~ TBV AFVALBAK ] O DO
i Schaal 1: 50 =
= Doorsnede A-A
®s | VERLAADBORDES MAG ZOWEL IN STAAL OF BETON UITGEVOERD WORDEN. Schaal 1: 50
& | ALGEMENE MAAT-, VORM EN PLAATSTOLERANTIES VOLGENS NEN-ISO 2768-mK e o |
= ONDERWERP STANDAARD \/ERLAADBORDES @ SCHAAL ORIG Wiz 1 TEK.NR BLAD NR
VLGS.TATA-STANDAARD $3.298001 || 100 = | A33910 41
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TATA STEEL

SLINGERVERBAND

1500 |
>1100 / 4 N |
WP N
bk, d —
regel s | * < //i
4 hart p =
1000 Slol regel | < |
| a M v
y v/ hart
\0\6'& = regel
& / v
& y WP v WP/
s =
A<
Srm Q\ - %i
SRS &
. QQ/Q o g o
/I & S S|&  wp_BK. VLOER
S 6/ L %
V - max 210mm !
A o
* e E =
E
WP/ SITUATIE BOVEN 13M + MAAIVELD veso -
e =S
-o‘: - > ~
1500 - o= 0 —]_ 210mm v
-, \
#00 g BK VLOER
b.k. B wpP ROOSTER, TR/PL
regel WP BETON.MAAIVELD
(=) *
(=) (=)
- A = - * = ONDERSTE EN BOVENSTE TREDE IN
<1000 / S| hart 4 S GEEL UITVOEREN (RAL 1018)
—| regel =
P A S v OPMERKINGEN
N 7 N
oL _OPTREDE = max. 210MM
— & / = schoprand L/ - WP - WERKPUNT
4 dR = o - BIJ AFWIJKENDE TRAPPEN GELDT ALS ONTWERPADVIES:
S S . DE OPTREDE MAG VARIEREN TUSSEN 170 MM EN 210 MM
A 3 - DE OPTREDE MOET,PER TRAPPENHUIS,VOLKOMEN GELIJK
A ZIN
S - BIJ EEN VRIJ OVERSPANNENDE TRAP MET ROOSTERTREDEN,
S LET OP! b.k. frapleuning max. WAAR DE VALHOOGTE MEER IS DAN 4 METER MOET AAN DE
/ 3 ONDERFLENS VAN DE TRAPBOMEN EEN SLINGERVERBAND
V| 1000mm t.o.v. loopvlak traptrede WORDEN AANGEBRACHT.
- HELLINGSHOEK BIJ VOORKEUR 9/10 (=£41,98°)
"y SITUATIE ONDER 13M + MAAIVELD |
ONDERWERP STALEN TRAPPEN % SCHAAL ORIG. § 3 WIIZ. 09 1.0 . . . TEK.NR. . . BLAD.NR.
O proJ. METHODE | MF: A 3 3 9 1 O 01
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TATA STEEL

2750 MM

BlJ VOORKEUR B =

900

NEEM 2750

——————=—=

[ i ——

TRAPPENHAL

900
l‘—A MIN.
fm l.[
|
— rl
1
A

ONTWERP

15 MIN.

150 MIN.

75 Ml

DOORSNEDE A-A

ONDERWERP

STALEN TRAPPEN

CAD

SCHAAL ORIG.

©=

PROJ. METHODE

WIZ.

09

10

M.F.

TEK.NR.
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0

A
BLAD NR.
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TATA STEEL

N
\\
AANTREDE ANTI-SLIPRAND \\
ZIE BLAD 01 N
N
AN
(a>]
LN
> =
_ i
w | o 22
E ; 7 = :
=
S |N 10 MIN. z/2

_@// 230

\\\
\\\
N
PERSROOSTERTREDE
DRAAGSTAVEN : MIN. 30x3 MM?
VULSTAVEN : MIN. 10x2 MM?
DRAAGSTAAF H.O.H. AFSTAND : 33,3 MM
TRAPTREDEN
ONDERWERP o) SCHAAL ORIG. L O;I I;.(I)” 'I|'EK.NR. . . BLAD R,
TREDEN VOOR STALEN TRAPPEN < @_6
O PROJ. METHODE MF. A 3 3 9 1 O 03
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TATA STEEL

ANTI SLIPRAND

0P BETONNEN VLOER c.q. POER

M.F.

10
2
I_u maatv. afh. van profiel
g S | WP
[ TTTTITTIITT]
N 2 T
a =
& o A& D S B s
=~
% v/ WP
N DOORSNEDE B-B
NSRS KT DA S TR RSN SRS NS N %
BETONVLOER nq—B N N £
AN o
100 A A
200 maatvoering leuningstijl N
— - DETAIL
LJ
[
LJ
[
|_
[aW
| o
ANTISLIPPROFIEL — s N
INSTORTEN o
1 : >
S
| D .
©
Q
& / 3 NS e ,
a WP
MAAIVELD )
WNAXKL
SOADDANAN N\ SCHOPRAND AAN ROOSTERTREDE
ION I ) A
AN <
10
BREEDTE = TRAPBREEDTE + 300
o o DETAIL
o]
L (e}
- O
90 110 o
-
200 BOUT 8.8
DOORSNEDE A - A
'I IIIIII Il Il Il ' Il Il Il
ONDERWERP @ SCHAAL ORIG. WIIZ. 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
BEVESTIGING STALEN TRAPPEN < @—6‘ A 3 3 9 1 O 04
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TATA STEEL

1000 (max) | 300 300 (max) 1500 (max)
LET OP! b.k.trapleuning PP ¢48,3x4 .0 A—b
e
max. 1000mm t.0.v. = = ==
loopvlak traptrede PLP $48 3x4 0 N a3 - -
A—pl S _@\
PIJP $33,7x3,25 -
/ o B.K. ROOSTER
f 6mm 8 %
( - I\ _ AR S
=z HI{+ - |4 +W =1
/ ]
= DETAIL 2 SITUATIE ONDER DOORSNEDE A-A
/ 7 ok trede 13M + MAAIVELD (1:1)
/ 14,0
25 90 25 -
BEVESTIGEN S
DETAIL 1 MET BOUTEN-8.8 ] ; T
I
| | ,
| | | i
SR N | S o
] | " i
= 2 ] |
+ 1+ = :
NS | m R
| . (N i || I OPMERKINGEN
LN N~ DE LEUNING EN DE HANDREGEL
DETAIL 1 OL0 ZODANIG AFWERKEN DAT GEEN SCHERPE HOEKEN,
(1:2,5) DETAIL 2 (1:5) RANDEN OF UITSTEEKSELS MERKBAAR ZIJN.
DIT TYPE LEUNING TOEPASSEN TOT 13M
VANAF MAAIVELD.
[N " " | "
ONDERWERP @ SC1H:,§,8L ORIG. WIIZ. 08 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
LEUNINGEN VOOR TRAPPEN EN BORDESSEN (BUIS) g 1%155 ?m. METHEIODE ME. A 3 3 9 1 O 05
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TATA STEEL

(=)
(=)
m
i ()
x ¢ BOVENSTE SPORT S
= 250
= o
o | = \ BIJ BUITENOPSTELLING EN OPEN HALLEN KOOILADDER GERIBBELDE
= i T SPORTEN INLATEN EN LASSEN AAN BINNEN- EN
| BUITENZIJDE LADDERBOOM .
) _ ¢
[ ? A3
? J’S\ min.500 :, ,
_ /
%\\ max.700 > ]
N~ == P
o ~hl —— BEVESTIG BOVENSTE HOEPEL / SPORT
T ‘ g [ ) AAN DE HANDREGEL L ADDERBOOM
IN-/uTsTAP[] min.500 | JirstSbhordas VEILIGHEIDSSLAGBOOM DOORSNEDE A-A
N nigs ZIE BLAD 07 BUITEN
B.K. BORDES \\ =
IS B.K.SPORT  [¥ — BOVENAANZICHT BIJ BINNENOPSTELLING KOOIL ADDER GERIBBELDE SPORTEN 15
INLATEN EN LASSEN AAN BUITEN- EN
BUITENZIJDE LADDERBOOM f A3
. \/ — I
J} =
LANGSSTAVEN . - ] | SPORT
HOEPELS PLAT 75X6 . < 5 | LADDERBOOM
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N > ' 8 N — DOORSNEDE A-A
o L N & BINNEN
LADDERSTEUN | 0 |
o] 3
c: =
BOUT 8.8 & + E o
| 5 | 60
T 315
GATEN ©26 VOOR ;Eﬁ?igf% .
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/
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i LN
1 A 7 BOUT 8.8 " A¢ —
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PLAT 65X15 T [* i 1T— BK. BORDES BK. BORDES
> B OF FUNDATIE 4
< | == BOUT 8.8
7 B/ DOORSNEDE B-B
e TITTRITA . . | . . .
ONDERWERP @ SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
STALEN KOOILADDERS VOOR VALHOOGTE 32,5 METER < @ EI A 3 3 9 '] O 06
O PROJ. METHODE M.F.
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TATA STEEL

UITVOERING: =>
% / 1. ALLE SCHERPE RANDEN WEGSLIJPEN POSITIE VAN DE LADDER
GERIBBELDE SPORTEN INLATEN EN LASSEN 2. ALLE LASSEN DOORLOPEND GELAST Z=4
AAN BUITENZIJDE LADDERBGOM 5
= ZIE KOOILADDER
& - - ca.450
= = RONDE KOP BOUTEN
M16 2x OF LASSEN
f i A
UITSTAP TE BETREDEN / \
OPPERVL AK LASSEN BUITENZIJDE BIJ BINNENOPSTELLING B _ _i _L _ B
LASSEN BINNEN-EN BUITENZIJDE BIJ BUITENOPSTELLING e — : )
EN OPEN HALLEN e —
MIN.50mm plan
’(&)‘ SCHERPE HOEKEN WEGNEMEN
) o klaphek met dubbele regel
s Py . 580 - 970mm
¥ |
() — — — e —
§§ {P |F!!E-!n _ — _
= e v | / r | ||
S SPORT EVEN- P /
| | s HOOG ALS TE
o BETREDEN Py =
| | LN OPPERVLAK E
- ()
| TE BETREDEN OPPERVLAK o
/ ]
/ BOUTEN } \ } \ ) D
¢l | L — — M=
| | g
Py ) | aanzicht
| | / RONDE KQP BOUT M16X100
— 191 / AlSI 316 ~
s é' 3 / PLAT 4Ox6 L=60  ———]
Qv > 1 / RING #38x18x1-PTFE =~ ———
o = BUS #18/16 L=60 ~ ———_ )
g S |
2l ~ g / $40/20 L=60 <
3 /
| | 4 / x of volgens
| | ] speC|f|ca’r|e§ van BL 130X80X10
| n / de leverancier
©x=82° - 90° / )4
\k/ RING #38x18x1-PTFE
A / KROONMOER MET SPLITPEN ~ — PLAT 70X6 L=55
PLAT 40X6 L=60
Poe KUNSTSTOF DETAIL SEHARNIER
< =800 2250 UITVOERING,
> VRIJE RUIMTE VLGS. LEVERANCIER |
2 FIRMA AMERPLASTICS
~ IS TOEGESTAAN VEILIGHEIDSSLAGBOOM BIJ LADDER
'I IIIIII I I I ' I I I
ONDERWERP @ SCHAAL ORIG wilzl. 09 10 TEK.NR. BLAD NR
STALEN LADDERS VOOR EEN VALHOOGTE 2,5 MEXER < @ EI 07
O M.F
PROJ. METHODE -
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TATA STEEL

1000 (max) 300 300 (pax) 1500(max)
PLIP $48 3x4,0
_ . i N
NI %
PLJP ®48,3x4,0 S 43 S I
A - _@
PIJP $33,7x3,25 i §
B.K. ROOSTER
| #AMM -
H 3
e :Il/ _F :_ _
7,
DETAIL 2 SITUATIE VANAF DOORSNEDE A-A
13M BOVEN MAAIVELD EN HOGER (1:1)
140
25 90 25 -
BEVESTIGEN N
DETAIL 1 MET BOUTEN-8.8 | T
I
| | ,
| | | i
SR N | S o
| | A M
= S ] !
+ 1+ = :
3 | A IS
| . (. i A OPMERKINGEN
43 N L~ DE LEUNING EN DE HANDREGEL
DETAIL 1 DL0 ZODANIG AFWERKEN DAT GEEN SCHERPE HOEKEN,
(1:2,5) DETAIL 2 (1:5) RANDEN OF UITSTEEKSELS MERKBAAR ZIJN.
DIT TYPE LEUNING TOEPASSEN VANAF
13M BOVEN MAAIVELD EN HOGER.
[ITTNITIA X X | X X X
ONDERWERP @ SC1H:A2,8L ORIG. WIIZ. 09 10 TEK.NR. BLAD NR.
LEUNINGEN VOOR TRAPPEN EN BORDESSEN (BUIS) g 1%155 ?m. METHEIODE ME. A 3 3 9 1 O 08
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400

DAGMAAT KOZIJN/DEUR <2000

* %

HANDGREEP

AANHAAKPUNT

\VALBEVEILIGING

400

400

[

400

% KETTING
L=MIN.2M

501

DAGMAAT KOZIJN/DEUR

AANZICHT BINNENZIJDE

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 2

BINNEN

p
N

—1

)
)
)

¢ | e )

BEVESTIGEN AANKOZIIN
BIJ STALEN KOZIJN
VASTLASSEN MET
DOORLOPENDE LAS

=

\ 80

BUITEN

ketting en bevestiging van kefting dienen een vrije last van F=2kN fe

PLAT t=8MM

PLAAT D=10MM

kunnen dragen

DETAIL 1

"
"

68

DETAIL 2

PLAAT t=10MM

)

80

/

PLAT 60x10

10

80

60

TATA STEEL

* %  bij grotere dagmaten tussenstijlen toepassen
% % % aanhaakpunt valbeveiliging dienen een vrije last van F=2kN te kunnen dragen
Deze dient jaarlijks gekeurd te worden
op deugdelijkheid (voorzien van een jaarsticker)
Llialllly " | " " "
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
VOORBEELD WEGNEEMBAAR VEILIGHEIDSHEK % @—6 e 061080910 A 3 3 9 1 O 09
O proJ. METHODE | MF:
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TATA STEEL

PROJ. METHODE

demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 / PIJP @48 3x4,0 100
a— — ) | (7 — — = — — — N\ | (7 = —
o PLIP 648 3x4 0
= Co = / - — (1)
= > PP 833,7x3,25 o
— _ [ 1]} = _ _ — L — — — || — —
z6mm
o fiL, 10
= It 7 | i
w uw 1] wu w
op betonvloer(bestaand)
bij valhoogte < 13 m,
300 1500 vast demontabel vast
100 100 Een demontabel hek altijd
PP ¢48.3x4.0 verwijderen met minimaal twee
Z L — — — N | —m—m—\| 17 — mensen. Max. 18kqg per persoon.
PIJP $48,3x4,0 o Algemeen:
[a>] (e} [o ol J_
PLIP $33,7x3,25 = @ e T @ - lassen:ma=3t
2 T Q - alle maten bekijken met
\S = = = = || = | = = toegepaste bordesliggers
o - bouten en moeren kwaliteit 8.8
£emn 10ty {10 Voor details zie:
= A33910-30, -31en -32
BK bef@loer ( | / | S |:||:| |:||:| , en
(] w w w
Vergrendeling: .
op betonvloer (bestaand) i ﬂ‘;‘;fsgnua;ff&:::)““g) &N moer
bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
Lltlalllle | 1
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING 8 @_g wiz. | X [0809 | 10
OP BETON - (B) S| 120 " A33910 20
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demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 PIJP ¢48,3x4,0 100
—= = ) | (7 = = = = — = N\ | (7 = —
o PIJP ¢48,3x40
= Co =i e / - — (1)
= = PIJP $33,7x3,25 o
1 _ ] L7 — _ L _ _ _ _ || _ _
10 . £6mm 10
" / 1l
_¢E _ i _ _ 7 _ _ _ 1 — _
|1 \poss |\ POS 6 POS 6 POS 5
tranenplaat(nieuw)
bij valhoogte < 13 m,
300 1500 vast demontabel vast
Een demontabel hek altijd
PLP 048 3xk 0 100 100 verwijderen met minimaal fwee
/ iz iz mensen. Max. 18kqg per persoon.
— — — — N\ | (/N | (7 — -
1 - Q | | O Algemeen: 1
PLIP @48 3x4,0 e S 1 i ] HHe 1 - lassen:na=3t
/ PIJP $33,7x3,25 — i - alle maten bekijken met
- | ___/ _ 1 _ | 1 ! _ _ toegepaste bordesliggers
- boutfen en moeren kwaliteit 8.8
zomm o I A 1o Voor details zie:
] (’rranenplg’rvloer / I 7 I g T+:||: | " T A33910‘301 -31en -32
LLl - + [ |+ A+ AnEne 1+
I.II—J T T ? : T‘I F% : ? Vergrendeling:
W \Zle blad 05(det 2) \ZIE blad 05(det 2) POS 9 P0OS 10 - bout M12 (aan kEffll’lg) en moer
< tranenplaat(nieuw) (lassen aan plaat)
E bij valhoogte < 13 m - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
h [TTITAINN | X
ONDERWERP DEMONTABELE LEUN'NG % SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 | 09 | 10 TEK.NR. BLAD NR.
TRANENPLAAT - (N) ol 120 @ = " A33910 21
PROJ. METHODE
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demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 PIJP ¢48,3x4,0 100
—= = N | fla = = = — = = N | (7 — —
= PP 948 3x4 .0
= Co =i e / - — (1)
= = PIJP #33,7x3,25 o
1 _ |1 I I _ _ _ _ _ _ |l _ _
10 . £6mm 10
" / 1l
_ = _ I _ _ A _ _ _ 11— _
|1\ Pos 7 POS 8 POS 8 POS 7
rooster(nieuw)
bij valhoogte < 13 m,
300 1500 vast demontabel vast
Een demontabel hek altijd
PLIP 48 3xk 0 100 100 verwijderen met minimaal twee
/ T iz iz mensen. Max. 18kg per persoon.
— — — — A\ M\ a — =
1 - Q | | O Algemeen: 1
PLIP @48 3x4,0 e S 1 i ] HHe 1 - lassen:na=3t
/ PIJP $33,7x3,25 — i - alle maten bekijken met
- ___/ _ 1 _ ! X ! _ _ toegepaste bordesliggers
- bouten en moeren kwaliteit 8.8
zomm o I A 1o Voor details zie:
r BK roosf%vloer I 5 == = =T | ! = A33910-30, -31en -32
LLl - + [ |+ A+ AnEne 1+
I.II—J = = ? : %T\I F% : ? Vergrendeling:
W \Zle blad 05(det 2) \ZIE blad 05(det 2) POS 11 POS 12 - bout M12 (aan kEffll’lg) en moer
< rooster(nieuw) llassen aan plaat) )
E bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm
h ONDERWERP DEMONTABELE LEUN'NG @ SCHAAL ORIG. WIIZ. 08“ ”0'|9” .10 'I|'EK.NR. BLAD.NR.
ROOSTERS - (N) S| 12 @ = " A33910 22
PROJ. METHODE
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TATA STEEL

300 1500 vast demonfabel vast
100 100
PIJP $48,3x4,0
2 = — — — — N\ G —
PIIP $48,3x4,0 § S - -
y/ PIJP ©33,7x3,25 — @ - + o + - @
\S — — 1+ | = | —
zomm ? (D— ®
K ’rranen[@’rvloer _( AR 7 — — AR _§ B | Tj\\ _// 1B — B
\zie blad 05(ger 2 " Z'f bla: (25(‘,1” 2) | zie blad 05(det 2) \ zie blad 05(det 2)
ranenplaar (nieuw
bij valhoogte < 13 m.
300 1500 vast demontabel vast
100 100
PLIP $48,3xL.,0
2 = — — — — N\ — Al
- gemeen:
PIIP $48,3x4,0 S g @ o ) b s @ - lassen:ma=3t
/ PIJP ¢33,7x3,25 — = - alle maten bekijken met
- ___/ _ 1 | - | _ toegepaste bordesliggers
- - bouten en moeren kwaliteit 8.8
Zenn © © Voor details zie:
BK roos’r%vloer ( = ] 7 HIE = T|T_\\ /)_ﬂ: A33910-30, -31en -32
e —— + t Vergrendeling:
\zie blad 05lget ) zie blad 05(det 2) zie blad 05(det 2) \zie blad 05(det 2) - bout M2 (aan ketting) en moer
rooster (nieuw) (lassen aan plaat)
bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
[TITTAITIN | "
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING 0y @_g Wiz | X[ 0809 | 10
TRANENPLAAT & ROOSTERS - (N) 5 1:20 >~ [ A33910 23
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300 1500

PIJP $48 3x4,0 100 100

f======§\

i O

vast demontabel vast

500
1100
©

PIJP #48,3x4,0

/ PIJP ©33,7x3,25
V.

1L 210

290

500
®

z6mm

Vi

BK be’r(@loer / | 7 |

00

op betonvloer (nieuw)
bij valhoogte < 13 m.

Algemeen:

- lassen: a:% t

- alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers

- bouten en moeren kwaliteit 8.8

Voor details zie:
A33910-30, -31en -32

Vergrendeling:

- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)

- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)

TATA STEEL

A
ONDERWERP BLAD NR.

DEMONTABELE LEUNING

SCHAAL ORIG. WIIZ. 08 | 09 | 10 TEK.NR.

OP BETON - (N)

CAD

©=

PROJ. METHODE

1:20

M.F.

A33910

24
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TATA STEEL

demontabel demontabel(max 4,5 mtr) (gewicht 49,6kq) demontabel
100 PLJP ¢48,3x4,0 100
== = ) | (7 = = = = = = N | (7 — —
o PIJP 948 3x4 0
3 S Gy &y /. - — (1)
= = PLIP $33,7x3,25 =
1 _ ] L — _ L _ __ _ - |t _ __
- 10 z6mm 10
S [T | 7 |
POS 13 POS 14 POS 14 POS 13
tegen betonvloer(nieuw)
bij valhoogte < 13 m.
300 1500 vast demontabel vast
Een demontabel hek altijd
PLIP ¢48,3x4,0 100 100 verwijderen met minimaal twee
mensen. Max. 18kg per persoon.
7 = = = = N N — " —
o gemeen:
PLIP 948 ,3x4.0 & S ) g - lassen:ma=4t
I /W = Q 2 O - alle maten bekijken met
S — - — — | L — — toegepaste bordesliggers
> - bouten en moeren kwaliteit 8.8
wn ( : — 2
zémm O Voor details zie:
BK befonvloer / |_ 7 I_ S ,_r\\ 2 _ A33910-30, -31en -32
ELJI ELJI ELJI |_ .
Vergrendeling:
POS 14 POS 14 , POS 14 POS 1 - bout M12 (aan ketting) en moer
fegen betonvloer (nieuw) (tassen aan plaat)
bij valhoogte < 13 m. - hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
[TTITAINN | X
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING O @_g Wiz | X[ 0809 | 10
TEGEN BETONVLOER - (N) 5 1:20 " A33910 25
PROJ. METHODE
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TATA STEEL

demontabel

demontabel(max &5 mtr) (gewicht 49,6kaq)

PIJP ¢48,3x4,0

500

1100

PLJP @48 3x4,0

PIJP $33,7x3,25

| /

10

verankering

P~ zie defail 3

500

z6mm

verankering

10

zie defail 3\ —Q

00

A
/

u

T
\d

op betonvloer(bestaand)

bij valhoogte < 13 m.

Een demontabel hek altijd
verwijderen met minimaal twee
mensen. Max. 18kq per persoon.

Algemeen:
- lassen:ma=3t

- alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers
- bouten en moeren kwaliteif 8.8

Voor details zie:

A33910-30, -31en -32

Vergrendeling:

- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)

- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)

ONDERWERP

DEMONTABELE LEUNING
OP BETON - (B)

CAD

SCHAAL ORIG.

1:20

©=

PROJ. METHODE

WIZ.

08

09

10

A
TEK.NR. BLAD NR.

M.F.

A33910 26
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TATA STEEL

vergrendeling van demontabele

leuning (zie alg. opmerk. voor de
mogelijkheden)

POS 1 /l \
aan de leuningstijl ®48.3x4.0

plaatje t=5 mm fe lassen mef
@14 t.b.v. vergrendeling

Moer M12 tbv
vergrendeling

||| |
100
110
M
| (1:10)
1| |
POS 2
aan de leuningstijl $48.3x4.0
| plaatje =5 mm fe lassen mef
@14 t.b.v. vergrendeling
190
T

leuningstijl $48.3x4.0

POS 3

laslengte 80 mm

125

POS 4
pijpje 36x8.0 om
haak te schuiven

pijpje 36x8.0 om
Raak fe schuiven

leuningstijl $48.3x4.0

DETAIL 2
(1:10)

demontabele leuning

@ 1k 60
o [, 1 Moer M12 tbv
~— P .
vergrendeling
w #70x5mm, lang 60mm
@ 1k 235
110
- . S bout + kefting tbv
= vergrendeling
30
#10x5mm, lang 235mm
POS 2

afronden

ketting lassen aan

125

125

% 10mm tbv
vergrendeling

POS 3

stalen pijp $36x8mm

lengte 75mm

M12-bout

platte ring

plaftte ring

(gat M12)
\ M12 moer

hechtlassen aan bout

Voetketting, thermisch verzinkt, DIN5685
met lange rechte schakel. uitw. maat 40x16,
mat. dikte & mm, lengfe 180mm.

Ook lassen aan PQOS 2!

Algemeen:
- lassen: ;a:% t

alle maten bekijken met
toegepaste bordesliggers
bouten en moeren kwalifeit 8.8

Vergrendeling:

bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)
hangslot (veiligheidsslot 9 mm)

ONDERWERP

DEMONTABELE LEUNING
DETAILS 1en 2

SCHAAL ORIG.

1:10 @_6

PROJ. METHODE

CAD

WIZ.

08

09

10

TEK.NR.

M.F.

A33910 30

BLAD NR.
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TATA STEEL

. | . (Q |
Detail & . Detail 5 B |
(110) a e o | BK tranenplaat (110) el — BK roostervloer QK -
' 2 18 TTIT —i
RN | maat x afhankelijk van NS g({
x profielhoogte haid B x |
demontabele leuning (#L48.3x4.0) demontabele leuning ($L48.3x4.0) / L Feuupr{ing (¢>l+83xl+0;/ Slemames \
afdichtplaatje t = 5 mm nieuwe betonconstructie
afdichtplaatje t =5 mm afdichtplaatje t = 5 mm DEMU-ankers instorfen
type: Boutanker 1988 - M16
POS 13 /14 .
POS 5/6 en 9/10 POS 7/8 en 11/12
plaaf f =10 mm plaaf f =10 mm plaat T =10 mm M
(1:10)
! S =N s \]’/ kikkerplaat afhankelijk
van bestaande consfructie
W | l
M 3K betonvloer | 0
(1:10) A '
N - ©| g SChroefhuls M16
bestaand ; kikkerplaat Y ) L g
afdichtplaatje voor M16 . ~ | W <+—
< R E :
TN e Detail 7
in de bestaande betonconstructie < (1:5) . .
inboren en verlijmen met PAGEL V1/10 mafen x en y zijn afhankelijk van
: een schroefhuls M6, LET OP min. de toe te passen profielhoogte
. < afstand ftof rand beton bedraagt 75 mm!
I p Algemeen:
R - lassen:na=3t
\ bestaande demontabele leuning - ?Lleegrgsgi?ebebkc:g‘lgeeI;lgeglrs
bestaande befonconstructie - bouten en moeren kwaliteit 8.8
Vergrendeling:
- bout M12 (aan ketting) en moer
(lassen aan plaat)
- hangslot (veiligheidsslot 9 mm)
'I IIIIII A A A ' A A A
ONDERWERP SCHAAL ORIG. TEK.NR. BLAD NR.
DEMONTABELE LEUNING g @_6 Wiz 08 | 09 | 10
DETAILS 3 t/m 7 ol ¥/ " A33910 31
PROJ. METHODE o
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TATA STEEL

, 318 = 180 e , 318 , 180
~ | | 1 (\II\ | 1 mL‘ | | m\\( |
S + | + RS py 4+ )+ + ! + ! +| o + ! +| o
=) < V=) <l N ~ N ~
X A ! hd ! +| = X 4 ! T < pd I S ! rS ! < | 7 2 4 ! |
| | | ' ' t
POS 16 POS 16 POS 16 POS 16
POS 5 134 | 134 POS 6 130 POS 17 ELEEL POS 8 130
t=10mm t=10mm t=10mm t=10mm
25/ \& ﬁ \ﬁ 25/ \ﬁ ﬁ \ﬁ
ql 318 318 4 4 318 318 @
+ o o 4 4+ o o 4+
(=] (=] S S
S R < N il | = = "~ ~ 2
- S R I BE 11T 3 - - el ]+ filel o - sl s [i]e -
> e < | -+ | < S é T | T | T > = S 4 | <+ | + = = 4+ | + | + s >
: : : : = ' = =
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