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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorschriften zijn opgesteld om gevaar, schade en hinder aan het rioolstelsel en het
milieu te voorkomen.

De te lozen vloeistoffen moeten worden getoetst aan:

Bescherming

Om de rioolstelsels te beschermen moeten de te lozen vloeistoffen voldoen aan de
volgende voorwaarden:

Temperaturen

Ten behoeve van de bescherming van de hoofdriolering mag de temperatuur van de te
lozen vloeistof niet hoger zijn dan 30 °C op het overnamepunt van de hoofdriolering van
SF IPM INF GWT.

Uitzonderingen kunnen worden verleend en geregistreerd door de beheerder van de
hoofdriolering. Deze zal de lozing beoordelen op de gevolgen voor de hoofdriolering m.b.t.
het totaal van de volgende zaken: temperatuur, debiet lozing, detaillering aansluiting op
hoofdriolering, bestaande lozingen en de toestand van bestaande riolering

N.B. de maximale temperatuur van de te lozen vloeistof mag niet in strijd zijn met de
lozingsvergunning van Corus. Dit is ter beoordeling van CSPY EM P&C.

pH-waarden

De pH-waarde van de te lozen vloeistof moet zodanig zijn, dat geen aantasting van de
rioleringsmaterialen kan optreden.

Derhalve dient de pH-waarde groter te zijn dan 6 en kleiner dan 9 (zie ook DIN 4030,
paragraaf 1.2.2. en deel 0: Algemene en Locatiebrede Onderwerpen van de aan Corus Staal
verleende WVO vergunning).

Sulfaat
De te lozen vloeistof mag niet meer dan 300 mg/ | sulfaat bevatten.
Verontreinigingen

De vloeistoffen mogen geen stoffen bevatten tengevolge waarvan verstopping in de
riolering kan optreden.

Naast vetten, stof en dergelijke kunnen verstoppingen ontstaan door chemische reacties bij
pH-waarden groter dan 9.

Gevaarlijke stoffen

In de vloeistoffen mogen zich geen vluchtige, explosieve en/of brandbare stoffen bevinden.
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Extern milieu

Ter bescherming van het externe milieu moeten de vloeistoffen voldoen aan de
voorwaarden, die worden gesteld in de lozingsvergunning van Corus Staal B.V.
De algemene voorschriften uit de lozingsvergunning zijn als volgt samengevat.

Lozingsregels olie e.d.

Het lozen van olie en/of andere niet met water mengbare vloeistoffen en/of emulsies
daarvan in de riolering of op het oppervlaktewater is verboden. Vethoudend afvalwater van
keukens en kantines en dergelijke mag slechts worden geloosd na passage van een
doelmatige en oordeelkundig onderhouden vetafscheider.

De benodigde capaciteiten van olie- en/of vetafscheiders dient te voldoen aan het gestelde
in NEN-EN 1825 Vetafscheiders en NEN-EN 858 Olie-afscheiders.

Lozingsregels gif, zuren, e.d.

De vloeistoffen mogen niet bevatten:

- giftige, smaakbedervende of stankverspreidende stoffen

- zuren of basen

- opdrijvende, bezinkende of kleurende bestanddelen, in een zodanige hoeveelheid, dat
daardoor direct of indirect nadeel ontstaat voor de kwaliteit van het ontvangende water

Dit ter beoordeling van CSPY EM P&C.
Lozingsregels huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater moet middels het Sanitair AfvalwaterSysteem (SAW)
afgevoerd worden naar de biologische reinigingsinstallatie van het Centraal Afvalstoffen
Bedrijf (CAB), 3D-17 of de biologische reinigingsinstallatie BIO2000 van het
Grondstoffenbedrijf (GSB KoFa2).

Uitzonderingen op bovenstaande

- in bestaande situaties met een lozing van < 5 IE (Inwoner Equivalent volgens Leidraad
Riolering) mag een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) klasse I,II of III worden
gehandhaafd. De IBA (bijvoorbeeld septictank of Emko-put) moet voldoen aan het
Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater, regeling WVO septic tank en het beheersplan
kleine zuiveringstechnische voorzieningen, deel 0: Algemene en Lokatiebrede
Onderwerpen van de aan Corus Staal verleende WVO vergunning.

- bij een tijdelijke lozing voor maximaal 1 jaar mag een septictank/opvangtank worden
toegepast zonder aansluiting op de vuilwater- of hemelwaterriolering en zonder
mogelijkheid tot bodeminfiltratie. Het huishoudelijk afvalwater dient door de lozer te
worden aangeboden bij CSPY SF WMA. Na afloop van de tijdelijke lozing is men
verplicht om de tank te verwijderen.
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- Indien voor aanleg en aansluiting op het SAW-riool aantoonbaar buitensporig veel
kosten gemaakt dienen te worden kan de Beheerder Hoofdriolering (SF IPM INF
GWT) toestemming geven voor het toepassen van een IBA klasse II met aansluiting op
het vuilwaterriool.

De IBA dient te voldoen aan het Lozingenbesluit WV O huishoudelijk afvalwater,
regeling WVO septic tank en het beheersplan kleine zuiveringstechnische
voorzieningen, deel 0: Algemene en Locatiebrede Onderwerpen van de aan Corus Staal
verleende WVO vergunning.

1.2.4.  Specifieke lozingseisen

Per bedrijfsonderdeel zijn bovendien nog specifieke voorschriften opgenomen in de
lozingsvergunning. Andere stoffen dan genoemd in deze specifieke voorschriften mogen
niet worden geloosd.

1.2.5. Werkplekmilieu

Een aantal riolen loopt onder kantoren, werkplaatsen en opslagruimten.
Er mogen geen stoffen in het riool geloosd worden, die oorzaak kunnen zijn van
gevaarlijke, explosieve, schadelijke, hinderlijke of stankverspreidende dampen of gassen

op de werkplekken.
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INDELING VAN DE BESTAANDE

RIOOLAFVOERSTELSELS

2.1.  Lozingspunten rioleringstelsels
De rioleringstelsels worden op grond van het lozingspunt onderscheiden, zoals in kleur is
weergegeven op de plattegronden, in:

2.1.1.  Buitenhaven
Lozend op de buitenhaven (getijhaven); het gele gebied op de bijgaande plattegrond.
Op het terrein ten noorden van de Zeestraat mag op dit stelsel alleen koel-, proces- en van
de wegen afstromend hemelwater worden geloosd.

2.1.2. Binnenhaven
Lozend op de binnenhaven (boezem Noordzeekanaal); het blauwe gebied op de
plattegrond.

2.1.3. Gemeentelijke Waterlopen
Lozend via een hemelwaterafvoerstelsel op waterlopen door het tuinbouw-, recreatie- en
woongebied in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk; het rode gebied op de plattegrond.
Op het afvoerstelsel 3 mag alleen en uitsluitend hemelwater worden geloosd dat
afkomstig is van de daken van gebouwen.

2.1.4.  Centraal Afvalverwerkingsbedrijf (C.A.B)
Lozend op de biologische reinigingsinstallatie van het CAB: inzamelsysteem voor o.a.
huishoudelijk afvalwater.

2.1.5 BIO2000 (GSB Kofa2)
Lozend op de biologische reinigingsinstallatie BIO2000 van het GSB Kofa2:
inzamelsysteem voor o.a. huishoudelijk afvalwater.

2.1.6. Gemeente Velsen
Lozend op de riolering van de gemeente Velsen: afvoersysteem voor huishoudelijk
afvalwater (Rekencentrum en LAB3).
N.b.: De plattegronden zijn te bestellen via het CTB; tekeningnummers A19613, A19614,
A19615 en A19616.
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3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

ONTWERPEN RIOOLAANSLUITINGEN

Aanmelding

Alle rioleringsplannen, rioolaansluitingen en lozingen op de rioolstelsels dienen voor de
uitvoering aangemeld te worden bij de beheerder van de hoofdriolering.
Ook wijziging in de aard, samenstelling en hoeveelheid van de afvalvloeistoffen moeten
gemeld worden (zie paragraaf 3.5.).
Deze aanmelding is noodzakelijk i.v.m.:

— capaciteitsberekening hoofdriolering

— eventueel optredende chemische reacties in de hoofdriolering
De lozer is verantwoordelijk voor het aanmelden van de lozing in het kader van de aan
Corus Staal verleende WVO vergunning en de specifieke voorschriften van het betreffende
bedrijfsonderdeel. Dit gebeurt in samenwerking met CSPY EM P&C.

Formulier

Een eerste melding kan plaats vinden door middel van een goed ingevuld milieuformulier
dat behoort bij de blauwe map.

Beoordeling

Om te beoordelen of de voorgenomen lozingshoeveelheid kan worden afgevoerd, moet
contact worden opgenomen met de beheerder van de hoofdriolering (zie paragraaf 3.5.).

Tracé

De keuze van het tracé wordt in overleg met CSPY SF IPM INF bepaald. Een en ander
wordt vastgelegd door middel van een signaleringstekening of kadastertekening.

Definitieve melding

Een definitieve melding van een nieuwe lozing geschiedt ten alle tijden aan de beheerder
van de hoofdriolering, CSPY SF IPM INF GWT, tel 95446, en als het een lozing betreft als
bedoeld onder paragraaf 1.2. aan het vergunningenbureau van CSPY EM P&C, 4D-08.
Een definitieve melding van een gewijzigde bestaande lozing dient te gebeuren binnen het
kader van de specifieke vergunning van de lozer.

Indien de wijziging inhoudt dat het lozingspunt op de hoofdriolering wijzigt, dient de
definitieve melding te geschieden aan de beheerder van de hoofdriolering. De beheerder
van de hoofdriolering dient voor deze wijziging schriftelijk toestemming te verlenen.
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MAATREGELEN

Voor een goed beheer en bewaking van de rioolstelsels en bescherming van het milieu zijn
een aantal maatregelen genomen.
Van de in hoofdstuk 1 genoemde voorwaarden mag niet worden afgeweken.

Een schriftelijke meldingsplicht en goedkeuring door de beheerder van de hoofdriolering is
vereist voordat werkzaamheden in uitvoering genomen mogen worden.

Voor aanvang van de uitvoering dient een grondwerkinstructie door de codrdinerend
toezichthouder te worden verkregen bij CSPY SF IPM INF KAD.
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S. RIOOLKADASTER
Door CSPY SF IPM KAD wordt een rioolkadaster bijgehouden.
Om het rioolkadaster optimaal te houden, moet de gelegde riolering worden ingemeten en
op het kadaster worden verwerkt.
De inmeting moet plaatsvinden, voordat de rioolsleuf wordt gedicht.
De hiérarchisch toezichthouders moeten voor het inmeten CSPY SF IPM INF KAD
inschakelen. De hi€rarchisch toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het op de juiste
tijd informeren van CSPY SF IPM INF KAD.
De inmeting moet bestaan uit horizontale en verticale vastlegging van het aangebrachte of
gewijzigde deel van het rioolstelsel.
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6. VERWIJZINGEN
In deze Corus Standaard wordt verwezen naar
DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wésser, Boden und Gase; Grundlagen und
Grenzwerte
WVO vergunning deel 0 Algemene en locatiebrede onderwerpen van de aan Corus Staal
verleende VWO vergunning.
NEN-EN 1825-1  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole
NEN-EN 858-1 Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en
benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en
kwaliteitscontrole
Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater
Regeling WVO septic tank
Corus tekeningen
A19613
A19614
A19615
A19616
Leidraad Riolering
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VERKLARING

Deze Corus Standaard vervangt Corus Standaard S3 49 32 01, versie 1.0.

Versie 2.1:
Logo gewijzigd

Versie 3.0
Afdelingsbenamingen aangepast.

Versie 4.0

1.1.1. Temperaturen

1.2.3. Lozingsregels huishoudelijk afvalwater

2.1.5. Hoofdstuk ingevoegd: BIO2000 (GSB KoFa2)
Afdelingsbenamingen aangepast.

Verwijzingen aangepast

Tekeningen toegevoegd.

Corus Services IJmuiden c

Projects & corus Voorschriften ter bescherming van

Technical Consultancy

S349 3201

rioolstelsels en milieu

Corus Standaard

Blad 11 van 11







AN

2277,

BIJLAGE 1:LOZEND OP DE BUITENHAVEN /% ;/}7/;///{4//////2{/2%

VOOR NOORDTERREIN ZIE OOK BIJLAGE 3 /) %2{/}% /

7

%7/

-

=
f=.£_; : |
- LY

u., 1) ME : -—\|=. -
i “@E;E"?

—=>

e M=l
| Y

£
— P

SEIET ‘?%)/

/’ /4////%/////7/

A\Z

7 t’,,,/

//// G/

R
DIVERSE_GROEPEN -
STANDAFRDISATIE §| oy emaat

BOUWKUNDE
DIVERSEN
LOZINGS-OVERZICHTGEBIEDEN 1|

G corus

ISCHRLIVING VAl TE W1IZIGNGEN 09/% |AvV/ /Anink 00 A19613

TALLATIEBEHEER: TE VKT TES  TEL.: 97693 BUREAU | DATUM |GETEK. /GEC. LIKE [0PHERK INGEN] WLIZ.

=
e 2] [ |

N4 DEZE TEKENING IS ELGENDOU /AN CORUS STRAL B/, AUTELRS- EN OCTROOIRECHTEN VOORGEFOUDEN




AN

BIJLAGE 2:LOZEND OP DE BINNENHAVEN

A\

i DIVERSE GROEPEN Q s e
- spaisaTe B e
| DIVERSEN
1501 L0ZINGS-OVERZICHTGEBIEDEN 2 © corus
o
8
& QUSCHRIJVING VAl D€ WIJZIGINGEN 09/96 |AvV/ /Bnink 00
@ |[moreciamiesereer: 1€ vkT TES el s 97693 | eweas | varu Joerer. soec. L 1z, Q l 9 6 l 4
TR T ET AT T e BT AR B S TR

e N\



AN

/ ( ////
BIJLAGE 3 : GESCHEIDEN HEMELWATER AFVOER //////"' _____ //

\\\

AN

\
\\\\

=

= :l:lum I %\
ol ]
u G i .u 0 HI \

N\Z

Q| scwal orie.
DIVERSE GROEPEN | | Or=!
<
STANDAARDISATIE
BOURINe o eeor. e
Vi N
LOZINGS-OVERZICHTGEBIEDEN 3 G corus
nink 00
: A19615
R RGNS TS EIGEGH AV CaRUS ST BT, AUTERS. BN CCTROOTRECHTEN TGiReE e




AN

BIJLAGE 4:LOZEND OP RIOOL GEMEENTE VELSEN

fEse ] ]
Mo e =

—] "” { T
BT

=i
oo Na

\\;.':A \

=\

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Avv/

INSTALLATIEBEHEER: TE VKT TES  TEL.: 97693

Tun- [GETex. /o€C.

/Anink
L

DIVERSE GROEPEN g| ““““““ | [oF=]
STANDAARDISATIE ’
iy : -
LOZINGS-OVERZICHTGEBIEDEN 4 © corus

TEZE TEKENTNG [5 EIGENDOM VAN CORUS STAAL BY. AUTEURS- EN OCTRODIRECHTEN VOORBEHOUDEN

A%



	1. ALGEMENE VOORWAARDEN
	1.1. Bescherming
	1.1.1. Temperaturen
	1.1.2. pH-waarden
	1.1.3. Sulfaat
	1.1.4. Verontreinigingen
	1.1.5. Gevaarlijke stoffen

	1.2. Extern milieu
	1.2.1. Lozingsregels olie e.d.
	1.2.2. Lozingsregels gif, zuren, e.d.
	1.2.3. Lozingsregels huishoudelijk afvalwater
	1.2.4. Specifieke lozingseisen
	1.2.5. Werkplekmilieu


	2. INDELING VAN DE BESTAANDE  RIOOLAFVOERSTELSELS
	2.1. Lozingspunten rioleringstelsels
	2.1.1. Buitenhaven
	2.1.2. Binnenhaven
	2.1.3. Gemeentelijke Waterlopen
	2.1.4. Centraal Afvalverwerkingsbedrijf (C.A.B)
	2.1.5 BIO2000 (GSB Kofa2)
	2.1.6. Gemeente Velsen


	3. ONTWERPEN RIOOLAANSLUITINGEN
	3.1. Aanmelding
	3.2. Formulier
	3.3. Beoordeling
	3.4. Tracé
	3.5. Definitieve melding

	4. MAATREGELEN
	5. RIOOLKADASTER
	6. VERWIJZINGEN
	7. VERKLARING

