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INLEIDING: 
 
De richtlijn ‘Tata Steel-specifieke Civieltechnische Bepalingen (TCB)’ is een aanvulling op 
de STABU-Standaard, laatste uitgave, zoals uitgegeven door de Stichting STABU te Ede. 
 
Zij vervangt de richtlijn ‘Technische Bepalingen 2000 (civiel) van augustus 2007’, ook wel 
TB2000 genoemd. 
 
Deze TB2000 had tot doel om het minimum kwaliteitsniveau te definiëren van bij Tata Steel 
IJmuiden voorkomende civiele techniek. 
Voornaamste gebruikers waren het ingenieursbureau van Tata Steel IJmuiden (PTC) en de 
Werkeenheden. Beheerder was (en is) PTC. 
 
Tijdens de recente herziening is gebleken dat uitsluitend PTC de TB2000 nog toepast. 
De overige gebruikers hebben aan een herziene versie geen behoefte en ze kan wat hen 
betreft vervallen. 
 
De TCB is daarom alleen nog gericht op civiele techniek die PTC zeer frequent toepast en 
waar grotere risico’s gelopen wordt als geen minimum kwaliteitsniveau is voorgeschreven. 
Zij wordt hierbij toegepast als aanvulling op een projectspecifiek STABU-bestek. 
 
Bij de herziening is ook aansluiting gezocht op de algemene ontwikkeling in de markt, om 
als opdrachtgever zo min mogelijk voor te schrijven, maar de in markt aanwezige kennis te 
benutten. 
 
Dit alles heeft geleid tot een forse reductie van het aantal onderwerpen en daarom is besloten 
de naam TB2000 te vervangen door TCB. 
 
De in deze richtlijn gehanteerde nummering sluit aan op de STABU Standaard. 

 
Inhoud: 
 
05. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 2 
10. STUT- EN SLOOPWERK 4 
12. GRONDWERK 6 
14. BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 8 
15 TERREINVERHARDINGEN: 9 
20. FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 10 
21. BETONWERK 11 
22. METSELWERK 13 
25. METAALCONSTRUCTIEWERK 15 
31. SYSTEEMBEKLEDINGEN 18 
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05. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.0.2 EISEN EN UITVOERING 

05.0.21 Eisen en uitvoering: wegen en terreinen 

01 Tijdelijke bouwwegen, werkterreinen e.d. 
Voor de uitvoering van het werk benodigde tijdelijke bouwwegen, terreinen e.d. 
moeten door de aannemer worden verzorgd. 
Voor tijdelijke bouwwegen, werkterreinen e.d. (bijv. terreingedeelten voor een 
ketenpark) is, ter voorkoming van stofverspreiding, het gebruik van slak en/of andere 
ongebonden materialen niet toegestaan. 

 
02 Bijzondere transporten, zwaar hijswerk 

Bijzondere transporten en zwaar hijswerk mogen alleen plaatsvinden indien de 
aannemer beschikt over een geldige “Grondwerkinstructie”, waarbij tevens de vereiste 
voorzieningen zijn getroffen ter voorkoming van beschadigingen aan in de grond 
aanwezige kabels, leidingen en overige constructies.  
Zie verder het gestelde onder QHSE 3.06 Grondwerkinstructie. 

05.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

05.0.30 Informatie-overdracht: algemeen 

03 Hoogtematen 
Hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het N.A.P. 

05.0.5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

05.0.56 Bijbehorende verplichtingen: bemalingsplan 

01 Bemalingsplan 
Indien voor het werk een bemaling wordt vereist, stelt de aannemer het bemalingsplan 
op, rekening houdende met het gestelde in QHSE 2.01 Grondwateronttrekkingen en -
lozingen. 
De aannemer verstrekt uiterlijk tien werkdagen vóór geplande aanvang van installatie 
van de bemaling een gedateerd en door hem ondertekend bemalingsplan, in 2-voud, ter 
goedkeuring aan de directie. 

05.0.59 Bijbehorende verplichtingen: aanvullend 

01 Afzetting 
De werkplek(ken) afzetten met een harde afzetting, die bij het invallen van de 
duisternis en des nachts moet(en) zijn voorzien van voldoende verlichting. 
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02 Ondervangen kabels en leidingen 
De in de ontgravingen vallende kabels en leidingen ondervangen, zodanig dat hieraan 
geen beschadigingen kunnen optreden. 
De aannemer moet deze voorzieningen onderhouden en later verwijderen. 

 
03 Wegafzetting 

Zie het gestelde onder QHSE 3.11 Wegafzettingen. 
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10. STUT- EN SLOOPWERK 

10.0.2 EISEN EN UITVOERING 

10.0.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

01 Stofarm slopen 
Tijdens de sloop dient de aannemer zodanig maatregelen te nemen, dat visuele 
stofontwikkeling tot een minimum wordt beperkt en overlast voor de directe omgeving 
en nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. 

 
02  Kabels en leidingen 

De aannemer dient zich er vóór de aanvang van het sloopwerk van te overtuigen, dat te 
slopen kabels en leidingen buiten de sloopgrens zijn losgekoppeld of afgesloten. 
Bij rioleringen moeten vooraf zodanige voorzieningen worden getroffen, dat geen 
water of andere vloeistoffen kunnen vrijkomen. 

 
03 Verontreinigde materialen 

Indien tijdens de uitvoering van sloopwerken verontreinigde materialen aanwezig 
blijken te zijn, moeten deze gescheiden van de overige materialen worden afgevoerd. 

 
04 Afvoer materialen 

Overtollige materialen, m.u.v. de hieronder genoemde, moeten door de aannemer 
worden gestort in de milieu eilanden van de werkeenheid. 
 

05 Afvoer slooppuin, slak- en asfaltverhardingen 
Slooppuin, slak- en asfaltverhardingen moeten direct worden afgevoerd van het Tata 
Steel -terrein en worden aangeboden aan afvalverwerker G.P. Groot in Alkmaar. 
Dit dient te geschieden aan de hand van een door de directie uit te schrijven externe 
vervoersopdracht. 
Stortkosten zijn hierbij voor rekening van Tata Steel, alle overige kosten zijn voor de 
aannemer. 
 

06 QHSE 3.10 Sloopwerken 
Voor nadere eisen wordt verwezen naar het gestelde in QHSE 3.10 Sloopwerken 
(algemeen) en naar QHSE 3.20 voor asbesthoudend sloopwerk. 
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10.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

10.0.31 Informatie-overdracht: sloopplan, springplan 

01 Sloopplan, springplan 
Een sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 
Dit dient uiterlijk 10 werkdagen vóór aanvang van het sloopwerk, door de aannemer, 
digitaal, ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend, met informatie t.a.v.: 
 

a. werkvolgorde en methode 
b. te nemen veiligheidsvoorzieningen en maatregelen 
c. te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid van het te 

slopen object en van de belendende objecten 
d. wijze van laden, en afvoeren van het sloopmateriaal 
e. een asbest verwijderingsplan (in geval van aanwezigheid van asbest) 
f. indieningseisen van bevoegd gezag (ingeval Sloopmelding moet worden 

gedaan, resp. Sloopvergunning moet worden aangevraagd. 
 

Indien met springstoffen zal worden gewerkt dient het sloopplan tevens een springplan 
te bevatten. Het gebruik van springstoffen is alléén toegestaan na schriftelijke 
goedkeuring van de directie. 
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12. GRONDWERK 

12.0 ALGEMEEN 

12.0.2 EISEN EN UITVOERING 

12.0.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

16 Grondwerkinstructie 
Alvorens er mag worden gegraven en of gestart wordt met ‘grondwerkzaamheden’ 
verzorgt de directie een Grondwerkinstructie. Zie verder het gestelde onder QHSE 
3.06 Grondwerkinstructie. 

 
17 KLIC-melding 

Voorafgaand aan de uitvoering van mechanische grondwerkzaamheden in opdracht 
van Tata Steel IJmuiden moet door de aannemer een KLIC-melding gedaan worden. 
Dit geldt voor alle mechanische grondwerkzaamheden, zowel binnen als buiten de 
terreingrens van Tata Steel IJmuiden. 

12.0.24 Eisen en uitvoering: ontgraven van grond 

01 Ontgraven van grond 
Vóór het ontgraven het bouwterrein onderzoeken op aanwezigheid van kabels, 
leidingen e.d. door het met de hand graven van proefsleuven. 
De ontgravingen uit te voeren tot alle op tekening aangegeven kabels en leidingen zijn 
gevonden, ongeacht de aangegeven diepte. 

 
02 Ontgraven t.p.v. kabels en leidingen 

Ontgravingen ter plaatse van kabels, leidingen e.d. met de hand verrichten. 
 
03 Belemmeringen 

Voorwerpen die een ontgraving belemmeren mogen slechts na uitdrukkelijke 
toestemming en op aanwijzing van de directie worden opgeruimd en afgevoerd. 

 
04  Voorkomen van verstuiven 

Zandgrond dient direct na het ontgraven doelmatig te worden afgedekt ten einde 
verstuiving te voorkomen. Zie verder het gestelde onder QHSE 3.29 Procedure 
voorkomen stofverspreiding. 

12.0.25 Eisen en uitvoering: verwerken van grond 

01 Aanvullingen 
Aanvullingen met zand aanbrengen in lagen van ten hoogste 300 mm en deze per laag 
mechanisch verdichten. Vóór het aanbrengen van bedoelde aanvullingen de grondslag 
waarop wordt aangevuld mechanisch verdichten. 
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02 Verdichten 
Geroerde grond moet ter plaatse van te maken werk (zoals bijv. betonwerk en 
terreinverhardingen) mechanisch zijn verdicht in tenminste vier overlappende gangen. 

 
03 Conusweerstand 

In afwijking van de Technische Richtlijn R3 28 05 01 moet de conusweerstand in 
aanvullingen en geroerde grond op een diepte van 600 mm, gemiddeld 6 N/mm2 
bedragen met een minimum van 5 N/mm2 en tot deze diepte gelijkmatig toenemen. De 
conusweerstand mag onder een diepte van 600 mm niet afnemen. 

 
04 Aanvullingen t.p.v. kruisingen met sporen en wegen 

Aanvullingen van rioolleidingen (al dan niet met inbeddingen c.q. overkluizingen) ter 
plaatse van kruisingen met sporen, moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het 
gestelde in de Technische Richtlijn R3 28 05 01. 

 
05 Grondwaterstand 

De grondwaterstand moet tijdens het verdichten tenminste 500 mm onder het 
ontgravingsniveau liggen. 

12.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

12.0.30 Informatie-overdracht: algemeen 

01 Aanvulling grondwerk 
Vóór het aanvullen van kabel- en leidingsleuven moet de aannemer contact opnemen 
met de afdeling Bedrijfsplanologie / Kadaster van Tata Steel, t.b.v. inmeten en 
vastleggen van de positie van de kabels, leidingen, e.d. 

12.0.4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

12.0.40 Risicoverdeling en garanties: algemeen 

03 Hulpconstructies t.b.v. ondervangen talud 
Indien terreinbelastingen ten gevolge van sporen, gebouwen, opslagen e.d. binnen het 
hellend vlak 1 : 1,5 – gemeten vanuit de teen van het talud vallen, moeten 
afdammingen e.d. worden aangebracht. 
De kosten van deze voorzieningen, zijn voor rekening van de aannemer. 

 
04 Vochtigheidsgraad 

Het verhogen van de vochtigheidsgraad van aanvulzand (indien nodig) is voor 
rekening van de aannemer. 

12.0.7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 

04 Extra grondwerken 
Indien kabels/leidingen niet binnen de op tekening aangegeven diepte en/of plaats 
liggen, zullen de kosten van de meerdere te verrichten grondwerken afzonderlijk 
worden verrekend, uitsluitend voor zover de afwijkingen meer bedragen dan 0,5 m. 
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14. BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.0.2 EISEN EN UITVOERING 

14.0.23 Eisen en uitvoering: leidingen 

01 Verbindingen betonnen buizen 
Verbindingen van betonnen buizen moeten zijn uitgevoerd met mof- en spie-eind en 
zijn afgedicht met massieve ringen van styreenbutadieen rubber. 

 
02 Aansluitingen betonnen buizen-putten 

Betonnen rioolleidingen moeten ter plaatse van aansluitingen op rioolputten beginnen, 
respectievelijk eindigen met betonnen buizen van minimaal 1 m lengte. 

 
03 Verbindingen PVC-buizen onderling 

Verbindingen van PVC-buizen en hulpstukken moeten zijn uitgevoerd als flexibele 
verbinding. 

 
04 Verbindingen PVC-buis – gietijzeren buis 

Verbindingen van PVC-buizen en hulpstukken met gietijzeren buizen c.q. hulpstukken 
moeten zijn uitgevoerd als mofverbinding en zijn afgedicht met rubberen manchetten. 

 
05 Bochtstukken 

Bochtstukken van 900 zijn niet toegestaan. In dat geval moeten 2 bochtstukken van 450 

worden toegepast. 
 
06 Afsluiten rioolleidingen 

Rioolleidingen ter plaatse van hierop door derden aan te sluiten onderdelen moeten 
zijn afgesloten met afneembare deksels. 

 
07 Putrand + deksel 

Rioolputten moeten zijn voorzien van een gietijzeren putrand met deksel. 
Deze moeten d.m.v. metselwerk op de juiste hoogte worden gesteld. 

 
08 Putafmetingen 

De minimale afmeting van putten moet 600x600 mm of Ø 600 mm bedragen. 

14.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

14.0.30 Informatie-overdracht: algemeen 

01 Revisietekeningen 
Vóór het aanvullen van de sleuven van de buiten riolering moet de aannemer contact 
opnemen met de afdeling Kadaster van Tata Steel t.b.v. inmeten van de rioolbuis voor 
verwerking op revisietekeningen. 
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15. TERREINVERHARDINGEN: 

De STABU-Standaard is voor dit hoofdstuk, niet van toepassing. 
 

Voor straatwerk en asfaltverhardingen is van toepassing de “Technische Bepalingen 
Wegverhardingen” zoals opgenomen in de “Standaard RAW-bepalingen”, laatste uitgave, 
van de stichting CROW. 
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20. FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.0.2 EISEN EN UITVOERING 

20.0.24 Eisen en uitvoering: betonmortelschroefpalen 

01 Keuring/controle 
Het controleren van de mortelschroefpalen, zoals genoemd onder 20.0.52, dient de 
aannemer te laten verrichten door een op dit gebied onafhankelijke gecertificeerd 
keuringsinstituut (bijv. TNO); e.e.a. voor zijn rekening. 
Van de gekeurde palen moet een verklaring van voldoende kwaliteit worden 
afgegeven alvorens met de opvolgende werkzaamheden mag worden gestart. 
Indien voor een paal geen verklaring van voldoende kwaliteit wordt verstrekt, moet de 
paal opnieuw worden gemaakt, of de kwaliteit moet worden vastgesteld door z.g. 
dynamisch proefbelasten. 

 

20.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

20.0.30 Informatie-overdracht: algemeen 

01 Sonderingen 
Indien door de aannemer sonderingen gemaakt worden, moeten de gegevens digitaal 
(PDF- en GEF-format), aan de directie worden verstrekt t.b.v. opname in het 
kadastrale systeem van Tata Steel. 

20.0.5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

20.0.52 Bijbehorende verplichtingen: controle palen 

01 Controle mortelschroefpalen 
In afwijking van het gestelde in NVN6724 moeten alle mortelschroefpalen na 
voldoende verharding d.m.v. een akoestische meetmethode (hamertje tik) op 
betrouwbaarheid worden gecontroleerd. 
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21. BETONWERK 

21.0.2 EISEN EN UITVOERING 

21.0.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

09 Cementkwaliteit 
Voor zowel ongewapende als gewapende betonconstructies mag uitsluitend de 
cementsoort Hoogovencement worden toegepast. 

 
10 Werkvloer 

In aanvulling op de STABU Standaardbepalingen, artikel 21.0.20, lid 01, moeten 
werkvloeren van beton en minimaal 50 mm dik zijn. 

 
11 Betonoppervlakken 

In het zicht blijvend, niet bekiste oppervlakken van beton, moeten zijn dicht 
geschuurd. 

 
12 Vellingkanten 

De in het zicht blijvende uitwendige hoeken van betonconstructies moeten voorzien 
zijn van vellingkanten met een breedte van tenminste 20 mm en ten hoogste 30 mm. 

 
13 Ankers 

Ankers moeten na het inbetonneren zijn ontdaan van morsspecie en de schroefdraad 
moet gangbaar zijn bij oplevering. 
De afwijkingen t.o.v. de theoretische plaats mogen de in de norm NEN-EN 1090-2, 
figuur 10, gestelde waarden niet overschrijden. 

21.0.24 Eisen en uitvoering: slijtvaste strooilaag 

01 Aanbrengen en afwerken 
Slijtvaste strooilagen in één procesgang met de betonvloer aanbrengen en afwerken. 

 
02 Samenstelling 

De samenstelling van de strooilaag is: 
1 volumedeel cement : 2 volumedelen korund in een hoeveelheid van tenminste 2,5 kg 
korund per m2 vloeroppervlak. 
De Mohshardheid van het slijtvast toeslagmateriaal volgens NEN 2743 moet zijn: 8. 

21.0.25 Eisen en uitvoering: Gietmortels 

01 Krimparme, cementgebonden mortels 
Van toepassing is CUR-aanbeveling 24 “Krimparme Cementgebonden Gietmortels”. 
Minimale eis: 
− mortelsoort : gietmortel 
− sterkteklasse : K70 
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21.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

21.0.35 Informatie-overdracht berekeningen, tekeningen en staten 

01 Plaats en vorm stortnaden 
Plaats en vorm van stortnaden moeten op tekening zijn aangegeven en behoeven de 
goedkeuring van de directie. 

 
02 Buigstaten bij verrekenbare betonstaal 

Indien de hoeveelheid betonstaal verrekenbaar is, verstrekt de aannemer uiterlijk twee 
weken na goedkeuring van de wapeningstekeningen, de desbetreffende buigstaten ter 
goedkeuring aan de directie. 
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22. METSELWERK 

22.0.2 EISEN EN UITVOERING 

22.0.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

23 Oppervlakte-eisen voor metselwerk 
Metselwerk moet voor wat betreft vlakheid voldoen aan het gestelde in tabel 2 van de 
‘Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies’. Hierbij geldt voor schoon metselwerk 
groep 3 en voor vuilmetselwerk groep 4. 

 
24 Voegdikte in metselwerk 

Lint- en stootvoegen in metselwerk moeten in een dikte van 10 mm zijn uitgevoerd. 
 
25 Aansluitingen schoonmetselwerk 

Schoonmetselwerk moet tenminste drie lagen onder de bovenzijde van het maaiveld 
beginnen. Ter plaatse van aansluitingen op bovenliggende constructies, moeten 
rollagen worden toegepast. 

 
26 Verband halfsteens metselwerk 

Halfsteens muren moeten zijn gemetseld in halfsteensverband. 
 
27 Aansluitingen metselwerk 

Aansluitingen van metselwerk op of tegen bovenliggende constructies volledig 
afsluiten  (met het oog op geluidslekken). 

22.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

22.0.32 Informatie-overdracht: metselstenen 

01 Keuring metselstenen 
De aannemer verstrekt, minimaal 5 dagen vóór de uitvoering van het metselwerk, 
monsters van metselstenen voor schoonmetselwerk, ter goedkeuring aan de directie. 
Hierbij moet tenminste zijn vermeld: 
− Fabricaat ; 
− kwaliteit; 
− type; 
− herkomst. 
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22.0.5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

22.0.58 Bijbehorende verplichtingen: op te nemen onderdelen 

01 Dagopeningen 
Boven openingen met een dagmaat groter dan 1000 mm moeten lateien worden 
toegepast. 

22.0.6 BOUWSTOFFEN 

22.0.62 Bouwstoffen: metselstenen 

01 Schoonmetselwerk 
Metselstenen voor schoonmetselwerk muren, buitenmuursteen (NEN 2489) moeten 
voldoen aan: 
− standaard waalformaat; 
− maatklasse I; 
− gebruiksklasse B2 (hardgrauw) 

 
02 Vuilmetselwerk 

Metselstenen voor vuilmetselwerk muren moeten zijn kalkzandstenen, standaard 
waalformaat in klinkerkwaliteit. 
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25. METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.0.2 EISEN EN UITVOERING 

25.0.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

03 Voorschriften 
Voor het ontwerpen, vervaardigen en monteren van staalconstructies geldt het gestelde 
in de normen NEN-EN 1090-1 en NEN-EN 1090-2 . 

 
04 Voorschriften 

Voor kraanbanen en ondersteuningsconstructies voor kraanbanen geldt het gestelde in 
Tata Steel Richtlijn R3370001 Kraanbanen. 

 
05 Trappen, bordessen, kooiladders en leuningen 

Voor het ontwerpen, vervaardigen en monteren van trappen, bordessen, kooiladders en 
leuningen geldt het gestelde in de Tata Steel Standaard S3 29 80 01.  

 
06 Montagevoorschriften voorspanbouten 

Het voorspannen dient te geschieden volgens de Moment-Hoekmethode zoals vermeld 
in NEN-EN 1090-2. 

25.0.21 Eisen en uitvoering: technische uitwerking 

01 Uitvoering 
De detaillering van staalconstructies dient er op gericht te zijn, dat verzamelplaatsen 
van water en/of vuil niet mogelijk is en dat normaal onderhoud, schoonmaken, 
voorbewerken en conserveren met kwast mogelijk is. 
 

02 Aansluitingen op bestaande staalconstructies 
Aansluitingen op bestaande constructies dient zoveel mogelijk door middel van 
boutverbindingen te worden uitgevoerd. Voorafgaande aan de fabricage moet de 
aannemer de juiste maten in het werk opmeten. 

25.0.22 Eisen en uitvoering: dynamisch belaste constructies 

01 Merken 
Het aanbrengen van slagletters/-nummers, gecenterde of gelaste merktekens is niet 
toegelaten bij dynamisch belaste constructie onderdelen. 

25.0.23 Eisen en uitvoering: lasverbindingen 

01 Kwaliteit laswerk 
Op de uitvoering en de keuring van laswerk is van toepassing Tata Steel Standaard 
S1 45 04 01. 
Indien in het bestek geen lascategorieën zijn voorgeschreven, gelden de voorbeelden 
zoals vermeld voor staalconstructies in voorgenoemde Tata Steel Standaard. 
E.e.a. is niet van toepassing op lasverbindingen in kraanrails (zie onder 25.0.22.02). 
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02 Lasverbindingen; statisch belaste onderdelen 

Voor gelaste verbindingen in statisch belaste onderdelen van metaalconstructiewerk, 
die een bijdrage leveren aan de sterkte en/of de stabiliteit van de constructies of 
onderdelen ervan, moeten doorgaande lassen worden toegepast. 

 
03 Lasverbindingen; dynamisch belaste onderdelen 

Voor gelaste verbindingen in dynamisch belaste onderdelen van 
metaalconstructiewerk, moeten doorgaande stompe lassen worden toegepast. 

 
04 Lasverbindingen; tranenplaat 

Bij tranenplaten en metaalconstructiewerk moeten, voor zover hiervoor niet anders is 
bepaald, doorgaande lassen zijn toegepast. 

25.0.24 Eisen en uitvoering: boutverbindingen 

01 Boutverbinding statisch belaste onderdelen 
Boutverbindingen in onderdelen van statisch belaste constructies moeten zijn 
uitgevoerd met thermisch verzinkte bouten in sterkte kwaliteit van minimaal 8.8. 
In buitenwerk moeten deze bevestigingsmiddelen na montage worden voorzien van 
een deklaag van het verfsysteem van de constructie waarin ze worden toegepast. 

 
02 Boutverbinding dynamisch belaste onderdelen 

Boutverbindingen in onderdelen van dynamisch belaste constructies moeten zijn 
uitgevoerd met voorgespannen thermisch verzinkte bouten in sterkte kwaliteit van 
minimaal 10.9. 
Voor conservering geldt het gestelde in lid 01. 

 
04 Onderlegringen 

Bij boutverbindingen moeten, zowel onder de boutkop als onder de moer, 
onderlegringen worden toegepast. 

 
05 Aanpassingen klinknagelverbinding 

Aanpassingen aan bestaande klinknagelverbindingen uitvoeren met voorspan-
injectiebouten c.a. 

25.0.25 Eisen en uitvoering: bescherming tegen corrosie 

01 Voorbehandeling en conservering; voorschriften 
Stalen onderdelen uitvoeren met inachtneming van het gestelde in de laatste uitgave 
van de Tata Steel standaard S3 10 56 01 Corrosiebeheersing door conservering. 

05.0.2. 25.0.5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

25.0.50 Bijbehorende verplichtingen: algemeen 

01 Controle op te nemen onderdelen 
Voorafgaande aan de montage moet de aannemer, middels opmeting in het werk, de in 
de fundaties opgenomen verankeringen controleren. Het resultaat van de opmeting 
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moet schriftelijk worden vastgelegd en binnen 5 werkdagen na opmeting aan de 
directie worden verstrekt. 

 
02 Oplevering 

De gemonteerde en afgestelde constructie moet voorafgaand aan de overdracht door de 
directie zijn gekeurd. De directie zal tot keuring overgaan, nadat door de aannemer een 
Opleverprotocol is overlegd. Dit dient te zijn opgesteld overeenkomstig hoofdstuk 15 
(Bijlage 2) van de Tata Steel Richtlijn R3370001 Kraanbanen, waarbij voor 
‘kraanbaanconstructie’ gelezen dient te worden ‘van de gerede staalconstructie’. 
 

25.0.6 BOUWSTOFFEN 

25.0.60 Bouwstoffen:algemeen 

02 Staalsoort/-kwaliteit: algemeen 
Als minimale staalsoort/kwaliteit geldt: S 235 JR volgens NEN-EN 10025. 

 
03 Minimale dikte van staalconstructie-onderdelen 

De dikte van onderdelen, die een bijdrage leveren aan de sterkte en/of de stabiliteit van 
de constructies of onderdelen ervan, moet tenminste 5 mm zijn. 
 

04 Minimale dikte schetsplaten 
De dikte van schetsplaten moet tenminste 8 mm zijn. 

 
05 Kwaliteit ankers 

Ingestorte ankers moeten worden uitgevoerd in maximale kwaliteit 4.6, tenzij in bestek 
anders vermeld. 

 
06 Bevestigingsmiddelen 

Ankers, bouten, en onderlegringen moeten thermisch verzinkt zijn volgens NEN-EN-
ISO 1461. 

 
07 Fabricaat bouten en moeren 

Bouten en moeren moeten van hetzelfde fabricaat zijn. 
 

25.0.62 Bouwstoffen: geometrische toleranties 

01 Toleranties bij fabricage en na (af)montage: algemeen 
Stalen onderdelen moeten voldoen aan de eisen volgens NEN-EN 1090-2. EXC2. 

25.0.63 Bouwstoffen: keuringen 

01 Keuringsrapport 
De aard en omvang van de verrichte keuringen moeten worden vastgelegd in een 
document/certificaat, zoals genoemd in NEN- EN 1090-2 
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31. SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.0.2 EISEN EN UITVOERING 

31.0.21 Eisen en uitvoering: bevestigingen en verbindingen 

01 Bevestigingen en verbindingen 
Bevestigingen van en verbindingen in systeembekledingen moeten worden uitgevoerd 
met roestvast stalen bevestigingsmiddelen (kwaliteit min. A2) voorzien van neopreen 
onderlegringen met een minimale diameter rond 40 mm toepassen. 

31.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

31.0.30 Informatie-overdracht: algemeen 

01 Technische uitwerking 
Indien in het bestek een technische uitwerking wordt verlangd, wordt dit aangemerkt 
als tekening.  
Deze technische uitwerking omvat tenminste de volgende onderdelen: 
− tekeningen van de systeembekleding in zijn totaliteit en in zijn onderdelen, met 

dimensionering, maatvoering en positionering; 
− de statische berekening en de uitgangspunten voor de berekening; 
− de berekeningen in verband met temperatuursinvloeden, plaats- en maattoleranties 

e.d., met vermelding van de genomen maatregelen; 
− een omschrijving van de vereiste verwerkingsomstandigheden; 
− een stuklijst. 

31.0.4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

01 Garantieperiode 
Voor alle systeembekledingen die in direct contact met de buitenlucht staan geldt een 
garantieperiode van 10 jaar op wind- en waterdichtheid. 

31.0.6 BOUWSTOFFEN 

31.0.60 Bouwstoffen: algemeen 

03 Staalkerndikte dakplaten 
De staalkerndikte van geprofileerde stalen dakplaten en van stalen hulpstukken, moet 
tenminste 0,7 mm bedragen; tolerantie max. + of – 0,05 mm. 

 
04 Staalkerndikte wandplaten en binnendozen 

De staalkerndikte van geprofileerde stalen wandplaten en van stalen hulpstukken, moet 
tenminste 0,7 mm bedragen, tolerantie max. + of – 0,05 mm. 
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05 Staalkerndikte platen van sandwichpanelen 
De staalkerndikte van zowel de binnen- als de buitenplaat van sandwichpanelen moet 
tenminste 0,63 mm bedragen; tolerantie max. + of – 0,05 mm. 

 
06 Voorbehandeling 

Stalen platen, stroken, panelen e.d. moeten aan beide zijden zijn voorzien van 
corrosiewerende lagen van zink met een massa van 275 gram/m2 of van aluzink met 
een massa van 150 gram/m2, aangebracht in een continu thermisch proces. 

 
07 Corrosiewerende laag buitenzijde van de buitenhuid 

De buitenzijde van de buitenhuid van systeembekledingen van gevels moet zijn 
voorzien van een coating bestaande uit een corrosiewerende hechtprimer en een 
toplaag van PVC-Plastisol met een droge laagdikte van tenminste 200 micrometer. 

 
08 Corrosiewerende laag van beplating in contact met klimaat binnenzijde hal 

De binnenzijde van systeembekledingen met enkele beplating, alsmede de zichtzijde 
van binnenbeplating (of binnendozen) moet zijn voorzien van een coating bestaande 
uit een corrosiewerende hechtprimer en een toplaag van PVC-Plastisol met een droge 
laagdikte van tenminste 100 micrometer. 

 
09 Corrosiewerende laag aan spouwzijde van dubbele beplating (of binnendozen) 

Bij toepassing van binnenbeplating (of binnendozen) waarbij de niet zichtbare kant 
van de buitenplaat, resp. van de binnendoos (of binnenplaat) niet in direct contact 
komt met het binnenmilieu, kan worden volstaan met een corrosiewerende 
hechtprimer met een droge laagdikte van tenminste 10 micrometer. 

 
10 Bevestigingsmiddelen 

Systeembekledingen moeten op de onderliggende staalconstructies worden bevestigd 
conform de uitkomsten van de berekening, met een minimum van één bout per dal bij 
geprofileerde beplating of h.o.h. max. 500 mm, met roestvast stalen zelftappende 
schroeven met neopreen onderlegring, afmeting minimaal 6 x 25 mm. 
Onderlinge verbindingen van platen moeten in ieder dal worden uitgevoerd met 
blindklinknagels, dik tenminste 4 mm, of met roestvaststalen plaatschroeven met 
neopreen onderlegring. De kwaliteit van de roestvaste verbindingsmiddelen moet 
minimaal zijn A2 (AISI 304), sterkteklasse 70. 
 

11 Isolatie van sandwichpanelen 
Isolatiemateriaal in sandwichpanelen mag niet brandbaar zijn. 
Gebruik van kunststofschuim (o.a. PUR en PIR) materiaal is niet toegestaan. 
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