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1  Walsprofielen 

Het doel van deze Technische Richtlijn is om die spoorstaven op te nemen die op het Hoogovens 

terrein mogen worden toegepast. In deze Technische Richtlijn is ook het spoorprofiel S 49 

opgenomen omdat hiervan over het gehele Hoogovens terrein nog grote hoeveelheden aanwezig 

zijn. Tevens zijn de meest belangrijke technische gegevens opgenomen. 

Verder is deze Technische Richtlijn een onderdeel van het totale pakket dat zorg draagt voor een 

veilig spoorwegnet. 

1.1  Profiel S 49 

 

  



VRichtlijn Tata Steel Pagina 4 v an 21V 

    versie:   

1.2  Profiel UIC 60 
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1.3  Constructieprofiel UIC 330 
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2  Spoorseinen en toebehoren 

Het doel van deze Technische Richtlijn is de veiligheid te optimaliseren voor het Hoogovens 

spoorwegnet door gestandaardiseerde seinlampen en seinnummerplaten toe te passen. Hiermee 

worden vergissingen voorkomen. 

2.1  Montagezuil voor spoorsein 

Behandeling: staalstralen SA 2.5 volgens Standaard S3 10 56 01. 

Oppervlaktebehandeling: volgens tabel 1. 

 

Voor constructie zie tekening 166003. 
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2.2  Vijflamp sein 

 

Oppervlaktebehandeling: volgens tabel 1. 

Kleur: wit, de contrastplaat aan de voorzijde zwart. 

Voor begrenzing van hoogte en breedte van seinen langs het spoor zie Technische Richtlijn R3 52 81 

01. 

Voor constructie: zie HO-tekening 499468 

2.3  Vijflampsein met drukknopbediening 
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Voor begrenzing van hoogte en breedte van seinen langs het spoor zie Technische Richtlijn R3 52 81 

01. 

Voor constructie: zie HO-tekening 499468. 
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2.4  Tweelampsein 

 

Oppervlaktebehandeling: zie tabel 1. 

Kleur: wit, de contrastplaat aan de voorzijde zwart. 

Voor begrenzing van hoogte en breedte van seinen langs het spoor zie Technische Richtlijn R3 52 81 

01. 

 

2.5  Uitrijsein 

 

Oppervlaktebehandeling: zie tabel 1. 

Kleur: wit, de contrastplaat aan de voorzijde zwart. 

Voor begrenzing van hoogte en breedte van seinen langs het spoor zie Technische Richtlijn R3 52 81 

01. 
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2.6  Wisselstand-indicatie 

 

Oppervlaktebehandeling: zie tabel 1. 

Kleur: wit, de contrastplaat aan de voorzijde zwart. 

Voor begrenzing van hoogte en breedte van seinen langs het spoor z ie Technische Richtlijn R3 52 81 

01. 

 

2.7  Lenzen (seinbeelden) 
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2.8  Seinnummerplaat 

 

Letter: Hoogte 80 mm ± 14 mm in reliëf aangebracht. 

Kleur achtergrond: zwart RAL 9017. 

Kleur letter: wit, RAL 9010. 

Aluminium, 1,5 mm dik. 

Kleur plaat: zwart, RAL 9017. 

Zie tekening 550987. 

 

2.9  Oppervlaktebehandeling 

De onderdelen moeten worden gestraald en voorzien van een corrosiewerend verfsysteem zoals 

aangegeven in Standaard S3 10 56 01. Zie voor verdere details onderstaande tabel.  

Tabel 1 

Oppervlakte behandeling Voorzijde 

contrastplaat 

Huis Deksel Binnenwerk 

Voorbehandeling: 

Stralen tot reinheidsgraad 

SA 2 1/2 

x x x x 

Grondlaag: 

90 µm epoxy-zink-fosfaatprimer (COT 16.76 TG) 

kleur: beige rood (RAL 3012) 

x x x x 

Tussenlaag: 

100 µm epoxy-dekverf HB (COT 47.09) 

kleur: lichtgrijs (RAL 7035) 

x x x x 

Deklaag: 

60 µm polyurethan 

Kleur wit (RAL 9010)  x x x 

HB (COT 47.10) 

dekverf 

Kleur zwart 

(RAL 9017) 

x    

 

Montagezuil: 

In- en uitwendig bitumeren. 

Bouten, moeren, draadeinden en tussenringen moeten thermisch verzinkt zijn.  

De dikte van de zinklaag moet minimaal 50 micron bedragen. 
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3  Seinborden 

Het doel van deze Technische Richtlijn is het optimaliseren van seinlampen en seinnummerplaten om 

vergissingen te voorkomen. 

3.1  Indeling wagons/loco's railvervoer 

Het merk wordt gebruikt voor aanduidingen op seinborden, zij geven aan voor welk merk voertuig het 

verbod/gebod geldt. Dit merk bestaat uit de eerste cijfers van het serienummer of een letter voor 

loco's. 

Tabel 2 

Merk Type wagen/loco Merk standaardwagon volgens  

Technische Richtlijn R3 52 50 01 

13 15 

23 24 

45 46 

53 54 56 

60 

75 

76 

80 

Menger 

Blokschrotwagen 

Gietwagen 

Platenwagen 

Rollenwagen 

Koppelwagen 

Div. wagen 

Hete plakken wagen 

13 15 

 

45 46 

54 55 56 

60 

 

 

 

Loco's 

GE 

OK 

 

GE-loco 

O- en K-loco 

 

 

3.2  Algemene omschrijving 

3.2.1  Algemeen 

Voor het plaatsen, verwijderen of wijzigen van deze seinborden en seinen is de goedkeuring vereist 

dan de chef stafgroep materieel van de afdeling Railvervoer. 

 

Bij het samenstellen van deze Technische Richtlijn is zoveel mogelijk uitgegaan van het 

seinreglement van de NS en de NEN 3011. 

3.2.2  Voorwaarden t.a.v. het aanbrengen van seinborden 

Gezien vanuit de rijrichting wordt het bord rechts naast het spoor geplaatst op minimaal 10 meter voor 

het gevarenpunt of het te beveiligen object. 

De borden moeten worden geplaatst op een afstand van 2650 mm van hart bord tot hart spoor.  

De afstand van de bovenkant van het bord tot de bovenkant van het spoor (BS) is maximaal 1750 

mm. 

N.B.: Uitzondering op deze regels vormen de stopborden die steeds in het hart spoor worden 

geplaatst, op minimaal 10 meter voor de werkplek. 
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3.2.3  Uitvoering van seinborden en palen t.b.v. seinborden 

Bord 

Materiaal: kunststof, dikte 5,0 mm 

• voorzien van "Scotchlite high intensity grade" 

• kleuren enz. volgens NEN 3011 

• uitvoering en afmetingen zoals in dit document aangegeven 

• achterzijde van de borden wit. 

Buispalen 

De buispalen moeten zijn uitgevoerd met een aangelast dubbel grondverankeringskruis.  

Afmetingen: Y 48 mm, lengte 2500 mm en afgesloten onder- en boveneind.  

Het geheel thermisch verzinkt volgens NEN 1275. 

3.3  Seinborden/afmetingen/doel 

3.3.1  Gebodsborden 

 

Uitvoering 

Granaatvorm, blauw veld waarin met witte letters en/of cijfers het desbetreffende bord wordt 

aangegeven. 

Letter/cijferhoogte 40 mm 

Schrift volgens DIN 1451, "Fette Engschrift 40". 

Doel/betekenis 

Gebodsborden worden daar geplaatst waar een handeling is geboden. 

Het treinpersoneel is verplicht het gebod op te volgen. 

 

Inrijden is alleen toegestaan voor materieel zoals aangegeven op het bord. In dit geval is inrijden 

alleen toegestaan voor GE-loco en voor platte wagens (54).  
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Er bestaat gevaar voor knellen! De rangeerder/AB'er moet bij een "gedrukte" trein van de opstap 

afstappen. 

3.3.2  Verbodsborden 

 

Uitvoering 

Rond bord, wit veld met rode rand 

In zwarte letters en/of cijfers is het desbetreffende verbod aangegeven. 

Letter/cijferhoogte 40 mm. 

Schrift volgens DIN 1451, "Fette Engschrift 40". 

 

Doel/betekenis 

Verbodsborden worden daar geplaatst waar een handeling moet worden nagelaten. Op het bord staat 

vermeld voor welk type wagon of loco het spoor verboden is, of welke handeling moet worden 

nagelaten. 

3

 

Inrijden is toegestaan voor op het bord aangegeven materieel. In dit geval is inrijden verboden voor 

GE-loco's en voor zijlossers (34).  
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Parkeren van wagens is hier verboden. 

3.3.3  Eindeborden 

 

Uitvoering 

Ruitvormig bord, bovenhelft groen, onderhelft wit, waarin met zwarte letter/cijfer wordt aangegeven 

welk gebod of verbod is beëindigd. 

Letter/cijferhoogte 80 mm 

Schrift volgens DIN 1451, "Fette Engschrift 80". 

Doel/betekenis 

Eindeborden worden daar geplaatst waar de verplichting van een eerder geplaatst gebod- of 

verbodsbord eindigt. 

 

W = einde wachtverbod 

3  = einde snelheidsbeperking 

A = einde afstapgebied 

F = einde fluitsignaal 
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3.3.4  Informatieborden 

 

Uitvoering 

Rechthoekig bord, wit veld met blauwe rand. In het witte veld wordt met zwarte letters de tekst  

vermeld. De hoogte wordt aangepast aan de tekst. 

Letterhoogte 40 mm, "Fette Engschrift 40". 

Doel/betekenis 

Het informatiebord geeft extra informatie aan het treinpersoneel. 

3.3.5  Veiligheidsborden (stopborden) 

 

Uitvoering 

Vierkant bord, rood veld met witte rand. 

Doel/betekenis 

Dit bord verbiedt de trein verder te rijden. De trein moet hier te allen tijde stoppen, daar achter dit sein 

een voor personen en zaken gevaarlijke situatie kan ontstaan indien men dit bord negeert. Het bord 

wordt altijd in het hart van het spoor geplaatst. 
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Stopborden met "vaste" opstelling, bijvoorbeeld op draaihekken over sporen. Deze borden moeten in 

het hart van het bord voorzien zijn van een rood licht dat 's nachts moet branden.  

De voeding van dit licht dient te worden verkregen uit straatverlichting. 

 

Stopborden in verplaatsbare vorm. 

Deze borden worden toegepast t.b.v. de beveiliging van bijvoorbeeld personeel van Spooronderhoud.  

3.3.6  Snelheidsbeperkingsborden 
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Uitvoering 

Rond bord, wit veld met zwarte rand. 

De maximum snelheid wordt in het witte veld aangegeven door middel van een zwart cijfer.  

Cijferhoogte 180 mm. 

Schrift volgens DIN 1451, "Fette Engschrift 180". 

Doel/betekenis 

Voor het passeren van het bord moet de snelheid zijn teruggebracht tot de op het bord aangegeven 

maximum snelheid in km/u. 

3.3.7  Stop-doorrijverbodsborden 

 

Uitvoering 

Vijfhoekig bord, wit veld met zwarte rand. In het witte veld een zwarte letter S.  

Letterhoogte 400 mm. 

Schrift volgens DIN 1451, "Fette Engschrift 400". 

Doel/betekenis 

Het treinpersoneel is verplicht vóór dit bord te stoppen. Na te zijn gestopt moet een fluitsignaal 

worden gegeven, waarna men weer mag oprijden. 

3.3.8  Fluitborden 
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Uitvoering 

Ruitvormig bord, wit veld met zwarte rand. In het witte veld een zwarte letter F. 

Letterhoogte 200 mm 

Schrift volgens DIN 1451, "Fette Engschrift 200". 

Doel/betekenis 

Het treinpersoneel is verplicht signalen te geven door middel van fluit of claxon.  
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4  Verwijzingen 

In deze Technische Richtlijn wordt verwezen naar: 

• NEN 1275 

• NEN 3011 

• DIN 1451 

• Seinreglement NS 

• UIC 33 

• UIC 60 

• Klockner Werke AG Profil-Blatt 3494 

• Tata Steel Standaard S3 10 56 01 

• Technische Richtlijn R3 52 81 01 

• Tekeningen: 

o 166003 

o 499468 

o 550987 
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5  Verklaring 

Versie 1.0 

Deze Technische Richtlijn vervangt HO-standaards 

51.00.01.011 

51.00.01.010 

51.00.01.004. 

Versie 1.1 

Logo gewijzigd 

Versie 1.2 

Logo gewijzigd 

Beheerder gewijzigd 

 


