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1 Inleiding 

In deze standaard staat het gebruik van kleuren beschreven. Door de toepassing van deze standaard 
zal een bijdrage worden geleverd aan de herkenbaarheid van veilige en onveilige situaties, situaties 
waar een gebod geldt en toegepaste media. 

Het gebruik van veiligheidskleuren en veiligheidstekens is geen vervanging voor geschikte 
werkmethodes, instructies en voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen.  

De in deze standaard beschreven veiligheidskleuren en –tekens wijken mogelijk af van de 
veiligheidskleuren en –tekens die in een bepaalde situatie reeds worden gebruikt. De beoordeling in 
hoeverre de veiligheidskleuren en –tekens moeten worden vervangen, geschiedt op basis van de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zoals verwoord in de Arbeidsomstandighedenwet. Voor zover blijkt 
dat de gebruikte veiligheidskleuren en –tekens niet duidelijk zijn voor de aanwezige werknemers en 
eventuele derden, is deze standaard behulpzaam bij het aanpassen van de veiligheidskleuren en –
tekens op de werkplek. Wanneer de gebruikte veiligheidskleuren en –tekens in de praktijk geen 
problemen opleveren, dan kan de vervanging worden uitgesteld tot de volgende verbouwing of (interne) 
verhuizing.  

Gelet op het belang van eenheid in de veiligheidsaanduidingen in een gebouw, is het noodzakelijk dat 
de aanduiding door veiligheidskleuren en –tekens in het hele gebouw volgens dezelfde 
veiligheidssystematiek is opgezet.  

2 Toepassingsgebied 

In deze standaard is het gebruik van kleuren voor (veiligheids)markeringen, media en constructies 
opgenomen. Om de signaleringsfunctie niet te verliezen moeten veiligheidskleuren alleen waar nodig 
worden gebruikt. 

In deze standaard zijn tijdelijke werkplek afzettingen en markeringen niet meegenomen. Zie hiervoor 
QHSE 3.45.  

In deze standaard zijn niet de “exclusion zones” voor het laden en lossen van voertuigen opgenomen. 
Zie hiervoor QHSE 3.50. 

3 Verplichte naleving 

Deze standaard is verplicht voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd voor en op de locatie Tata 
Steel IJmuiden. 

Indien onoverkomelijk, kan worden afgeweken van deze standaard. Hiervoor dienen eerst de 
afdelingen Health Safety & Environment (SPME.HSE) en PTC-HPM afdeling (SPME.PTC.MCE.HPM) 
te worden geconsulteerd, waarna Tata Steel als opdrachtgever schriftelijk toestemming kan geven. 
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4 Kleuren 

4.1 Kleuren 
In Tabel 4.1 zijn de, in deze standaard gebruikte, kleuren met de daarbij behorende RAL-code 
opgenomen. De aangegeven basiskleuren zijn benoemd zoals vastgelegd volgens de bijbehorende 
RAL codering.  

Tabel 4.1: Basiskleuren 
Basiskleur RAL-code 
Signaalgeel 1003 
Goudgeel 1004 
Parelwit 1013 
Licht ivoorkleurig 1015 
Licht roodoranje 2008 
Signaalrood 3001 
Roodlila 4001 
Signaalblauw 5005 
Briljant blauw 5007 
Gentiaanblauw 5010 
Lichtblauw 5012 
Grasgroen 6010 
Bleekgroen 6021 
Verkeersgroen 6024 
Signaalgroen 6032 
Lichtgrijs 7035 
Platina grijs 7036 
Stof grijs 7037 
Agaat grijs 7038 
Okerbruin 8001 
Signaalwit 9003 
Signaalzwart 9004 
Gitzwart 9005 
Blank aluminiumkleurig 9006 
Zuiver wit 9010 

 
4.2 Contrastkleuren 
Contrastkleuren zijn ter verduidelijking van de basiskleur. In Tabel 4.2 zijn de in deze standaard 
gebruikte kleuren, waarbij een contrastkleur wordt gebruikt, opgenomen.  

Tabel 4.2: Contrastkleuren 
Kleur RAL kleur Contrastkleur RAL kleur 
Signaalgeel         RAL 1003 Signaalzwart     RAL 9004 
Signaalrood         RAL 3001 Signaalwit         RAL 9003 
Signaalblauw       RAL 5005 Signaalwit         RAL 9003 
Signaalgroen       RAL 6032 Signaalwit         RAL 9003 
Signaalwit            RAL 9003 Signaalzwart     RAL 9004 
Signaalzwart       RAL 9004 Signaalwit         RAL 9003 
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4.3 Controle van kleuren 
Controle van kleuren dient te worden uitgevoerd met een gecertificeerde RAL kleurenwaaier. 
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5 Toepassen van kleuren 

5.1 Gevaar 
De kleur signaalgeel (RAL 1003) dient als basiskleur voor het volgende te worden gebruikt: 
− Bewegende delen met knel, plet- of aanrijdgevaar; 
− Buitenkant van kranen, kat en de kraancabine; 
− Hijsmiddelen; 
− Hekwerk, leuningen en schopranden van bordessen die niet van een vluchtweg deel uit maken; zie 

hiervoor H5.4.; 
− Obstakels met aanrijdgevaar dienen te worden gemarkeerd tot 1000mm hoogte, zoals aangeven 

in Figuur 5-1.; 
− Onderste en bovenste treden van stalen trappen, zie figuur 5-6 en standaard document A33910 

blad 01. 

Tabel 5.1 toepassing signaalgeel 

 

 
Figuur 5-1: Obstakels met aanrijdgevaar 

 

 

  

Toepassing veiligheidskleuren Voorbeeld Basiskleur RAL-code 
Veiligheidsmarkering voor aangeven van 
gevaarlijke locaties/bewegende 
installatiedelen. Kan uitgevoerd worden als 
vlak of rand. 

 Zwart met 
signaal gele 
diagonale 
markering 

1003  

9004 

Hekwerken ter afscherming van het groene 
pad en bescherming van bedieningshuizen 
Hijsmiddelen 
Obstakels 
Onderste en bovenste trede van een stalen 
trap 

 

Signaalgeel        1003 

2.1 

2.1 

2.1 
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− Automatisch sluitende deuren dienen van een kleurband te worden voorzien, zoals aangegeven in 
Figuur 5-2. 

 
Figuur 5-2: Automatisch sluitende deuren met kleurband 

 

Figuur 5-3: voorbeeld van een automatische roldeur met kleurband 

Gebieden en constructies waar extra aandacht benodigd is, dient de basiskleur te worden gearceerd 
met de contrastkleur onder een hoek van 45°. De basiskleur en de contrastkleur dienen een gelijke 
breedte te hebben, zie Figuur 5-4. 

 
Figuur 5-4: Arcering gevaarlijke situaties 

De volgende gebieden en constructies dienen met arcering te worden gemarkeerd: 
− Verlaagde plafonds; 
− Hoogteverschillen in looproutes, zie figuur 5.5; 
− Uitstekende hoeken of randen; 
− Gebieden voor opslag van gevaarlijke stoffen en materialen. 

 
Figuur 5-5: Markering van hoogteverschil 
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Figuur 5-6: Bovenste en onderste trede in geel 2.1 
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5.2 Verbod, brandbestrijdingsmiddelen en noodstop  
De kleur signaalrood (RAL 3001) dient als basiskleur voor het volgende te worden gebruikt: 
− Brandbestrijdingsmiddelen 
− Noodstopvoorzieningen 
− Tijdelijke afzetting in combinatie met wit, zie tabel 5.2 
− Plaatsen waar geen voorwerpen geplaatst mogen worden 

Tabel 5.2 Toepassing signaalrood 
Toepassing veiligheidskleuren Voorbeeld Basiskleur RAL-code 

Veiligheidsmarkering voor verbod: b.v. 
tijdelijke afzetting 

 
 

Signaalrood 
signaalwit 

3001   

9003 

Plaatsen waar geen voorwerpen geplaatst 
mogen worden bv bereikbaarheid 
brandhaspels. 

 Rand 
signaalgeel       
Middenvak 
signaalrood 

1003 

3001 

 

De gebieden en constructies waar extra aandacht benodigd is, dient de basiskleur te worden gearceerd 
met de contrastkleur onder een hoek van 45°. De basiskleur en de contrastkleur dienen een gelijke 
breedte te hebben, zie Figuur 5-7 

 
Figuur 5-7: Arcering verbodssituaties, brandbestrijdingsmiddelen en noodstopvoorzieningen 

De volgende gebieden en constructies dienen met arcering te worden gemarkeerd: 
− Hekwerk dat een gebied afzet waar een toegangsverbod geldt; 
− Plaatsaanduiding of opslag van brandbestrijdingsmiddelen. 
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5.3 Gebod 
De kleur signaalblauw (RAL 5005) dient als basiskleur voor het volgende te worden gebruikt: 
− Markering voor het gebruik van PBM’s; 
− Instructie bebording; 
− Markering van een gebied waarin geboden van kracht zijn. 

Tabel 5.3 Toepassing signaalblauw 
Toepassing veiligheidskleuren Voorbeeld Basiskleur RAL-code 

Werkgebieden alleen voor bevoegd 
personeel (TSPP) 

 Blauw/ 
Markeren met 

een geel/zwarte 
rand (min 10 

cm) 

5005  
1003  
9004 

 

De afscherming of aanduiding van gebieden en constructies waar een gebod geldt dient de basiskleur 
te worden gearceerd met de contrastkleur onder een hoek van 45°. De basiskleur en de contrastkleur 
dienen een gelijke breedte te hebben, zie Figuur 5-8. 

 
Figuur 5-8: Arcering situaties waar een gebod geldt 
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5.4 Looppaden, vlucht en reddingsmiddelen 
De kleur signaalgroen (RAL 6032) dient als basiskleur voor het volgende te worden gebruikt: 
− Veilige looppaden zonder PBM’s; 
− Markering van vluchtluik, vluchthek, vluchtladder of andere vluchtvoorzieningen; 
− Markering van reddingsmiddelen. 

Tabel 5.3 Toepassing signaalgroen 
Toepassing veiligheidskleuren Voorbeeld Basiskleur RAL-code 
Voetgangerspad in de fabriek waar geen 
PBM's nodig zijn bv. route naar 
kantoren/kantine. 

 Signaalgroen 
signaalwit 

6032   
9003 

Voetgangerspaden in de fabriek waar wel de 
aangegeven PBM’s noodzakelijk zijn. 

 Signaalgroen 
signaalwit              

6032    
9003  

Risicovolle oversteekplaats 
Voetganger moet voorrang geven! 

 Signaalgeel          
signaalzwart              

signaalwit 

1003  
9004  
9003 

 

 

Figuur 5-9: Veilig looppad waar geen PBM’s nodig zijn 

2.1 



VStandaard Tata Steel Pagina 12 van 20V 

S1917301 Toepassing van kleuren en veiligheidskleuren versie: 2.1 

Op looppaden waar PBM’s verplicht zijn, wordt de looproute aan beide zijden door de contrastkleur 
gemarkeerd, zoals aangegeven in Figuur 5-10. 

 

Figuur 5-10: Looppad waar PBM's verplicht zijn Figuur 5-11: Risicovolle oversteekplaats 

Risicovolle voetgangersoversteekplaatsen dienen een arcering te krijgen waarbij de contrastkleur 
haaks op de basiskleur is aangebracht.  

De haaientanden geven aan de voetganger voorrang moet geven. De basiskleur en de contrastkleur 
dienen een gelijke breedte te hebben, zoals aangegeven in Figuur 5-12. 

 
Figuur 5-12: Risicovol voetgangersoversteekplaats waar PBM’s verplicht zijn 

 

De afscherming of aanduiding van een veilig gebied dient de basiskleur te worden gearceerd met de 
contrastkleur onder een hoek van 45°. De basiskleur en de contrastkleur dienen een gelijke breedte te 
hebben, zie Figuur 5.13. 

 
Figuur 5.13: Arcering veilige situaties 
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5.5 Kleuren op veiligheidsmarkeringen 
Een locatie waar de mensen een veiligheidsrisico’s lopen dient verplicht te worden aangegeven met 
veiligheidsborden, zoals in de NEN EN ISO 7010 en de aanvullende Nederlands norm NEN 3011 en 
de Arbowetgeving is beschreven. Hieronder een samenvattend overzicht: 

Tabel 5.4 Kleur en vormgeving veiligheidsmarkeringen 
Kleur, vormgeving en voorbeelden 
 

 

 

 

 

 

  

RAL 3001 

Verbod of 
brandbestrijdingsmiddel 

 

 

 

  

RAL 1003 

Waarschuwing 

 

   

RAL 6032 

Evacuatiemiddelen, 
Veiligheidsuitrusting 

 

   

RAL 5005 

Gebod, aanwijzing of 
onderrichting 
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5.6 Media 
Mediumdragers zoals leidingen, tanks en drukvaten dienen te worden voorzien van een kleur en 
markering, waardoor duidelijk is welk medium ze bevatten. Naast de mediumkleur zoals vermeld in 
Tabel 5.5, dient de mediumdrager gemarkeerd te zijn volgens de Tata Steel Standaard S1768101.   

5.6.1 Mediumkleuren 
In Tabel 5.5 zijn de voorgeschreven mediumkleuren opgenomen. Onderscheid tussen media binnen 
een groep wordt gemaakt door de mediummarkering.  

Tabel 5.5: Mediumkleuren 
Medium Voorbeeld Basiskleur RAL-code 
Water                                           Grasgroen 6010 
Stoom  Blank 

aluminiumkleurig 
9006 

Lucht  Lichtblauw 5012 
Gas  Goudgeel 1004 
Basen                                         (pH > 8)  Roodlila 4001 
Zuren                                          (pH < 6)  Licht roodoranje 2008 
Overige media*   Gitzwart 9005 
Zuurstof  Gentiaanblauw 5010 
Oliën, vloeibare brandstoffen  Okerbruin 8001 
Brandbestrijdingsmiddelen  Vuurrood 3000 

* hieronder vallen ook condensaat mediumdragers 
 
5.6.2 Leidingen 
Wanneer een leiding wordt geconserveerd zal de eindkleur worden bepaald aan de hand van tabel 5.5. 
Glasvezelversterkte, kunststof en roestvast stalen leidingen die niet geconserveerd worden volstaan 
met de mediumstickers volgens de S1768101.  

Indien een te conserveren bovengrondse leiding visueel is van buiten de poort en er met de 
omgevingsdienst is afgesproken dat de leiding niet volledig wordt voorzien van de mediumkleur, dient 
deze leiding van de kleur platina grijs (RAL 7036). De mediumstickers dienen te worden aangebracht 
volgens de S1768101.  

  

2.1 
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5.6.3 Reservoirs (bovengronds) 
Niet geïsoleerde reservoirs zoals opslagtanks, procestanks, (druk)vaten, silo’s, bunkers en bassins 
dienen in de kleur lichtgrijs (RAL 7035) met een kleurband in de mediumkleur en de mediumnaam in 
de contrastkleur te worden voorzien. Hiermee worden de weersinvloeden zoals zonnewarmte beperkt.  

 
Figuur 5.14: Voorbeeld kleurgebruik 

De hoogte van de mediumkleurband moet per situatie bepaald worden maar is minimaal 1,5x de 
letterhoogte.  

De letterhoogte van de mediumnaam is afhankelijk van het punt waarvandaan het reservoir veilig 
benaderd kan worden en kan met volgende vuistregel bepaald worden. Leesafstand 20 meter = 
teksthoogte 20 centimeter.  
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5.7 Optionele kleuren  
Wanneer een machine of constructie specifiek wordt ontworpen met als doel gebruik op het TSIJ terrein 
kan er voor de onderstaande kleuren gekozen worden. 

Tabel 5.6: Optionele constructiekleuren 
Toepassing installatie- en 
constructiekleuren (PTC-standaard) 

Voorbeeld Basiskleur RAL-code 

Algemene kleur constructiedelen zoals: 
Buitenzijde bedieningshuizen, halwanden en 
overkappingen, drukvaten, deurkozijnen en 
staalconstructies 

 Lichtgrijs  

Platina grijs 

Stof grijs 

7035 

7036 

7037 

 
 

Voor constructiedelen die het uiterlijk 
bepalen: toegangsdeuren, halwanden, 
elektromotoren  

 
Briljant blauw 5007 

Gereedschap machines (draaibanken, 
scharen) 

 Bleekgroen 6021 

Installatieonderdelen (wals tuigen, 
machineframes, koelbanken) 

 Verkeersgroen 6024 

 

Tabel 5.7: Optionele interieurkleuren 
Toepassing interieurkleuren (PTC-
standaard) 

Voorbeeld Basiskleur RAL-code 

Binnenzijde kraancabines  Lichtgrijs 7035 
Binnenzijde bedieningscabines, binnenzijde 
hallen, buitenzijde interne kantoren 

 Parelwit 1013 

Binnenzijde bedieningscabines  Licht 
ivoorkleurig 1015 

Binnenzijde technische ruimtes elektrische 
en hydraulische ruimten 

 Zuiver wit 9010 

 
Tabel 5.8: Optionele infrastructurele kleuren 

Toepassing infrastructurele kleuren, 
meerdere opties mogelijk 

Voorbeeld Basiskleur RAL-code 

Opstelplaats voor hulpmiddelen en 
industrievoertuigen 

 Rand 
signaalgeel 1003 

Parkeerplaats voor firma's 
 
 

Rand 
hemelsblauw 5005 

Alternatieve parkeerplaats voor firma's  Rand 
verkeersrood       

3020 / 
5005 

Parkafscheiding, vak vrijhouden voor het 
weghalen van bakken e.d. 

 Wit omlijnd en 
diagonalen met 
strepen van 15 
cm breed 

9010 

7035 

 

 

N.P. 

N.P.  
 
 
  
N.P. 
 

N.P. 
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6 Applicatie door middel van conservering 

Wanneer (veiligheids)kleuren worden aangebracht door middel van conservering, dan dient de 
applicatie en voorbehandeling ondergrond uitgevoerd te worden volgens Tata Steel Standaard 
S3105601. 
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7 Inhoudelijke wijzigingen 

7.1 Versie 2.0 
Tabel 7.1: Kleurcodewijzigingen 

Wijziging Kleurenstandaard Versie 
1.1 (1996) 

Kleurenstandaard Versie 2.0 (2018) 

Herziening  Volledige herziening van de vorige 
versie (versie 1.1) 

Veiligheidsborden  Volgens NEN EN ISO 7010 & NEN 3011 
Titel Toepassing van 

veiligheidskleuren 
Toepassing van kleuren en 
veiligheidskleuren 

Signaalkleur rood RAL 3000 vuurrood RAL 3001 officiële signaalkleur rood 
Signaalkleur geel RAL 1018 zinkgeel RAL 1003 officiële signaalkleur geel 
Signaalkleur groen RAL 6024 verkeersgroen RAL 6032 officiële signaalkleur groen 
Signaalkleur blauw RAL 5010 gentiaanblauw RAL 5005 officiële signaalkleur blauw 
 RAL 9017 verkeerszwart RAL 9004 signaalzwart 
Rail- en wegvoertuigen Benoemen van de kleur voor 

rail voertuigen. 
Niet benoemen van de kleur voor rail 
voertuigen.  

 

Tabel 7.2: Kleurcodewijzigingen 
Wijziging QHSE 3.30-1 Bijlage 

Kleurenstandaard 
Kleurenstandaard Versie 2.0 (2018) 

Algemene kleur 
constructiedelen 

Grijs RAL 7035 (lichtgrijs) Grijs RAL 7035 (lichtgrijs) of                
Grijs RAL 7037 (stofgrijs) 

Algemene kleur drukvaten 
en tanks 

Grijs RAL 7035 (lichtgrijs) Grijs RAL 7035 (lichtgrijs) / RAL 7036 
(platinagrijs) 

Kleur overige vloeistoffen RAL 9017 (verkeerszwart) RAL 9005 (gitzwart) (NEN 3011) 
Kleur 
brandbestrijdingsmiddelen 

RAL 3000 (vuurrood) RAL 3001 (signaalrood) (NEN 3011) 

Kleur geel RAL 1018 (zinkgeel) RAL 1003 (signaalgeel) (NEN 3011) 
 

Tabel 7.3: Wijziging verwijzingen 
Wijziging Standaard S3105601 

Conservering en coating 
applicatie 

Kleurenstandaard Versie 2.0 (2018) 

Vermelding kleuren en 
conservering 

Vermelding van kleuren in 
versie 5.3. Deze Standaard 
is reeds vervangen door 
een nieuwere versie. Vanaf 
versie 6.0 is er geen 
vermelding meer van 
kleuren en verwijst hiervoor 
naar de Kleurenstandaard 

Verwijzing voor het aanbrengen van 
kleuren d.m.v. coating naar de 
Standaard S3105601. 
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7.2 Versie 2.1  
Kleur geel voor onderste en bovenste stalen traptrede 

Tekstuele wijzigingen in H5.4 

Tabel 5.5: PH waarde voor water verwijderd omdat deze niet van toepassing is.  

In de kantlijn worden wijzigingen aangegeven middels een revisiedriehoek:  
2.1 
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8 Referenties 

 
8.1 Europese en Nederlandse normen 

NEN 3011 2015 Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare 
ruimte; 

NEN 3050 2002 Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van 
vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties; 

NEN EN ISO 7010 2012  Graphical symbols – Safety colours and safety signs. 
 

Arbeidsomstandighedenbesluit 
Arbo regelingen 
 

8.2 Tata Steel voorschriften 
www.tatasteel.nl/veiligheid 

QHSE 3.30  Kleurenstandaard 
QHSE 3.45  Tijdelijke werkplek afzetting 
QHSE 3.50  Exclusion zones 
S1471201  Media definiëringen 
S1768101  Het markeren van mediumdragers 
S3105601  Corrosiebeheersing door conservering  
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