
Vul 
verbeter-
check in

Vinden er las/ 
snijwerkzaamheden 

plaats?

Plan van aanpak +
check door meting

Beslisschema omgang 
met lasrook 

Start
Lassen / snijden

Einde
Lassen / snijden

Inschakelduur >15%

Inschakelduur >35%

Machinaal gelast?

Laswerkzaamheden in 
binnensituatie?

Alle voorzieningen
 in werkplaats? 

Werk op locatie > 
onderhoud en/of 

storing?

Lassen in besloten 
ruimte?

Voorlichting/
Instructie en PBM

Plan van aanpak

Vul 
verbeter-
check in

Plan van aanpak

Afspraak 
tijdelijke 

werk-
plekken

1) Voorlichting/ Instructie
2) Bronafzuiging (mob. untis)
3) PBM’s
4) Aandacht omgeving

Vul 
verbeter-
check in

Toelichting:
Verbetercheck is indicatief;
Systematiek voor knelpunten 
is bruikbaar maar geen 
zekerheid lasrookconcentratie 
onder grenswaarde

Voorlichting/ 
instructie en PBM

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Toelichting:
Bedieningshuis *) heeft 
schone gefilterde lucht =  PBM 
“verse luchtkap”

*) indien geen schone 
gefilterde lucht ingeblazen dan 
alsnog maken

Einde
Lassen / snijden

N. Brakels
06-04-2011

Welke voorzieningen gelden 
als norm?

1

1

Procedure: 
Besloten ruimte

3

3

2

2

2

4

3
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