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SICHERHEITSANWEISUNGEN
Laden und loschen von Lkws

w«=  ROTE ZONEN

® ® Es ist nicht erlaubt, die rote Zone wahrend des
Lade- und Loschvorgangs zu betreten.
el | ® Wihrend des Lade- und Loschvorgangs sind

Krane und Gabelstapler in der roten Zone aktiv.

e (QELBE ZONEN

Instruction !

Halten Sie vorab Riicksprache mit dem
Ladepersonal, wenn Sie sich in der gelben Zone
aufhalten miissen.

Betreten Sie die gelbe Zone nur dann, wenn dort
keine Krane oder Gabelstapler aktiv sind.

Stellen Sie Augenkontakt mit dem Kranfiihrer
oder Gabelstaplerfahrer her.

==  GRUNE ZONEN

@ ® Wahrend des Lade- und Léschvorgangs miissen
\ Sie sich im griinen (sicheren) Gebiet aufhalten.

(I]owerse] | @ In der griinen Zone haben Sie als Fahrer den
Uberblick und werden von anderen gesehen.

Folgen Sie beim Parken
den Anweisungen des
Ladepersonals.

Ziehen Sie beim Parken
lhres Lkws/Kombis immer
die Handbremse an (siehe
umseitig).

Lassen Sie lhren Lkw nie
unbeaufsichtigt.
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Ontheffing

Dieselmotorenemission (DME)
Beim Befahren einer Halle muss ein
Lkw-Motor der Euro 4 sowie der Euro

5 Abgasnorm gentigen oder einen
Partikelfilter besitzen. Das muss am
Lkw mittels einer Plakette (,Rularm”
bzw.,Befreiung”) auf der Frontscheibe
kenntlich gemacht werden.

7 & Wy

Vorgeschriebene

Schutzausriistung

Vor dem Betreten einer Fabrikhalle
oder eines Arbeitsplatzes miissen Sie
die richtige Kleidung sowie persdnliche
Schutzausriistung (PSA) tragen. Die
diesbeziiglichen Vorschriften finden Sie
am Eingang eines jeden Gebdudes.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN
Parken von Lkws
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ZIEHEN SIE IMMER DIE HAND- UND FESTSTELLBREMSE AN.

® Ziehen Sie beim Parken lhres Lkws/Kombis IMMER die Handbremse an.
® Stellen Sie den Motor beim Laden und Léschen nach Méglichkeit ab.

® Lassen Sie lhren Lkw nie unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Ziindschliissel ab.

® Denken Sie auch daran, den abgekoppelten Aufleger oder Anhanger mittels
Handbremse zu sichern.

KEINE FEST-
STELLBREMSE? Folgen Sie beim Parken

Legen Sie geeignete Keile ) e den Anweisungen des
unter die Festrader. : ) ) Ladepersonals.

Tragen Sie die richtige

und vorgeschriebene
personliche Schutz-
ausriistung (siehe umseitig).
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