TATA STEEL

/W

TATA

Ytelseserklaering

33.12.2:106R.770, NO

Produkt/objekt/serienummer:

Hayprofil 106R.770, GALVANISERAD

Anvendelsesomrade:

Selvbasrende Trapesplate for tak

Tata Steel Sweden Byggsystem AB

Produsent: Handelsvagen 4, Box 4003, SE-30230 Halmstad,
SWEDEN
System for attestasjon 2+

Anmeldt organ:

441 43 Alingsas

AAA Certification AB
Goteborgsvagen 16H

Anmeldt organ Nr

2296

AAA Certification AB har utfart (i) farste revisjon endlig 2+ besikting av fabrikk, Innledende typerpravning og
tillvirkningskontroll av FPC-system. Kontrollert mot CPR og EN 1090-1:2009+A1:2011 fglger AC prosedyre

2+, bilag 1.2 (ii).

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert standard
inngaende produkter S350GD: 0.65/, 1,00 mm EN 1090-1:2009+A1:2011
Toleranser for mal og form EN 1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011
Sveisbarhet NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Bruddseighet NPD EN 1090-1:2009+A1:2011

Enlig Spennviddetabell ) .

Baereevne 106R.770_Tekniskt Datablad EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometriskdata Enlig Spennviddetabell EN 1090-1:2009+A1:2011

106R.770_Tekniskt Datablad

Utmattningshallfasthet

NPD

EN 1090-1:2009+A1:2011

Brannmotstand

A1

EN 1090-1:2009+A1:2011

Deformasjon i bruksgrensetilstand

Enlig Spennviddetabell
106R.770_Tekniskt Datablad

EN 1090-1:2009+A1:2011

Reaksjon ved brannpavirkning

A1

EN 1090-1:2009+A1:2011

Farlige stoffer NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Slagfasthet NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Bestandighet Z275MA EN 1090-1:2009+A1:2011

(Sted og dato)

Ytelse for produktet identifisert ovenfor er i overensstemmelse med de

tabellen ovenfor. Denne ytelsesdekiarasjonen utstedes pa eget-a -
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