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TATA

Memo
Aan De directie van firma's die laswerkzaamheden verrichten bij Tata
Steel IJmuiden
Van J.F.C. (Dook) van den Boer
Referentie
Datum IJmuiden, juli 2011

Geachte relatie,

Vanaf 1 februari 2011 zal de Arbeidsinspectie op blootstelling aan gevaarlijke
stoffen, waaronder las- en snijrook, gaan inspecteren.

De concentratie van las- en metaalsnijrook in de lucht die de werknemer inademt
moet volgens de wetgeving lager zijn dan de grenswaarde van 1 mg/m?®.

De Tata Steel werkgroep “Lasrook”, heeft een informatiepakket met stappenplan
opgesteld om te helpen de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen in beeld te
brengen, zodat wordt voldaan aan de wettelijke norm voor las- en snijrook.

Ik verzoek u daarom kennis te nemen van het beslisschema “omgaan met
lasrook”, waarin de beheersmaatregelen zijn vastgesteld om las- en
snijwerkzaamheden op de locatie |Jmuiden uit te voeren.

Afhankelijk van de inschakelduur en van het type las- en snijwerk, is een vijftal
aandachtspunten verplicht gesteld:

- voorlichting/instructie personeel

- persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen

- bronafzuiging (mobiele units)

- aandacht omgeving

- lasrookmeting

Op de website www.tatasteel.nl/veiligheid.nl (onder indexveiligheid kiest u
Lasrook), kunt u naast bovenstaande informatie, ook de toolbox lasrook vinden,
een plan van aanpak en een toelichting op de verbetercheck lassen. De
verbetercheck lasrook kunt u vinden op hitp://lasrook.5xbeter.nl/mijn5Sxbeter.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
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