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Introductie 

1 Doel van de standaard 
Deze standaard heeft betrekking op de fabricage, leverantie, reparatie en wijziging van opslagtanks die 
vallen onder de reikwijdte van de Tata Steel IJmuiden beleidsregeling Quality Health Safety and 
Environment (QHSE) 5.24: Tank Inspectie Regime. 

In deze standaard wordt beschreven volgens welke procedure de fabricage, leveranties, reparaties en 
wijzigingen dienen te worden uitgevoerd en geldt voor de volgende personen: 
• de Tata Steel IJmuiden opdrachtgever vanuit een werkeenheid en/of ondersteunende service unit 

die verantwoordelijk is voor het opstellen van de aanvraagspecificatie, 
• de fabrikant of contractor die de opdracht aanneemt.  
 

 Op het gebied van opslagtanks is binnen Tata Steel ook van toepassing: 

• Tata Steel IJmuiden beleidsregeling Quality Health Safety and Environment (QHSE) 5.20: 
Integriteitsmanagement van installaties, 

• Tata Steel technische Standaard S1300401 Bestelling, uitvoering en keuring bij nieuwbouw, 
reparatie of wijziging van drukapparatuur. 
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2 Organisatie 
Voor alle aangelegenheden binnen het kader van deze voorschriften kan men zich wenden tot: 

Het regime: Tank Inspectie Regime (TIR), tel: +31 (0)251 4 99728, 
post adres: Tata Steel IJmuiden, PTC CTY KDT TIR, Postbus 10 000, 1970 CA IJmuiden. 

Email-adres: KDT-TIR@tatasteeleurope.com 

Met betrekking tot deze Standaard is TIR verantwoordelijk voor: 

• Het aanbieden van consultancy aan de opdrachtgever tijdens de totstandkoming van de 
aanvraagspecificatie, waarbij aandacht wordt gegeven aan o.a. materiaalkeuze, eventuele 
corrosietoeslagen, ontwerpkeuzen en het meedenken in de wensen van de klant (werkeenheid),  

• Beoordeling van een opgestelde aanvraagspecificatie bestelling nieuwbouw opslagtank,  
• De uitvoering van kwaliteitsborging tijdens vervaardiging van een nieuwbouw opslagtank op het 

bedrijfsterrein TSIJ volgens overeengekomen Inspectie Test Plan (ITP), 
• De uitvoering van de Inspectie Voor Ingebruikneming (IVI), 
• Bij reparaties en wijzigingen de ontwerpbeoordeling en opgave/controle van inspectie eisen, 
• Het beheren van de originele aantekenbladen per geregistreerde opslagtank die onder de categorie 

1A/B en 3A is ingedeeld volgens de QHSE5.24 TIR. 

  

mailto:KDT-TIR@tatasteeleurope.com
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3 Nieuwbouw opslagtanks 
Voor nieuwbouw opslagtanks geldt dat er een voorgeschreven ontwerpnorm toegepast moet worden. 
Er dient gebruik gemaakt te worden van (geharmoniseerde) normen; zoals NEN-EN 14015 in 
combinatie met Eurocode 3 NEN-EN 1993-4-2, NEN-EN 12285, NEN EN 13445, NEN-EN 13121 en 
NEN-EN 13341. Gebruik van andere ontwerpnormen zoals AD-merkblatter, ASME, etcetera is pas 
toegestaan na overleg met de integriteitsregime-beheerder en schriftelijke vastlegging daarvan. 
Afhankelijk van de ontwerpparameters en geometrie dient de ontwerpnorm gekozen te worden. 

Deze standaard verplicht de fabrikant onder andere tot het: 
• Verrichten van een risico inventarisatie; 
• Verzorgen van identificatie markering (naamplaat);  
• Leveren van een fabricageboek inclusief van toepassing zijnde documenten, zoals het 

nieuwbouwcertificaat, tankconformiteitsbewijs, certificatie van toegepast lekdetectiesysteem, 
meetbrief van toegepast veiligheid. De fabrikant dient het fabricageboek aan te leveren volgens de 
inhoudsopgave die opgenomen is in het document KDT-FORM-048 Inhoud fabricageboek 
Opslagtanks. Dit document is vanaf de Asset Integrity pagina van de afdeling KDT onder TIR 
nieuwbouw te downloaden en dient als bijlage toegevoegd te worden aan de aanvraagspecificatie.  
Afhankelijk van toepassing zijnde wettelijke richtlijn is in een zekere mate bemoeienis van een NL- 
Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) vereist; 

• Leveren van gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal of een ander overeenkomen andere taal;  
• Verzorgen van de Verklaring van overeenstemming (VvO); 
• Het aanbrengen van een CE-markering (indien van toepassing).   

In de opdracht dient aangegeven te zijn: 
• Indien de nieuwbouw opslagtank is voorzien van aangewezen drukapparatuur (bijvoorbeeld een 

verwarmingsspiraal), welke partij als “fabrikant wordt aangemerkt in de zin van de Pressure 
Equipment Directive (PED)”  

Indien Tata Steel de fabrikant is, dient voor het leidingwerk, dat wordt meegenomen in de 
aanvraagspecificatie de handelswijze zoals vastgelegd is in Tata Steel Technische Richtlijn R1300401 
gehanteerd te worden. In dat geval levert Tata de “EU-Conformiteitsverklaring” zoals vastgelegd in de  
PED, zo nodig onderbouwd door de onderliggende verklaringen “Verklaring van overeenstemming voor 
fabricage en installatie drukapparatuur” en “Verklaring van overeenstemming voor ontwerp 
drukapparatuur” (zie R1300401). 

Bij levering van een samenstel dienen per registratieplichtig component, de conformiteitsverklaring en 
overige documenten te worden aangeleverd volgens Tata Steel Technische Standaard S1300401. 

Indien in de gebruiksaanwijzing randvoorwaarden of uitsluitingen m.b.t. het gebruik worden gesteld 
(bijvoorbeeld verplicht uitvoeren van NDO-onderzoeken tijdens de gebruiksfase, dient opgenomen te 
worden in een KDT inspectieplan), moet dit vooraf met de opdrachtgever worden doorgesproken.  

Voor TIR gelden de volgende ontwerpgegevens t.a.v. druk en temperatuur: 
• De ontwerpdruk van een opslagtank is groter of gelijk aan -20 mbar(g) en kleiner of gelijk aan  

500 mbar(g).  
• Ontwerptemperatuur volgens toe te passen ontwerpnorm en/of Tata Steel Richtlijn. 
  

https://tsx.sharepoint.com/sites/spmle/ALG/AIP
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3.1 Ontwerpnormen/beoordelingsrichtlijnen 
In de onderstaande tabel zijn de voorgeschreven ontwerpnormen/beoordelingsrichtlijnen en de Tata 
Steel Technische Richtlijnen opgenomen die betrekking hebben op nieuwbouw opslagtanks. 
Afhankelijk van de doeleinden van de nieuwbouw opslagtank dient de opdrachtgever één van de 
onderstaande ontwerpnormen/beoordelingsrichtlijnen en de Tata Steel Technische Richtlijn aan te 
houden. 

TI
R

 c
at

eg
or

ie
 

W
et

te
lij

ke
 

ric
ht

lij
n 

O
m

sc
hr

ijv
in

g 
ty

pe
 o

ps
la

gt
an

k 

on
tw

er
pn

or
m

/ 
be

oo
rd

el
in

gs
-

ric
ht

lij
n 

   
   

   
 

Ta
ta

 S
te

el
 

Te
ch

ni
sc

h 
R

ic
ht

lij
n 

So
or

t m
ed

iu
m

 
op

sl
ag

 

1A      PGS29 Verticale cilindrische bovengrondse stalen 
tank waarvan de bodem op een fundering 
rust 

NEN-EN 14015 
i.c.m. Eurocode 3 
NEN-EN 1993-4-2 

BTX 

1B NRB2012 Verticale cilindrische bovengrondse stalen 
tank waarvan de bodem op een fundering 
rust 

NEN-EN 14015 
i.c.m. Eurocode 3 
NEN-EN 1993-4-2 

Teer, Emulsie,    
A-water 

Verticale cilindrische bovengrondse stalen 
tank uitgevoerd met een conus 

NEN-EN 14015 en 
Eurocode EN1993-
1-4 (conus) 

2A PGS30 Bovengrondse horizontale cilindrische stalen 
tanks tot 150 m³ 

NEN EN-12285-2 
BRL-K796 

Dieselolie, 
benzine, 
Afgewerkte olie, 
Huisbrandolie  

Bovengrondse rotatie gegoten polyethyleen 
(PE) tanks tot 10 m³ 

NEN-EN 13341 
BRL-K21002 

Stalen horizontale enkel- en dubbelwandige niet 
cilindrische tanks tot 3 m³ 

BRL-K798 

Bovengrondse metalen niet-stationaire en 
mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten 
hoogste 3 m³ 

BRL-K744 

Bovengrondse Polyethyleen tanks met 
opvangbak voor niet-stationaire/ mobiele 
opslag 1,2 m³ 

BRL-K580 

2B PGS28 Ondergrondse horizontale cilindrische stalen 
tanks tot 150 m³ 

NEN EN-12285-1 
BRL-K747  

Dieselolie, 
Benzine, 
gasolie Ondergrondse horizontale cilindrische 

glasvezelversterkte thermoharde kunststoffen 
met een inhoud tot 100 m³ 

BRL-K548 

Ondergrondse thermoplastische niet-
verplaatsbare tanks tot 10 m³ 

NEN-EN 13341 
BRL-K21002 

3A PGS31 Bovengrondse horizontale cilindrische stalen 
tanks tot 150 m³ 

NEN EN-12285-2 
BRL-K796 

zwavelzuur, 
natronloog, 
zoutzuur,     
chloorbleekloog 

Bovengrondse enkel- en dubbelwandige 
verticale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ 
 

NEN-EN 13445 
BRL-K756  

Bovengrondse verticale cilindrische stalen tanks 
van ten hoogste 5 m³  

BRL-K797  
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3A  Bovengronds horizontale enkel- en 
dubbelwandige niet-cilindrische stalen tanks tot 
3 m³ 

BRL-K798  
 

 

Bovengrondse GVK tank met of zonder liner  
 

NEN-EN  13121-1 
t/m -4 
BRL-K21011 

Bovengrondse stationaire, drukloze, gelaste, 
enkelwandige of dubbelwandige 
thermoplastische kunststof tanks tot ten hoogste 
100 m³ 

BRL-K21009 
DVS-2205-1 t/m 
DVS-2205-5 

Bovengrondse rotatie gegoten polyethylene 
(PE) tanks van 0,45 tot ten hoogste 10 m³ 

BRL-K21008 

Ondergrondse horizontale cilindrische 
stalen tanks tot 150 m³ 

NEN EN-12285-1 
BRL-K747 

3B NRB2012 Bovengrondse enkelwandige flexibele 
kunststof opslagtank in een geïntegreerde 
stalen opvangbak tot 150 m³ 

BRL-K21028 Afgewerkte olie, 
Smeermiddelen, 
Hydrauliekolie, 
walsolie Bovengrondse rotatie gegoten polyethyleen 

(PE) tanks tot 10 m³ 
NEN-EN 13341 
BRL-21002 

Bovengrondse stalen tanks voor hydrauliek 
installaties 

R1420102 
R1420104 

4A  Afhankelijk van de doeleinden dient één van de 
bovenstaande ontwerpnormen toegepast te 
worden 

 A-water,  
Lekwater, 
bluswater 

 
Als een nieuwbouw opslagtank niet volgens één van de bovenstaande ontwerpnormen en/of 
beoordelingsrichtlijnen wordt besteld, dan dient voorafgaand de opdrachtgever in overeenstemming te 
komen met de integriteitsregime-beheerder van KDT. De opdrachtgever dient vervolgens alle volgende 
producteisen en bepalingsmethoden te omschrijven of aan te leveren in de PTC aanvraagspecificatie: 
• Ontwerp tekeningen en berekeningen; 
• Eisen en test methoden voor materiaaleigenschappen; 
• Eisen en testmethoden verbindingstechnieken aan opslagtanks en lekbakken; 
• Aanvullende eisen voor opslagtanks en lekbakken gefabriceerd op locatie; 
• Er dient een Management of Change (MoC) opgesteld te worden i.v.m. het afwijken van deze 

standaard. 
 
PTC aanvraagspecificatie  
De opdrachtgever dient de PTC Template Standaard Aanvraagspecificatie toe te passen voor het 
bestellen van een nieuwe opslagtank. Tevens dient in de aanvraagspecificatie een ingevulde data sheet 
opgenomen te zijn, zie voorbeeld van een Data sheet in bijlage 1. In de data sheet dienen minimaal de 
volgende aspecten opgenomen te zijn: 
• Ontwerp- en procesparameters van de nieuwbouw opslagtank, 
• Ontwerp- en procesparameters van de nieuwbouw verwarmingsspiraal (indien van toepassing), 
• Ontwerp- en procesparameters van de nieuwbouw van inwendig leidingwerk (indien van 

toepassing),   
• Voorgeschreven NDO onderzoekstechnieken, 
• Voorgeschreven conserveringssysteem en herstelsysteem (Coatingsysteem en oppervlakte 

behandeling) per object volgens Standaard S3105601 Corrosiebeheersing door conservering, 
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• Nozzle stuklijst, 
• Opstellingsaanzichten van de nieuwbouw opslagtank met daarin ingetekend de hoofd dimensies 

en de nozzle posities. 
 
Integrale Project Aanpak bij nieuwbouw projecten 
De opdrachtgever dient voorafgaand het opstellen van een aanvraagspecificatie de afdeling PTC-ADM 
te contacten i.v.m. het leveren en ondersteunen van het Integrale Project Aanpak (IPA). De afdeling 
PTC-ADM zal tijdens het nieuwbouw project zich richten tot o.a. de technische documentatie die door  
fabrikant wordt aangeleverd en het inrichten van het onderhoudsbeheerssysteem (SAP). Tevens zal 
de afdeling PTC-ADM zich richten op de bestaande tekeningen die eventueel gewijzigd en/of vervallen 
dienen te worden.  
 
Werktuigbouwkundig Inspectie Test Plan (ITP) nieuwbouw tank 
De opdrachtgever dient het document KDT-FORM 053 Inspection & Test Plan new construction storage 
tank als voorbeeld toe te voegen als losse bijlage bij de aanvraagspecificatie. In deze ITP zijn de 
minimale activiteiten omschrijvingen opgenomen die de fabrikant dient over te nemen in zijn eigen ITP. 
De fabrikant dient zijn eigen opgestelde ITP aan te bieden aan KDT-TIR voor beoordeling. Het 
document is vanaf de Asset Integrity pagina van de afdeling KDT onder TIR nieuwbouw te downloaden.  
 

3.2 Toebehoren 
 
Nieuwbouw verwarmingsspiraal 
Voor een nieuwbouw opslagtank die voor zijn proces technische doeleinden wordt uitgerust met een 
inwendige verwarmingsspiraal, geldt de verplichting dat de opdrachtgever dit moet aanmelden bij de 
afdeling KDT-Dienst Toezicht Drukhouder (DTD) om te laten toetsen of het verwarmingsspiraal onder 
de Technische Tata Steel Standaard S1300401 valt. Deze controle dient uitgevoerd te worden waarbij 
het uitgangspunt is dat de verwarmingsspiraal beschouwd wordt als een drukvat.  Dit houdt in volume 
(liters) x ontwerpdruk, volume wordt berekend door de totale lengte spiraal x binnendiameter.   

De volgende aandachtspunten dient de opdrachtgever in acht te nemen: 
• Er zijn fabrikanten die PED gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben om drukapparatuur 

(verwarmingsspiraal) te ontwerpen, vervaardigen & beproeven en conformiteitsverklaring conform 
PED af te geven. (KVI wordt niet door de fabrikant verzorgd, dit doet de DTD met NL-CBI)   

• Indien een fabrikant niet PED gecertificeerd kwaliteitssysteem te hebben dient de fabrikant een 
Conformiteit Beoordelingsinstelling (EU-CBI) in het volledige fabricageproces te betrekken 
(ontwerpbeoordeling, toezicht op vervaardiging, eindafname). (KVI wordt niet door de fabrikant 
verzorgd, dit doet de DTD met NL-CBI)   

• Tijdens het bepalen van de toe te passen ontwerpgegevens van een nieuwbouw 
verwarmingsspiraal, dient de opdrachtgever het bestaande stoomsysteem te raadplegen (P&ID), 
hier moet specifiek opgelet worden op: de aanwezigheid van reduceerstations, de aanwezigheid 
van veiligheden inclusief de geldende meetbrieven. 

 
Keuring voor in gebruik name (KVI)  
Voordat een drukvat (keurplichtig) in gebruik mag worden genomen dient er een keuring voor in gebruik 
name uitgevoerd te worden. Dit wordt uitgevoerd door DTD (inspectiedienst van de gebruiker) & NL-
CBI (Toezichthouder).  Belangrijk is dat de gegevens van het druktoestel beschikbaar zijn en opstelling 
overeenkomt en de overdrukbeveiliging (meetbrief veiligheid) gecontroleerd is voor dat het toestel voor 
KVI wordt aangeboden.  
Opdrachtgever dient 2 weken voor uitvoering van KVI-contact met de DTD op te nemen om dit in te 
plannen.  

https://tsx.sharepoint.com/sites/spmle/ALG/AIP
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Nieuwbouw veiligheid 
Nieuw te bestellen beveiligingsmiddelen (onder- en overdrukbeveiligingen), die opslagtanks beveiligen, 
moeten voldoen aan de richtlijn 2014/68/CE. Voor de procedure met betrekking tot de aanschaf, 
registratie (uniek Veiligheidsnummer, VH-nummer), herkeuringstermijnen en het periodiek reviseren en 
valideren (i.o.m. KDT-TIR) zie standaard S1300401.  
 
Nieuwbouw leidingwerk 
De technische eisen waaraan het nieuwbouw leidingwerk, dit is inclusief eventueel inwendig 
leidingwerk, moet voldoen zijn terug te vinden in de volgende Tata Steel IJmuiden Technische 
Standaards en Richtlijnen: 
• Selectie leidingmateriaal, ontwerpnorm volgens de pipespecificatie. Indien er sprake is van 

aangewezen drukapparatuur dan geldt de verplichting dat deze aangemeld moet worden aan de 
afdeling KDT-DTD volgens de Tata Steel Technische Standaard S1300401. Bij een wijziging van 
bestaand leidingwerk dient de eigenaar de MoC procedure te volgen;  

• Selectie mediumcode volgens Tata Steel Technische Standaard S1471201 Mediadefiniëringen; 
beschrijvingen en ontwerpuitgangspunten van bij Tata Steel voorkomende media en 
energiedragers; 

• Fabricage leidingwerk volgens Tata Steel Technische Standaard S1450401 Uitvoering en keuring 
van laswerk (voor kunststof leidingwerk gelden dezelfde principes) Materiaal met 3.1-certificaat, 
drukproef, maatvoering en materialen volgens pipe class.  

• Drukproef leidingwerk volgens de betreffende ontwerpnorm en Tata Steel Technische Standaard 
S1474001 Algemene voorschriften voor het beproeven van leidingsystemen; 

 
De opdrachtgever dient voor leidingwerk het volgende in acht te nemen: 
Bij een nieuwbouw tank dient het nieuw aan te sluiten leidingwerk pas na de hydrostatische test van 
de tank ingemeten te worden, dit omdat er tijdens de hydrostatische test er hoogte verschillen 
(zetting) gaat ontstaan.  
 
Conservering 
Alle producten die geconserveerd dienen te worden, dienen in overeenstemming te zijn met Tata Steel 
Standaard S3105601 Corrosiebeheersing door conservering. De toe te passen kleuren dienen in 
overeenstemming te zijn met Tata Steel Technische Standaard S1917301 Toepassing van kleuren en 
veiligheidskleuren. De toe te passen voorbehandeling- en conserveringssystem(en) die opgenomen 
worden in de aanvraagspecificatie, dienen voorafgaand beoordeeld te worden door een deskundige 
van de afdeling KDT-COR. 
 
De volgende aandachtspunten dient de opdrachtgever in acht te nemen te weten: 
• Bij herstelwerkzaamheden aan bestaande tanks dient de opdrachtgever de conservering te laten 

beoordelen of er sprake is van een chroom en/of loodhoudende conservering; 
• Bij nieuwbouw dient de opdrachtgever duidelijk in de aanvraagspecificatie te specificeren op welke 

locatie de nieuwbouw tank wordt vervaardigd, dit in belang voor de klimaatcondities waar de 
voorbehandeling- en conserveringswerkzaamheden gaan plaatsvinden. De keuze hierin dient in 
samenspraak met een deskundige van de afdeling KDT-COR bepaalt te worden.  

 
Als de opdrachtgever in de aanvraagspecificatie opneemt dat een nieuwbouw tank inwendig bekleed 
dient te worden met een rubberlining dienen de volgende aandachtpunten in acht genomen te worden: 
• Voorbehandeling volgens Technische Tata Steel Standaard S3105601 (S-01); 
• Applicatie van hard (eboniet)/zacht rubber volgens fabrikant standaard; 
• De toe te passen eboniet of rubberlining materiaalsoort die opgenomen wordt in de 

aanvraagspecificatie, dient voorafgaand beoordeeld te worden door een deskundige van de 
afdeling KDT-COR. 

• Inspectie en Test Plan van de contractor dient voorafgaand aangeleverd te worden aan KDT-
COR voor beoordeling.  
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Hijspunten (tijdelijke/permanente) 
Alle lassen van aan te brengen hijspunten dienen uitgevoerd te worden volgens Tata Steel Technische 
Standaard S1450401 Uitvoering en keuring van laswerk lascategorie 1 en dient 100% NDO te 
ondergaan. 
 
Isolatie 
Een nieuwbouw opslagtank die voorzien wordt van isolatie dient te voldoen aan de voorschriften die 
opgenomen zijn in de Tata Steel Technische Richtlijn R1327301 Handleiding thermische isolatie 
volgens CINI. De volgende aandachtspunten indien van toepassing dient de opdrachtgever in acht te 
nemen en als eis op te nemen in de aanvraagspecificatie: 
• Het specifiek omschrijven welke CINI voorschriften van toepassing zijn die qua ontwerp goed 

aansluiten aan het toe te passen tankontwerp; 
• Mangat(en) vrijhouden of volledig laten isoleren; 
• Het aanbrengen van inspectieluiken i.v.m. inspectie tijdens gebruiksfase i.o.m. KDT-TIR; 
• Indien bij nieuwbouw, verticale cilindrische 

bovengrondse stalen tank waarvan de 
bodem op een fundering rust, dan dient de 
bodem-wandverbinding vrijgehouden te 
worden van isolatie (circa 150 mm vanaf de 
bodemrand vrijhouden), dit om het fenomeen 
corrosie onder isolatie te voorkomen, zie 
foto; 

  
 
• Indien het geïsoleerde tankdak tijdens de gebruiksfase betreden wordt i.v.m. bedienen en/of 

onderhouden van appendages, dient in de aanvraagspecificatie opgenomen te worden dat de 
isolatie beloopbaar moet zijn waardoor er geen inwatering ontstaat; 

• Indien de romp wordt afgewerkt met gegolfde plaat dienen er specifieke doorvoeringontwerpen 
opgenomen te worden in de aanvraagspecificatie. In de onderstaande afbeeldingen zijn 
verschillende doorvoeringontwerpen weergegeven, deze hebben betrekking op isolatie 
doorvoeringen ter hoogte van inspectieluiken, nozzles, mangaten, leidingsupports en supports ten 
behoeve van een toegangstrap. 

 

    
   
Aarding  
Nieuwbouw stalen opslagtanks moeten voorzien zijn van aarding volgens Tata Steel Technische 
Standaard S2173201 Stroomstelsels, aardings- en beschermingsvoorzieningen voor 
laagspanningsinstallaties. Het aantal is minimaal 1 of meer volgens de van toepassing zijnde wettelijke 
richtlijn. Bij nieuwbouw kunststof opslagtanks is afhankelijk van de toepassing zijnde wettelijke richtlijn 
of de tank voorzien moet zijn van aarding. In de bijlage 2 is een voorbeeld tekening van een aardnok 
opgenomen.  
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Identificatie markering 
Nieuwbouw opslagtanks en leidingwerk dienen voorzien te zijn van een identificatie markering 
volgens Tata Steel Technische Standaard S1768101 Het markeren van mediumdragers. Het 
tankidentificatienummer dient groot op de tankwand of aangebrachte wandisolatie op minimaal 1 
windrichting aangebracht te worden.  

Fundatie 
Bij een nieuwbouw project dient de opdrachtgever te beoordelen of de bestaande of nieuwbouw 
fundatie voldoet aan de geldende voorgeschreven ontwerpspecificaties. De onderstaande 
praktijksituaties kunnen van toepassing zijn: 
• Nieuwbouw fundatie volgens geldende voorgeschreven nieuwbouw ontwerpspecificatie; 
• Bestaande fundatie herstellen naar geldende voorgeschreven nieuwbouw ontwerpspecificatie; 
• Bestaande fundatie die voldoet aan de geldende ontwerpvoorschriften laten herstellen. 
 
De volgende aandachtspunten dient de opdrachtgever in acht te nemen en als eis op te nemen in de 
aanvraagspecificatie: 
• Welke wet- en regelgeving is van toepassing; 
• Welke ontwerpnorm dient toegepast te worden; 
• Welke preventie voorziening(en) dienen opgenomen te worden in het ontwerp om inwatering te 

voorkomen, indien de nieuwbouw opslagtank een bodem heeft die op de fundatie rust. In de bijlage 
3 is een voorbeeld van een betonnen fundatie opgenomen die zodanig is ontworpen dat er geen 
inwatering kan ontstaan (toepassen druiprand) en tevens is het ontwerp uitgerust met een bodem 
lekdetectie systeem. Indien er sprake is van zandbed terp dan is het voorbeeld in bijlage 4 van 
toepassing.  

• Welke preventie voorziening(en) dienen opgenomen te worden in het ontwerp om te voorkomen 
dat een nieuwbouw opslagtank gedurende zijn levensduur in contact komt met een vloeistof die 
opgevangen wordt in een opvangvoorziening; 

• Welke preventie voorziening(en) dienen opgenomen te worden in het ontwerp om tot een 
aanvaardbaar bodemrisico te komen, indien de nieuwbouw enkelwandige opslagtank een bodem 
heeft die op de fundatie rust.  

 
Het voorgeschreven ontwerp, het vervaardigingsproces en de ingebruikneming dienen 
beoordeeld/begeleid te worden door een deskundige van de afdeling PTC-MCE-CIV in samenspraak 
met de integriteitsregime-beheerder van KDT. 
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Opvangvoorziening 
Bij een nieuwbouw project dient de opdrachtgever te laten beoordelen of de bestaande of nieuwbouw 
opvangvoorziening voldoet aan de geldende voorgeschreven ontwerpspecificaties. De onderstaande 
praktijksituaties kunnen van toepassing zijn: 
• Nieuwbouw opvangvoorziening volgens geldende voorgeschreven nieuwbouw ontwerpspecificatie; 
• Bestaande opvangvoorziening herstellen naar geldende voorgeschreven nieuwbouw 

ontwerpspecificatie; 
• Bestaande opvangvoorziening die voldoet aan de geldende ontwerpvoorschriften laten herstellen. 
 
De volgende aandachtspunten dient de opdrachtgever in acht te nemen en als eis op te nemen in de 
aanvraagspecificatie: 
• De opvangcapaciteit van de bestaande of nieuwbouw opvangvoorziening dient te voldoen aan de 

van toepassing zijnde richtlijn, waarbij de omgeving (indien meerdere opslagtanks) in de 
opvangvoorziening bepalend is; 

• Er dient een beoordeling uitgevoerd te worden of de bestaande of nieuwbouw opvangvoorziening 
een kerende of dichte fysieke barrière moet zijn; 

• De bestaande of nieuwbouw opvangvoorziening dient resistent te zijn tegen het opgeslagen 
medium. 
 

Trappen - ladders - bordessen en leuningen 
Indien een nieuwbouw tank wordt voorzien van nieuwbouw trappen, bordessen, leuningen en eventueel 
een kooiladder, dan dient voor het ontwerp de Technisch Tata Steel Sandaard S3298001 Rechte stalen 
trappen – ladders - bordessen en leuningen aangehouden te worden. 
Montage van flensverbindingen 
• Belangrijk aandachtspunt is dat de uitvoerende montage contractor de juiste materialen gebruikt 

en de voorgeschreven aanhaalmomenten aanhoudt.  

De montage dient volgens de in de EN1591-4 beschreven methode te worden uitgevoerd. 

• De materialen en de aanhaalmomenten dienen vermeld te staan op de samenstellingstekening van 

de nieuwbouw opslagtank, deze zijn bepaald door de tankbouwer.  

• Bijzonder belangrijk zijn de aanhaalmomenten bij een kunststof tank. Vanwege de eigenschappen 

van kunststof zullen de aanhaalmomenten vele malen lager liggen dan bij staal.  
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4 Inspectie voor ingebruikneming (IVI) van nieuwbouw opslagtanks 

De Inspectie voor ingebruikneming omvat: 

• Controle op aanwezigheid van de vereiste documenten o.a. het tankconformiteitsbewijs en het 
fabricageboek uitgegeven door de fabrikant; 

• Een verklaring van de eigenaar dat de integratie van de opslagtank in het systeem in 
overeenstemming is met hetgeen bedoeld is, veilig is opgesteld, veilig functioneert en veilig te 
vullen en te ledigen is. Deze verklaring betreft het formulier KDT-FORM-049 Tata Steel Gebruikers 
verklaring van overeenstemming. Dit document dient vanaf de Asset Integrity pagina van de 
afdeling KDT onder TIR nieuwbouw gedownload te worden. 

• Een nul-inspectie uitgevoerd door de afdeling KDT als basis voor de herhalingsinspecties. 
 

Nieuwbouw opslagtanks die vallen in TIR categorie 1A moeten voordat zij in gebruik genomen worden,  
een Keuring voor ingebruikneming ondergaan, uit te voeren door een NL-CBIT. 
 
Nieuwbouw opslagtanks die vallen in TIR categorie groep 2A/B moeten voordat zij in gebruik genomen  
worden, een visuele nul-inspectie ondergaan die uitgevoerd wordt in samenspraak met de  
integriteitsregime-beheerder van KDT.  
 
Bij nieuwbouw registratieplichtige drukapparaten (bijvoorbeeld een verwarmingsspiraal) verricht de NL-
CBI/DTD, een keuring voor ingebruikneming (KVI). In dat geval dient de fabrikant en/of de eigenaar de 
DTD vooraf te informeren, zodat na het implementeren van de drukapparatuur de KVI in samenwerking 
met de NL-CBI kan worden uitgevoerd. 
  

https://tsx.sharepoint.com/sites/spmle/ALG/AIP
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5 Wijziging en reparatie van opslagtanks 

In de opdracht dient de opdrachtgever aan te geven of de opslagtank onder de meldingsplicht valt. 
Indien dit voor de opdrachtnemer (onderaannemer) onduidelijk is, dient deze bij de opdrachtgever of 
de KDT-TIR hierover navraag te doen. 

In het onderstaande overzicht is voor de meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige opslagtanks de 
handelwijze bij (tijdelijke of permanente) reparatie of wijziging aangegeven: 

Reparatie/wijziging meldingsplichtige opslagtanks (met bemoeienis TIR) volgens QHSE5.24 TIR 

• Eigenaar meldt vooraf reparatie/wijziging aan de KDT-TIR ;  
• Eigenaar legt de (tijdelijke) reparatie/wijziging vast in een Management of Change (MoC) melding 

en daarin wordt de risico inventarisatie verwerkt;  
• Eigenaar/contractor overlegt reparatie/wijziging voorstel aan KDT-TIR en/of NL-CBI; 
• Voorstel moet in overeenstemming zijn met de betreffende ontwerpnorm,  zie Tata Steel 

Technische Richtlijn R1350101 Voorgeschreven reparaties aan leidingwerk, tanks en vaten; 
• KDT-TIR en/of NL-CBI beoordeelt reparatie/wijziging voorstel; 
• KDT-TIR en/of NL-CBI beoordeeld Inspectie- & testplan (ITP) op basis van akkoord bevonden 

reparatie/wijziging voorstel; 
• KDT-TIR en/of NL-CBI vervolgt reparatie/wijziging a.d.h.v. ITP 
• Contractor stuurt as-built gegevens en reparatie- / wijzigingsdocumenten naar KDT-TIR en/of NL-

CBI ter controle; 
• KDT legt de bevindingen vast op het aantekeningenblad en informeert eigenaar; 
• Indien reparatie/wijziging van invloed is op de wijze van gebruik, de uitrusting of de opstelling, dan 

volgt een ingebruikneming inspectie door de KDT-TIR en/of NL-CBI. 

Reparatie/wijziging niet-meldingsplichtige opslagtanks volgens QHSE5.24 TIR 

• Contractor voert de reparatie/wijziging uit, met in achtneming van de erkende normen zie ook  Tata 
Steel Technische Richtlijn R1350101 Voorgeschreven reparaties aan leidingwerk, tanks en vaten 
en Tata Steel Standaard S1450401 Uitvoering en keuring van laswerk is van kracht.  

• Mocht de voorgenomen wijziging (bijvoorbeeld als gevolg van andere mediumcondities, 
toegenomen volume) er toe leiden dat de opslagtank onder de meldingsplicht valt, dan dienen de 
stappen, als bovenstaand vermeld, te worden doorlopen. Tevens moet de TIR classificatie in SAP 
gewijzigd worden.  
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6 Verwijzingen 

In deze standaard wordt verwezen naar: 
Richtlijn 2014/68/EU 
PED (voorheen 
97/23EG) 

Richtlijn van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake het op de markt 
aanbieden van drukapparatuur. 

RTOD Regels voor Toestellen Onder Druk 

EEMUA159 Engineering Equipment and Materials Users Association - Richtlijn inspectie, 
onderhoud en reparaties voor bovengrondse platbodem opslagtanks. 

PGS28 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - Richtlijn voor vloeibare brandstoffen - 
ondergrondse tankinstallaties en afleveringsinstallaties. 

PGS29 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - Richtlijn voor bovengrondse opslag van 
brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. 

PGS30 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - Richtlijn voor vloeibare brandstoffen - 
bovengrondse tankinstallaties en afleveringsinstallaties. 

PGS31 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - Richtlijn voor overige vloeistoffen - 
opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. 

NRB2012 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012, de NRB ondersteunt de 
afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij 
bodembedreigende bedrijfsactiviteiten binnen inrichtingen, om een 
verwaarloosbaar risico te bereiken. 

QHSE 5.20 Integriteitsmanagement van installaties. 

QHSE 5.24 Tank inspectie Regime 

Tata Steel Technische 
Standaard S1917301 

Toepassing van kleuren en veiligheidskleuren 
 

Tata Steel Technische  
Standaard S1300401 

Bestelling, uitvoering en keuring bij nieuwbouw, reparatie of wijziging van 
drukapparatuur 

Tata Steel Technische 
Standaard S1450401 

Uitvoering en keuring van laswerk in staal 

Tata Steel Technische 
Standaard S3105601 

Corrosiebeheersing door conservering 

Tata Steel Technische 
Standaard S1471201 

Mediadefiniëringen 

Tata Steel Technische 
Standaard S1474001 

Algemene voorschriften voor het beproeven van leidingsystemen 

Tata Steel Technische 
Standaard S3298001 

Rechte stalen trappen – ladders - bordessen en leuningen 

Tata Steel Technische 
Standaard S1768101 

Het markeren van mediumdragers 

Tata Steel Technische 
Standaard S2173201 

Stroomstelsels, aardings- en beschermingsvoorzieningen voor 
laagspanningsinstallaties 

Tata Steel Technische 
Richtlijn R1300401 

Handleiding besluit drukapparatuur 

http://veiligheid.tatasteel.nl/download.php?path=assets/files/regelgeving/standaardisatie/tatasteel_standaards_(nl)/werktuigbouwkunde/overige/S1917301%20Toepassing%20van%20kleuren%20en%20veiligheidskleuren.pdf
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Tata Steel Technische 
Richtlijn R1327301 

Handleiding thermische isolatie volgens CINI 

Tata Steel Technische  
Richtlijn R1350101 

Voorgeschreven reparaties aan leidingwerk, tanks en vaten 

NEN normen   

EN 1591-4 Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 4: Kwalificatie van personeel dat geboute 
verbindingen in kritische druk houdende systemen monteert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 Voorbeeld ingevulde data sheet ten behoeve van aanvraagspecificatie 
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Bijlage 2 Voorbeeld tekening aardnok 
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Bijlage 3 Voorbeeld doorsnede betonnen fundatie voor een platbodem tank 
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Bijlage 4 Voorbeeld doorsnede zandterp fundatie voor een platbodem tank 

 


	Introductie
	1 Doel van de standaard
	2 Organisatie
	3 Nieuwbouw opslagtanks
	3.1 Ontwerpnormen/beoordelingsrichtlijnen
	3.2 Toebehoren

	4 Inspectie voor ingebruikneming (IVI) van nieuwbouw opslagtanks
	5 Wijziging en reparatie van opslagtanks
	6 Verwijzingen
	Bijlage 1 Voorbeeld ingevulde data sheet ten behoeve van aanvraagspecificatie
	Bijlage 2 Voorbeeld tekening aardnok
	Bijlage 3 Voorbeeld doorsnede betonnen fundatie voor een platbodem tank
	Bijlage 4 Voorbeeld doorsnede zandterp fundatie voor een platbodem tank

