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Inleiding 
 
Dit document vervangt uitgave juni 1996 versie 1.0  
 
Reden van wijziging is het niet meer toe passen van een geluidsdemper in verband met mogelijke 
verstopt raken van de demper waardoor druk in het systeem blijft staan. 
 
Dit document beschrijft de minimum vereisten als het gaat om het veilig af schakelen en vergrendelen 
van een pneumatisch (deel) systeem. Verder wordt toegelicht hoe de afblaas leiding uitgevoerd dient 
te worden. 
 
Elke pneumatische besturing moet veilig afgeschakeld en vergrendeld kunnen worden. Aan de 
buitenzijde van pneumatische besturingskasten moet een voorziening aanwezig zijn voor het afsluiten 
van pneumatische voeding en het drukloos maken van het systeem. Tevens dient vergrendeling met 
een veiligheidsslot mogelijk te zijn. De hierna genoemde componenten moeten hiervoor worden 
toegepast en worden aangesloten zoals aangegeven in deze standaard.. 
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1 Strekking en toepassing 
Elke pneumatische besturing moet veilig afgeschakeld kunnen worden, voor onderhoud. De 
afschakelkraan moet in de veilige stand vergrendeld kunnen worden met een hangslot met 
beugeldiameter Ø8mm, tegen weder inschakelen. 
Hieronder een schematische weergave van een kast afschakeling doormiddel van een 3 weg 
kogelkraan. 
Tijdens normaal bedrijf is er vrije doorgang van de perslucht “hoofdaanvoer” naar de pneumatiek kast. 
Door omstellen van de hendel van de 3 weg kraan zal de perslucht voeding naar de kast onderbroken 
worden en de aanwezige lucht in de pneumatiek kast en het af te schakelen pneumatieksysteem via 
poort 3 naar de atmosfeer afblazen. 

Poort 3 dient een voorziening te hebben om geluidshinder te beperken tijdens het afblazen, dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 2.2 
 
 

1.1 Schema 
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2 Technische gegevens 
 

2.1 Kogelkraan 
 

De toe te passen 3 weg kogelkraan is van het fabricaat Legris en heeft de volgende gegevens. 

Max werkdruk : PN 1,6 MPa 
Kogelkraan heeft een voorziening om deze te vergrendelen door middel van een slot. 
Voor maatvoering zie onderstaande figuur 1 en bijbehorend tabel. 

 

- 

Figuur 1 

 

Legris part nr C 
(inch) 

E(mm) F(mm) H(mm) H1(mm) J(mm) L(mm) L1(mm) 

0438 09 17 3/8” 12 38 76 34 39 73 35 
0438 12 21 ½” 15 38 76 37 39 78 38 
0438 18 27 ¾” 16.5 38 76 40 39 80 40 
0438 23 24 1” 19 46 80 47 48 94 47 

 

1 3 

2 
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2.2 Afblaasleiding 
 

Om  geluidshinder te beperken moet een afblaasleiding gemonteerd worden op poort 3 van de 
kogelkraan. 
Lengte van de afblaasleiding dient minimaal 1,5 meter te zijn met een schuin uiteinde, zie hiervoor 
figuur 2.  
De tekening geeft een recht stuk pijp weer, echter pijploop dient situatie afhankelijk bepaald te worden 
en op een correcte manier bevestigd en ondersteund te worden. 
 
 
 

figuur 2 

 
 
Diameter afblaasleiding is afhankelijke van maat “C” van de kogelkraan, tabel 2 geeft een overzicht. 
Afblaasaansluiting 1” reduceren naar ¾”. Uitblaasopening zodanig positioneren dat deze nimmer naar 
personen gericht is, tevens dient het opblazen van stof voorkomen te worden. Door het ontbreken van 
een pneumatische geluidsdemper moet er gehoorbescherming gedragen worden tijdens het afblazen. 
Indien blijkt dat dit voorschrift niet toereikend is dient men zich tot de HTD of  PTC te wenden. 
 

Tabel 2 C 
(inch) 

Pijp maat 
(mm) 

 3/8” 12x2 
 ½” 18x2 
 ¾” 22x2 
 1” 28x2 
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3 Verklaring 
 

Deze standaard vervangt S1410101 versie 1.0 
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