
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: S1768101 – Bijlage A – Overzicht borden 

Author Luke van der Meulen v/d Meij 

 

 

S1768101 – Bijlage A – overzicht borden 
Opties en specificaties 
Bord(print) op vinyl, en UV bestendig lamineren 

 Na het printen wordt deze gelamineerd en heeft een technische levensduur van minimaal 7 
jaar; 

 De laminaat fungeert als een UV filter; 

 Temperatuurbestendig tot ca 50 graden; 

 Bordprint wordt geplakt op een DOR1 of vlak bord; 

 DOR bord is voor bevestiging op palen; 

 Vlak bord is voor bevestiging muur of gevel. 
Verschillen bij print op KL1 folie, en UV bestendig lamineren 

 Gunstige invloed op de levensduur (+ 2 /3 jaar). 
Verschillen bij Sublimeren: 

 Hogere krasbestendigheid, goede anti-graffiti-eigenschappen en een zeer lange levensduur 
voor binnen- en buitentoepassingen; 

 Levensduur voor binnen- en buitentoepassingen. Technische levensduur van 12 jaar; 

 Temperatuurbestendig tot ca 180 graden. 
Flespaal of paal met voetplaat + beugels t.b.v. monteren van DOR borden 

 Onder versterkte stalen thermisch verzinkte flespaal Ø76 / Ø48m v.v. 2 losse grondankers 
tegen wegdraaien L=3000/3600mm, 

 Buispaal thermisch verzinkte Ø60/1800 of 2500mm+voetpl. 200x200mm L=1800/2500mm, 

 Thermisch verzinkte doorsteekankers 10/100 (bij palen met voetplaat), 

 Aluminium (klem) verkeersbordbeugel Ø48 of Ø60mm (bij palen met voerplaat). 
Lijm  

 De lijm van de signs bevatten geen chloriden of fluoriden; 

 De lijm heeft geen op geen enkele manier een degraderende werking op coatings o.b.v. 
polyurethaan en epoxy. 

Prijzen 

 Prijzen volgens standaard overeenkomst en zijn inclusief opmaak/ontwerp 

 Voor uitvoering wordt lay-out ter controle naar KDT verzonden  

 Prijzen voor plaatsen bij offerte aanvraag 
  

                                                
1 DOR: Dubbel Omgevouwen Randen 
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Mogelijkheden: SAP bestelnummer: 

Vlak Skybond bord 1200x800mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

Vlak Skybond bord 1200x900mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

Vlak Skybond bord 1200x800mm v.v. fullcolor gelamineerde KLI print NTB 

Vlak Skybond bord 1200x900mm v.v. fullcolor gelamineerde KLI print NTB 

Vlak Skybond bord 800x600mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

Vlak Skybond bord 800x700mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

Vlak Skybond bord 800x600mm v.v. fullcolor gelamineerde KLI print NTB 

Vlak Skybond bord 800x700mm v.v. fullcolor gelamineerde KLI print NTB 

Vlak gesublimeerd bord 1200x800mm v.v. fullcolor print NTB 

Vlak gesublimeerd bord 1200x900mm v.v. fullcolor print NTB 

Vlak gesublimeerd bord 800x600mm v.v. fullcolor print NTB 

Vlak gesublimeerd bord 800x700mm v.v. fullcolor print NTB 

DOR gesublimeerd bord 1200x800mm v.v. fullcolor print NTB 

DOR gesublimeerd bord 1200x900mm v.v. fullcolor print NTB 

DOR gesublimeerd bord 800x600mm v.v. fullcolor print NTB 

DOR gesublimeerd bord 800x700mm v.v. fullcolor print NTB 

DOR bord 1200x800mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

DOR bord 1200x900mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

DOR bord 1200x800mm v.v. fullcolor KLI gelamineerde print NTB 

DOR bord 1200x900mm v.v. fullcolor KLI gelamineerde print NTB 

DOR bord 800x600mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

DOR bord 800x700mm v.v. fullcolor gelamineerde print NTB 

DOR bord 800x600mm v.v. fullcolor KLI gelamineerde print NTB 

DOR bord 800x700mm v.v. fullcolor KLI gelamineerde print NTB 

Sign, fullcolor gelamineerd 1200x800mm NTB 

Sign, fullcolor gelamineerd 1200x900mm NTB 

Sign, fullcolor KLI gelamineerd 1200x800mm NTB 

Sign, fullcolor KLI gelamineerd 1200x900mm NTB 

Sign, fullcolor gelamineerd 800x600mm NTB 

Sign, fullcolor gelamineerd 800x700mm NTB 

Sign, fullcolor KLI gelamineerd 800x600mm NTB 

Sign, fullcolor KLI gelamineerd 800x700mm NTB 

Sign, fullcolor gelamineerd 200x150mm NTB 

Sign, fullcolor gelamineerd 200x175mm NTB 

Sign, fullcolor KLI gelamineerd 200x150mm NTB 

Sign, fullcolor KLI gelamineerd 200x175mm NTB 
 


