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1. ALGEMEEN 

1.1. Doel 

Deze Standaard beschrijft het markeren van zowel ondergrondse als bovengrondse 
mediumdragers. Onder mediumdragers op het bedrijfsterrein Tata Steel IJmuiden (TSIJ) 
vallen: 

- Dragers voor vaste, vloeibare of gasvormige stoffen 
- Leidingen en appendages 
- Reservoirs:  

o Drukvat; 
o Opslagtank; 
o Procestank; 
o Silo; 
o Bunker; 
o Betonnen bassin. 

 
De markeringen uit deze standaard zijn verplicht en hebben tot doel dat de mensen die met 
de mediumdragers werken eenduidig de benodigde informatie krijgen over de inhoud.   
 
Deze standaard is niet van toepassing op mobiele drukhouders (gasflessen). 
 

1.2. Verantwoordelijkheid eigenaar 

De eigenaar van een mediadrager dient de voorschriften die opgenomen zijn in deze 
standaard na te leven tot de “end of life time” (uit bedrijf nemen en saneren). 

1.3. Regelgeving 

Leiding systemen moeten worden gemarkeerd volgens de richtlijn 92/58/EEG van het 
Europees Parlement.  

Mediumdragers moeten worden gemarkeerd volgens de richtlijn 1272/2008 van de Europese 
Gemeenschap. 

Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking 
(Classification, Labelling and Packaging - CLP) is gebaseerd op het mondiaal 
geharmoniseerde systeem (Globally Harmonised System - GHS) van de Verenigde Naties. 

Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg en tevens voor de opslag van gevaarlijke stoffen vanuit de PGS-15 
richtlijn. ADR staat voor 'Accord européen relatif au transport international de marchandises 
Dangereuses par Route’. De uitvoering hiervan is beter bekend als het Kemlerbord bestaande 
uit een twee getallen boven elkaar. Waarbij het bovenste getal het 
gevarenidentificatienummer is en het onderste getal de stofidentificatienummer is.  

Voor het bepalen van de kleuren voor de markering van mediumdragers maakt Tata Steel 
IJmuiden (TSIJ) gebruik van de NEN 3050. TSIJ hanteert twee afwijkingen, voor het medium 
zuurstof: donkerblauw RAL5010 en voor zuren: Oranje RAL 2008. 
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1.4. Veiligheid 

Voor veiligheid en zichtbaarheid dienen mediumdragers te zijn voorzien van een markering. 
Bij leidingen dient de markering naargelang de diameter van de mediumdrager en afstand 
tot punt van betreding goed zichtbaar te zijn. Zie hiervoor de tabel in paragraaf 3.1.3. 
Tevens dient rond appendages de stromingsrichting en mediumstromen duidelijk te zijn 
aangegeven. Deze markering dient bij alle verbindingen, aan weerszijden van appendages, 
van toestellen, van schotten, van muurdoorgangen en op alle punten waar het van belang is 
om de aard van het medium te kunnen bepalen te worden aangebracht. Voor reservoirs zijn 
een aantal standaard borden opgegeven zie hiervoor paragraaf 3.2.3. 

In geval van twijfel omtrent toepassing dient contact te worden opgenomen met de SPME-
PTC-MCE-HPM afdeling.  
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2. MARKERING ONTWERP 

2.1. Benaming 

De medium benaming moet overeenkomen met de medium benamingen uit het Chemische 
Stoffen Systeem (CSS) van TSIJ.  

2.2. Indeling 

Alle media zijn ingedeeld in stofgroepen naargelang hun algemene eigenschappen. Elke 
groep wordt aangeduid door een kleur, gebaseerd op NEN 3050. TSIJ hanteert twee 
afwijkingen, voor het medium zuurstof: donkerblauw RAL5010 en voor zuren: Oranje RAL 
2008.  

De kleuren staan vermeld in de Standaard S1719301 Toepassing van kleuren en 
veiligheidskleuren.  

Indien onderscheid van media binnen één groep noodzakelijk / gewenst is, dient dit op een 
andere wijze dan d.m.v. kleurcodering te geschieden. Het onderscheid zal na consultatie van 
de afdeling SPME-PTC-MCE-HPM vast worden gelegd. 

2.3. Gevarenaanduiding 

Om de aard van het gevaar, bij het vrijkomen van een medium, aan te geven, worden de 
gevarenaanduidingen gebruikt conform Classification Labelling Packing (CLP). Onder het 
CLP pictogram worden de GHS (Globally Harmonized System) codes weergegeven.  

 

CLP Pictogram Gevarenklasse (CLP) 
Explosief 

 

GHS01 

Instabiele ontplofbare stoffen 

Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 

Zelf-ontledende stoffen of mengsels - types A en B 

Organische peroxiden - types A en B 

Ontvlambaar 

 

GHS02 

Ontvlambare gassen - categorie 1 

Ontvlambare aerosolen - categorieën 1 en 2 

Ontvlambare vloeistoffen - categorieën 1, 2 en 3 

Ontvlambare vaste stoffen - categorieën 1 en 2 

Zelf-ontledende stoffen of mengsels - types B, C, D, E en F 

Pyrofore vloeistoffen - categorie 1 

3.2 
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Pyrofore vaste stoffen - categorie 1 

Voor zelfverhitting vatbare stoffen of mengsels - categorieën 1 
en 2 

Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare 
gassen 

ontwikkelen - categorieën 1, 2 en 3 

Organische peroxiden - types B, C, D, E en F 
Brand bevorderend 

(oxiderend) 

 

GHS03 

Oxiderende vloeistoffen - categorieën 1, 2 en 3 

Oxiderende vaste stoffen - categorieën 1, 2 en 3 

Oxiderende gassen - categorie 1 

Houder onder druk 

 

GHS04 

Gassen onder druk (samengeperst, vloeibaar, sterk gekoeld of 
opgelost) 

 

Corrosief 

 

GHS05 

Bijtende stoffen voor metalen - categorie 1 

Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1A, 1B en 1C 

Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1  

Giftig 

 

GHS06 

Acute toxiciteit - categorieën 1, 2 en 3 
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Schadelijk 

 

GHS07 

Acute toxiciteit - categorie 4 

Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2 

Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2 

Inhalatie- of huidallergenen - huidallergenen categorie 1 

Doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3 

Irritatie van de luchtwegen 

narcotische effecten 

 

Niet gebruikt: 

 - Met de "schedel en gekruiste" pictogram 

 - Voor huid-of oogirritatie, indien: 

 1) het "corrosie" pictogram ook verschijnt 

 2) het "gevaar voor de gezondheid" pictogram wordt gebruikt 
om inhalatieallergenen aan te geven 

Schadelijk voor de 
gezondheid op lange 

termijn 

 

GHS08 

Inhalatie- of huidallergenen - inhalatieallergenen categorie 1 

Mutageniteit in geslachtscellen - categorieën 1A, 1B en 2 

Kankerverwekkendheid - categorieën 1A, 1B en 2 

Voortplantingstoxiciteit - categorieën 1A, 1B en 2 

Doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorieën 1 
en 2 

Doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorieën 1 
en 2 

Aspiratiegevaar - categorie 1   
Milieugevaarlijk 

 

GHS09 

Acute toxiciteit (aquatisch milieu) - categorie 1 

Chronische toxiciteit (aquatisch milieu) - categorieën 1 en 2 
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3. EISEN TEN AANZIEN VAN MARKERING 

Markeringen voor media worden opgesplitst in drie paragrafen, namelijk leidingsystemen, 
reservoirs en instrumentatie.  

3.1. Leidingsystemen 

3.1.1. Opdruk 

De meeste media zijn opgenomen in een tabel, zie bijlage C "Leidingmarkeringen". In deze 
tabel is per medium bepaald wat de voorwaarden van de opdruk zijn en met welk artikel 
nummer deze te bestellen is. Voor ontbrekende media markeringen dient contact opgenomen 
te worden met PME-PTC-MCE-HPM. 

Op de aan te brengen markering staat minimaal: 

- De naam van het medium dat door de pijpleiding wordt getransporteerd, zie paragraaf 2.1; 
- De bij het medium behorende mediumkleur; 
- De eventuele CLP gevarenpictogrammen van het medium dat door de pijpleiding wordt 

getransporteerd, volgens de leveranciers “Material Safety Data Sheet” (MSDS) (zie 
Chemische Stoffen Systeem van TSIJ; 

- De stromingsrichting van het medium in de pijpleiding; 
 
Indien de omstandigheden in de mediumdrager afwijken van bedrijfstemperatuur buiten de 
grenzen van -5°C tot 60°C, moet de bedrijfstemperatuur vermeld worden.  

Naast de leidingmarkering dienen tevens de tagcodes van leidingen, appendages & 
instrumentatie te worden aangebracht op of nabij de genoemde items. Zie hiervoor paragraaf 
3.3. 

3.1.2. Materiaal 

De zelfklevende leidingmarkering op rol dienen UV bestendig te zijn. Dit vanwege de betere 
zichtbaarheid en de langere levensduur dan etiketten. De zelfklevende laag (lijm) op deze 
leidingmarkering mag niet chloride of fluoride houdend zijn. De eventuele weekmakers in deze 
zelfklevende laag mogen geen standaard polyurethaan en epoxy coatings aantasten.  
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3.1.3. Formaat 

Afhankelijk van de buitendiameter van leidingen, incl. isolatie, wordt de volgende minimum 
afmeting voor de rol gehanteerd: 

Diameter < 75 mm Diameter 75-200 mm Diameter 200-450 mm 
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Voor de letterhoogte dient men aan te passen naar het maximaal te bedrukken formaat op de 
sticker. Voor de markering van leidingen met een diameter >= DN500 is de lettergrootte  
afhankelijk van de situatie. In geval van twijfel dient altijd contact te worden opgenomen met 
de SPME-PTC-MCE-HPM afdeling. 

3.1.4. Methode en plaats 

3.1.4.1 Algemeen 
− De ondergrond waarop de markering wordt geplaatst moet droog, vetvrij en schoon zijn 

en de conservering dient vrij te zijn van defecten. 
− Aangebrachte markering moet tijdens de gebruiksfase blijven voldoen aan het ontwerp. 
− De markering wordt aangebracht op de zichtbare zijden van de leiding in de vorm van 

zelfklevend materiaal. 
− De markeringen worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte 

en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de 
toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke nabijheid 
van een bepaald risico of het te signaleren object, en op een goed verlichte en gemakkelijk 
toegankelijke en zichtbare plaats. 

− Een leidingmarkering moet worden vervangen voor een “BUITEN BEDRIJF” markering 
indien het leidingsysteem permanent en aantoonbaar niet meer functioneel is en geen 
media en of resten hiervan meer bevat. 
 

3.1.4.2 Bovengrondse leidingen 
− Het aantal leidingstickers dat op een leiding moet worden aangebracht is afhankelijk van 

de lengte en situatie van de leidingen. 
− Voor de maximum onderlinge afstand tussen de leidingstickers zie de volgende tabel: 

Diameter Maximum afstand 
<DN200 10 meter 

>=DN200 & <DN500 15 meter 
>=DN500 Speciaal (**) 

− In elk geval is het noodzakelijk leidingstickers aan te brengen bij bedieningspunten, 
appendages, knooppunten en aftakkingen.  

− Bij doorvoeringen door wanden van gebouwen moet aan beide zijden binnen 1 meter van 
de wand een leidingsticker worden aangebracht. 

− De leidingstickers moeten zodanig aangebracht zijn dat ze zichtbaar zijn van alle kanten 
vanwaar de leiding kan worden benaderd. 

** :Voor de markering van leidingen met een diameter >= DN500 is de onderlinge afstand afhankelijk 
van de situatie. Bij twijfel dient contact te worden opgenomen met de afdeling SPME-PTC-MCE-HPM. 
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3.1.4.3 Ondergrondse leidingen 
- Bij put locaties moeten de ondergrondse leidingen voorzien zijn van een leidingsticker. 
- Bij ondergrondse leidingen moet voor de onderlinge afstand van de leidingsticker 

maximaal 6 meter worden aangehouden. 
- Liggen meer leidingen naast elkaar, dan moeten de stickers onder één lijn worden 

aangebracht, zie figuur. 
 

 

 

 

 

3.1.5. Voorbeelden 
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3.2. Reservoirs 

Reservoirs dienen volgens de wetgeving te worden voorzien van identificatie, namelijk: productnaam, 
registratienummer, inhoud, mediumkleur en indien van toepassing CLP gevarenpictogrammen en het 
Kemlerbord.  

De onderstaande minimale eisen zijn verplicht. De werkeenheid heeft toestemming om aanvullende 
informatie over het reservoir aan te brengen wanneer zij dit noodzakelijk achten. Hiervoor kan de hoogte 
van het ontwerp met een strook aan de onderzijde worden uitgebreid en kunnen zaken als het 
telefoonnummer van de chef van de wacht, de locatie, de opkomstplaats en het TATA noodnummer 
worden toegevoegd, zoals op te geven in bijlage B. Aangebrachte markering moet tijdens de 
gebruiksfase blijven voldoen aan het ontwerp.  
 

3.2.1. Opdruk 

 Verplicht: 
- Identificatienummer (uniek ID) overeenkomstig met het onderhoudsmanagement 

systeem; 
- Het volume van het reservoir;  
- De naam van het medium volgens de chemische stoffenkaart (zie Chemische Stoffen 

Systeem);  
- De bij het medium behorende mediumkleur; 
Indien van toepassing verplicht: 
- De relevante CLP gevarenpictogrammen van het medium, volgens de leveranciers MSDS 

(zie Chemische Stoffen Systeem van TSIJ); 
- Het Kemlerbord van het medium, indien van toepassing; 
- Wanneer een reservoir een drukvat is met een beveiligingsdruk > 0,5 barg moet deze 

druk vermeld worden op het bord; 
Optioneel: 
- Telefoonnummer van de Chef van de wacht; 
- Locatie 
- Noodnummer TATA 
- Opkomstplaats 
 

Voorbeeld van een opdruk:  
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3.2.2. Materiaal 

- Er kan afhankelijk van de situatie worden gekozen voor: 
o Skybond of aluminium DOR1 bordprint op vinyl en gelamineerd welke dient als 

UV filter, temperatuurbestendig tot ca. 50 graden Celsius; of 
o Skybond of aluminium DOR bordprint op KL1 folie van 3M en gelamineerd welke 

dient als UV filter, temperatuurbestendig tot ca. 50 graden Celsius; of 
o Aluminium DOR of vlak bordprint gesublimeerd voor een hoge krasbestendigheid 

voor binnen- en buitentoepassingen, temperatuurbestendig tot ca. 180 graden 
Celsius. 

o Zelfklevende vinyl of KL1 markering welke direct op het reservoir geplaatst kan 
worden.  

- De zelfklevende markering dient UV bestendig te zijn. Dit vanwege de betere 
zichtbaarheid en de langere levensduur dan etiketten.  

- De zelfklevende laag (lijm) op deze markering mag niet chloride of fluoride houdend zijn. 
De eventuele weekmakers in deze zelfklevende laag mogen geen standaard 
polyurethaan en epoxy coatings aantasten.  

- De markering bezit dusdanige kleur- en licht technische eigenschappen dat zij goed 
zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn. 

- Het bord kan geleverd worden op versterkte thermisch verzinkte stalen flespalen met een 
grondanker en aluminium klem voor het bord van de markering. 

 
 
 

3.2.3. Formaat 

Standaard ontwerp 1 (1200 x 800 mm): Figuur 1, 3 & 4 

- Is van toepassing voor het opgeslagen medium waarbij alle markeringseisen 
weergegeven moeten zijn volgens paragraaf 3.2.1. Zie ontwerp in Figuur 1: Standaard 
ontwerp 1. Plaatsing op twee flespalen; 

 
Standaard ontwerp 2 (800 x 600 mm): Figuur 2 
 

- Wanneer de inhoud van de tank kleiner is dan 10m3, kan gekozen worden voor standaard 
ontwerp 2 op het formaat: 800x600mm. Zie ontwerp in Figuur2; Plaatsing op één flespaal; 

 
Standaard ontwerp 3 (800 x 600 mm): Figuur 6 

- Wanneer de inhoud van de tank kleiner is dan 10m3; 
- Wanneer de tank onder atmosferische omstandigheden functioneert; 
- Wanneer het opgeslagen medium deze niet onder de reikwijdte van de ADR verordening 

valt en daardoor geen Kemler aanduiding heeft; 
- Wanneer het medium geen CLP/GHS notatie heeft. 

 

De standaard ontwerpen kunnen worden uitgebreid met een strook onder het bord ten behoeve van 
informatie welke door de beheerders noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen maximaal twee 
tekstregels zijn met keuze uit de volgende informatie: telefoonnummer van de chef van de wacht, de 
locatie, de opkomstplaats en of het TATA noodnummer. Zie Figuur 5. 

 

                                                      

1 DOR: Dubbel Omgeslagen Rand 
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3.2.4. Methode en plaats 

- De markeringen worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende 
hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij 
bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke 
nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en op een goed verlichte en 
gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats; 

- Indien gekozen wordt voor een sticker: de ondergrond waarop de markering wordt 
geplaatst moet droog, vetvrij en schoon zijn en de conservering dient vrij te zijn van 
defecten; 

- De markering wordt aangebracht op de zichtbare zijden; 
- Een markering wordt pas verwijderd zodra het systeem zelf in zijn geheel verwijderd is. 
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3.2.5. Voorbeelden 

  

Figuur 1: Standaard ontwerp 1 1200x800mm 

 

Figuur 3: Standaard ontwerp 1 

Figuur 5: Standaard ontwerp 1 + 100mm voor 
de optionele tekst 

Figuur 2: Standaard ontwerp 2 800x600mm 

Figuur 4: Standaard ontwerp 1 

Figuur 6: Standaard ontwerp 3 800x600mm 
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3.3. Tagnummering appendages, instrumentatie & leidingen 

Elke appendage, instrument of leiding moet een lokaal gemonteerde tagplaat met tag nummer 
hebben. Zie standaard tekening: G35395.  

Calamiteitenafsluiters worden voor de zichtbaarheid gemarkeerd met een extra rode tag plaat 
met de tekst “Calamiteitenafsluiter”. 

3.3.1. Opdruk 

− De tagnummers, welke bij de appendages, instrumenten en leidingen moeten worden 
geplaatst zijn afkomstig van het schema (P&ID) waarop de betreffende items zijn 
weergegeven. In overleg met de werkeenheid moet worden bepaald welk gedeelte van de 
tagnummers moet worden weergegeven op de tagplaat; 

− Calamiteitenafsluiters worden voor de zichtbaarheid gemarkeerd met een extra rode tag 
plaat met de tekst “Calamiteitenafsluiter”. 

− Mediumkleur  
o Bij Stell systeem: eerste en laatste blok in medium kleur, test in wit/zwart 
o Resopal plaatjes: mediumkleur, tekst in contrastkleur (wit/zwart) 

− Afwijken van bovenstaande kan alleen in overleg met de werkeenheid en PTC-HPM.  

3.3.2. Materiaal 

− Tagplaten moeten vervaardigd zijn van Resopal of soortgelijk materiaal; 

3.3.3. Formaat 

− De afmeting is 92 x 42 mm (lengte x hoogte); 
− De calamiteiten en veiligheid tagplaat heeft de afmeting is 200 x 100 x 1,6 mm (lengte x 

hoogte x dikte); 
− Tag platen zijn in het Nederlands; 
− Lettertype is Arial met een hoogte van 17 mm. 

3.3.4. Methode en plaats 

− Montage van de tagplaat door middel van een RVS beugel voorzien van isolatiestrip; 
− Tagplaten wordt gefixeerd door middel van schroeven of popnagels. Lijm is niet 

toegestaan; 
− Aangebrachte markering moet tijdens de gebruiksfase blijven voldoen aan het ontwerp. 
− De markering wordt aangebracht op de zichtbare zijde; 
− De markeringen worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende 

hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij 
bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke 
nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en wel op een goed verlichte 
en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats; 

− Bij ondergrondse leidingen behoeven geen tagplaten met leidingnummers te worden 
geplaatst; 

− Bij ‘koud’ op de appendage gemonteerde beugels moet de appendage voorzien zijn van 
een corrosie werende laag onder de beugels;  

− Bij een afgesloten kast mag gebruik gemaakt worden van een sticker. Voorwaarde hierbij 
is wel dat deze sticker ook in gesloten positie goed leesbaar is. Zie 3.3.5; 

− Een markering moet worden vervangen voor een “BUITEN BEDRIJF” markering indien 
het leidingsysteem permanent en aantoonbaar niet meer functioneel kan zijn en geen 
media(resten) meer bevat; 

3.2 

3.2 
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− Een markering moet worden vervangen voor een “INSTALLATIE ONDER STIKSTOF” 
markering indien het leidingsysteem permanent en aantoonbaar niet meer functioneel 
kan zijn en daarom onder een stikstofatmosfeer is gezet. 

3.3.5. Voorbeelden 
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4. VERWIJZINGEN 

In deze Tata Steel Standaard wordt verwezen naar: 

Wet / EU-regelgeving: 

- Verordening EG nr. 1272/2008 
- Richtlijn 92/58/EEG  
- Koninklijk Besluit 530 
- ADR 

Arbeidsomstandighedenregeling: 

- Arbobesluit artikel 8.4 

Norm: 

- NEN 3050 – 1972 + c1/2002 

TSIJ Standaard: 

- S 1471201  Mediadefiniëringen 
- S 3105601  Corrosiebeheersing door conservering 
- S 1917301  Toepassing van kleuren en veiligheidskleuren 

QHSE: 

- 3.30   Kleurenstandaard  

Chemische Stoffen Systeem: 

http://intranet.eu.tatasteel.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://e09162cbb1130a854c26
f0e60a6163d0  

 

  

http://intranet.eu.tatasteel.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://e09162cbb1130a854c26f0e60a6163d0
http://intranet.eu.tatasteel.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://e09162cbb1130a854c26f0e60a6163d0
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5. VERKLARING 

Versie 1.0: 

Deze standaard vervangt Hoogoven standaard 76.00.81.176 

Versie 1.1: 

Logo gewijzigd. 

Versie 2.0: 

Complete update 

Versie 3.0: 

Herziende TATA template  
Wijziging in regelgeving 
Markering voor opslagtanks en instrumentatie toegevoegd 
Afmetingen standaard rollen  
 

Versie 3.1: 

Informatie Kemlerbord 
Eisen ten aanzien van lijmcomponenten 
Uitvoeringen reservoirmarkeringen gewijzigd 

Versie 3.2: 

Verwijzing standaard tekening voor tagnummering.  
Verwijzing naar technische standaard S1917301. 
Tagplaten en mediumkleur. 
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