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1 Algemeen 
1.1 Doel 
Voorkomen van schade en een gevaarlijke situatie door het onbedoeld vrijkomen van media als 
gevolg van aanrijding van leidingen door te hoge voertuigen.  

Een overzicht van de doorrijbeperkingen op het Tata Steel IJmuiden terrein kunt u vinden op: 
http://atlas.eu.tatasteel.com en kies links “Doorrijbeperkingen”. 

Deze standaard is verplicht voor alle situaties die voorkomen op het terrein van Tata Steel IJmuiden. 
Indien onoverkomelijk, kan worden afgeweken van deze standaard. Hiervoor dienen eerst de 
afdelingen Health Safety & environment (SPME.HSE) en PTC-HPM afdeling (SPME.PTC.MCE.HPM) 
te worden geconsulteerd waarna Tata Steel als opdrachtgever schriftelijk toestemming kan geven.  

Deze standaard is samengesteld in samenwerking met de afdelingen ENB, OSL, SF, HSE, 
Commissie Verkeerszaken en PTC.  

1.2 Verantwoordelijke eigenaar 
- De beheerder van de overstekende leiding is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van de leiding en de eventuele hoogtebeveiliging.  
- Alle bedrijven die kiepende voertuigen exploiteren, moeten de gebruikte rijroutes 

documenteren, deze routes moeten in overeenstemming met Tata Steel worden afgesproken 
en moeten worden geregistreerd in het kader van de risicobeoordeling. 

- Voorafgaand aan het gebruik van het voertuig moeten de inspectielijsten de bestuurder 
verplichten de werking van het alarm bij opstaande bak/ tank te controleren. 

- De inspectielijsten voor ingebruikname moeten duidelijk maken bij welke gebreken het 
voertuig onmiddellijk uit bedrijf dienst te worden genomen. 

- Tijdens onderhoudsbeurten moet de softwarematige begrenzing van 7km/h en de 
alarmwerking van het opstaande kieperbak/ tank te worden gecontroleerd en geregistreerd. 

1.3 Regelgeving 
Standaard wegvoertuigen in Nederland hebben de volgende maximale afmetingen: 

 

http://atlas.eu.tatasteel.com/
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1 
Op het terrein van TATA STEEL IJmuiden rijden geregeld speciale voertuigen zoals 

- Wielladers 
- Graafmachines en aangepaste varianten 
- Liftec LTH130 (max. 18,0 x 3,5 x 5,10m 

 

Ook standaard voertuigen moeten in sommige situaties 
extra alert zijn bijvoorbeeld bij:  

- Lage doorgangen; 
- Vrachtwagen met hoge lading; 
- Kiepwagens wanneer de kiepbak (nog) open staat.  

1.4 Veiligheid 
De hoogtebeveiliging voorkomt dat een leiding met een gevaarlijk of kritisch medium geraakt wordt 
door een voertuig. Op onderstaande foto komt de vrachtwagenchauffeur met de schrik vrij en heeft de 
hoogtebeveiliging erger voorkomen.  

 

 

1 https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/ontheffingen-tet/themasite-
ontheffingen/handleidingen/2-b-1097b-overzicht-maten-en-gewichten.pdf  

https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/ontheffingen-tet/themasite-ontheffingen/handleidingen/2-b-1097b-overzicht-maten-en-gewichten.pdf
https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/ontheffingen-tet/themasite-ontheffingen/handleidingen/2-b-1097b-overzicht-maten-en-gewichten.pdf
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1.4.1 Wegtypen 
De kans op een aanrijding is afhankelijk van het type weg. Op het Tata Steel IJmuiden terrein zijn 3 
definities te onderscheiden, te weten de gebied ontsluitingsweg, erftoegangsweg en het 
verblijfsgebied.  

Gebied ontsluitingsweg: is de belangrijkste weg in een gebied of tussen twee locaties, 
voorkeursroute, de snelste weg.  

Erftoegangsweg: de weg die naar één specifieke locatie loopt voor bestemmingsverkeer; minder 
frequent gebruikte route.  

Verblijfsgebied: locatie waar voertuigen tijdelijk geplaatst kunnen worden maar geen 
werkzaamheden hoeven te verrichten. 

Daarnaast zijn er twee snelheden mogelijk 30km/h of 50km/h. 



VStandaard Tata Steel Pagina 6 van 12V 

S1920001 Hoogtebeveiliging voor leidingen over wegen versie: 1.0 

2 Typen hoogtebeveiliging 
Er zijn twee typen hoogtebeveiligingen mogelijk op de site. Een harde of een zachte 
hoogtebeveiliging.  

2.1 Harde hoogtebeveiliging “vaste constructie” 

 

Afbeelding 2.1: Voorbeeld van een vaste of harde hoogtebeveiliging: 

2.2 Zachte hoogtebeveiliging “Ballenlijn” 

 

Afbeelding 2.2: Voorbeeld van een ballenlijn 

De keuze van het type hoogtebeveiliging is afhankelijk van de hoogte van de leiding boven de weg en 
het type weg. 
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2.3 Keuzetabel hoogtebeveiliging 
Kijk eerst in het overzicht of er niet al een hoogtebeveiliging in de straat staat. Een overzicht van de 
doorrijbeperkingen op het Tata Steel IJmuiden terrein kunt u vinden op: http://atlas.eu.tatasteel.com 
en kies links “Doorrijbeperkingen”. 

De onderstaande tabel bepaalt welk type hoogtebeveiliging gekozen wordt.  

De hoogte van de onderkant van de leiding tot het wegdek gemeten te worden aan beide kanten van 
de weg. De laagst gemeten waarde is leidend. 

Vervolgens wordt er nog onderscheid gemaakt tussen een gebied ontsluitingsweg, erftoegangsweg 
en het verblijfsgebied, zie h.1.4.1.  

Hoogte; 
Onderkant leiding t.o.v. 

het wegdek [meter] 

Gebied 
ontsluitingsweg Erftoegangsweg Verblijfsgebied 

< 6  Vast Vast Vast 
6 – 8  Vast Vast Ballenlijn 

  8 – 10  Vast Ballenlijn Geen 
 > 10 Ballenlijn Geen Geen 

Tabel 2.1: Categorie type hoogte beveiliging 

Railvervoer heeft de hoogtebeperking “ballenlijn”. Het transport op deze trajecten varieert niet in 
hoogte waardoor er geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor het transport over het spoor. Zie 
S3518001. 

  

http://atlas.eu.tatasteel.com/
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3 Locatie van de hoogtebeveiliging 
De afstand van een hoogtebeveiliging tot de overstekende leiding is afhankelijk van de remafstand 
van de voertuigen op de betreffende weg. De remweg bestaat uit de snelheid die van toepassing is 
op die weg (30 of 50 km/h), de reactietijd van de bestuurder en de remvertraging.  

Toegestane 
snelheid  

Afgelegde weg in 
reactietijd [meter] 

Remweg 
vrachtwagen [meter] 

Afstand leiding tot 
hoogtebeveiliging [meter] 

 

30 km/h  9 9 18 

50 km/h  14 25 39 

 

Wanneer er binnen de in de bovenstaande tabel genoemde afstand een afslag of nevenweg is zal 
moeten worden beoordeeld of deze weg ook moet worden voorzien van een hoogtebeveiliging.  

Wanneer de berekende locatie van de hoogtebeveiliging precies in een bocht uitkomt zal de 
hoogtebeveiliging voor de bocht geplaatst worden waarbij rekening wordt gehouden met de 
zichtlijnen, zie R3908001.  

Een overzicht van de doorrijbeperkingen op het Tata Steel IJmuiden terrein kunt u vinden op: 
http://atlas.eu.tatasteel.com en kies links “Doorrijbeperkingen”. 

  

http://atlas.eu.tatasteel.com/
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4 Technische eisen 
4.1 Levensduur 
De hoogtebeveiliging moet ontworpen zijn voor de omgevingscondities van de locatie Tata Steel in 
IJmuiden met een levensduur van ten minste 20 jaar.  
 

4.2 Gezichtsveld 
Het gezichtsveld van de bestuurder van een voertuig mag geen hinder ondervinden van de 
hoogtebeveiliging. 

4.3 Hoogte 
De afstand tussen het wegdek en de onderkant van de hoogtebeveiliging dient 10 tot 20 cm kleiner te 
zijn dan de afstand tussen het wegdek en de leiding waar de hoogtebeveiliging voor bedoeld is. De 
doorrijhoogte welke genoemd wordt kan daarmee ten gunste van de leessnelheid worden afgestemd 
op 1 decimaal.  

4.4 Breedte 
Afhankelijk van de locatie, wegtype en beschikbare ruimte zal er rekening gehouden worden met de 
weggebruikers volgens S3518001 en R3908001, voorbeeld tekening 814897. Altijd ter beoordeling 
van de verkeerskundige. Uitgaande van een rechte weg: 
Wegen: Portaalpoot minimaal 575mm uit rand wegdek plaatsen 
Sporen: Portaalpoot minimaal 2575mm uit rand hart spoor plaatsen zie S3518001. 

4.5 Demontabel 
De constructie moet demontabel zijn voor uitzonderlijke situaties en circulariteit 

4.6 Materialen 
Constructie: S235JR volgens NEN-EN 10025-2, boutverbindingen minimaal M20 8.8. Tenzij anders 
aangegeven op tekeningen.  

4.7 Lassen 
Lassen volgens standard S1450401 Uitvoering en keuring van laswerk. Lascategorie 3.  

4.8 Ontwerp berekening 
De hoogtebeveiliging dient te worden berekend op omgevingscondities en op het tegenhouden van 
een voertuig met een snelheid van 30km/h of 50km/h en de bijbehorende masse. Zie bijvoorbeeld 
document C43766.  

4.9 Fundering 
Nieuw te plaatsen hoogtebeveiliging dient gesignaleerd te worden voor het plaatsen. Tevens is de 
Grond Werk Instructie procedure (GWI) van toepassing. De fundering dient een dusdanige afmeting 
en gewicht te hebben dat voorkomen wordt dat deze uit de grond getrokken kan worden of verplaatst 
bij een aanrijding. Bij een weg met een maximum snelheid van 30km/h kan deze kleiner en lichter 
kunnen dan bij een weg met een maximum snelheid van 50km/h. 

Het ontwerp van de fundering dient middels een ontwerptekening te worden goedgekeurd door de 
afdeling SPME-PTC-MCE-CIV. Zie voorbeelddocument: C43771.  
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4.10 Conservering  
Standaard S3105601 Corrosiebeheersing door conservering geeft verschillende 
conserveringssystemen. Voor de koolstofstalen constructie zal een voorbehandeling volgens S01 en 
conservering volgens T01 gelden.  

Eindkleuren volgens S1917301 Toepassing van kleuren en 
veiligheidskleuren.  
Constructiedelen in lichtgrijs RAL7035, platina grijs RAL7036 
of stofgrijs RAL7037.  
Waarschuwingslat dient te worden voorzien van een rechte 
arcering verbod situatie voor te hoge voertuigen met de 
kleuren Signaalrood RAL3001 en signaalwit RAL9003.  

Voor extra zichtbaarheid kan er gekozen worden de gehele 
constructie in rood-wit uit te voeren. 

 

4.11 Markering 
De doorrijhoogte wordt altijd aangegeven op verkeersborden en op de vaste hoogtebeveiliging 
middels zwarte tekst. Het getal heeft één decimaal en de waarde is altijd 0,1 tot 0,2m lager dan de 
gemeten doorrijhoogte. Afhankelijk van de doorrijhoogte zijn er twee mogelijkheden:  

- <4 meter: C19; Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op 
het bord aangegeven.  

- >4 <4,6meter: L1; Aanvullende markering vanwege het toenemende aantal bijzondere 
transporten.  
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4.12 Voorbeelden 
 
4.12.1 Harde hoogtebeveiliging 
C43765 
C43766 
C43767 
C43768 
C43771 
 

4.12.2 Zachte hoogtebeveiliging 
802990 
814897 
A16846 
A16847 
A35187 
A35188 
A35189 
A35190 
A35191 
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5 Verwijzingen 
S3105601 Corrosiebeheersing door conservering 

S1917301 Toepassing van kleuren en veiligheidskleuren 

S3518001 Civiele eisen rondom spoorwegen 

R3908001 Uitzicht bij wegkruizingen 

Site Facilities – Doorrijbeperkingen kaart 
http://atlas.eu.tatasteel.com/WEP_template/Default.aspx 

http://atlas.eu.tatasteel.com/WEP_template/Default.aspx
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