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1. INLEIDING 

Deze Tata Steel Standaard is, wegens de specifieke eigenschappen van zuurstof en de 
hieraan verbonden bijzondere gevaren, opgesteld voor grond- en 
funderingswerkzaamheden in de nabijheid van zuurstofinstallaties en onder druk staande 
boven- en ondergrondse zuurstofleidingen. 
 
Bijzondere aandacht is vereist bij werkzaamheden, waarbij de kans aanwezig is op: 
 
- Beschadigingen van het leidingwerk 
- Hete punten, door bijv. contact met een lastang 
- Zuurstoflekkages 
- Verminderde draagkracht als gevolg van (gedeeltelijke) ontgravingen 
- Blootstelling van zuurstofleidingen aan trillingen door bijvoorbeeld 

grondwerkzaamheden. 
 
Alle in deze standaard genoemde Tata Steel Standaards en Technische Richtlijnen zijn 
verplicht. 
 
In gevallen waarin deze Tata Steel Standaard niet voorziet moet de Zuurstofcommissie 
worden geraadpleegd. Zie ook Tata Steel Regeling QHSE 1.06: “Installaties voor transport 
en verbruik van zuurstof”.  
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2. WERKINGSGEBIED 

Deze standaard is van toepassing op het uitvoeren van grond- en fundatiewerkzaamheden 
in de nabijheid van in bedrijf zijnde: 
 
- Zuurstofinstallaties 
- Zuurstofregelstations en -verdeelstations 
- Opslagen voor gasvormige zuurstof 
- Gebouwen en leidingondersteuningen die bij bovenstaande installaties behoren 
- Bovengrondse zuurstofleidingen onder druk 
- Ondergrondse zuurstofleidingen onder druk 
 
Hierbij kan voor het begrip “in de nabijheid” worden aangehouden: 
 Ontgravingen     : Afstand kleiner dan 5 meter 
 Kranen/grondverzetmachines/zuigwagens : Afstand kleiner dan 5 meter 
 Heien (boren) en trillen   : Afstand kleiner dan 10 meter 
 

 
Figuur 1 : Voorbeeld van veilige afstand van ontgraving tot zuurstofsysteem 
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3. VEILIGHEID 

Vanwege de grote potentiële gevaren, dient bij de hiervoor genoemde werkzaamheden 
altijd een “werkvergunning hoog” te worden toegepast. 
 
Om de gevaren tijdens de werkzaamheden goed te kunnen inschatten dient te allen tijde 
een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd 
 
Gezien de gevaren van zuurstof bij de aanwezigheid van brandbaar materiaal en 
ontstekingsbronnen dient het uitvoerende personeel onderstaande veiligheidsvoorschriften 
strikt in acht te nemen. 
 
- Tijdens de werkzaamheden mogen vet en olie niet in aanraking komen met 

nabijgelegen zuurstofinstallaties. 
- De aanwezigheid van brandbare materialen, zoals papier, hout, poetskatoen enz., dient 

tot een minimum te worden beperkt. 
- Indien tijdens de werkzaamheden niet kan worden voorkomen dat de nabijgelegen 

zuurstofinstallatie wordt aangeraakt, moeten kleding, schoeisel en handen vrij zijn van 
vet en olie. 

- Kleding, die in aanraking is geweest met zuurstof, dient direct te worden gelucht. Met 
deze kleding niet in de buurt van vuur komen. Dus bijvoorbeeld ook geen sigaret 
opsteken. 

- Roken en open vuur in de omgeving van zuurstofinstallaties zijn ten strengste 
verboden. 

- Bedieningswerkzaamheden met vonkvormend gereedschap zijn, vanwege het 
verhoogde brandrisico, ten strengste verboden op plaatsen waar verhoogde 
zuurstofconcentraties kunnen voorkomen. 

- Lastransformatoren of andere elektrische gereedschappen mogen nooit via onderdelen 
van zuurstofsystemen worden geaard. 

- Bij graafwerkzaamheden dient er rekening mee gehouden te worden dat er mogelijk 
afwijkingen in de vorm van afsluiters, ligging e.d. zijn t.o.v. de kadastertekeningen en 
dient ter alle tijde voorzichtig te worden gegraven 

- Bij graafwerkzaamheden is het mogelijk dat de ligging van het leidingwerk (of locatie 
van oude “vergeten” ondergrondse afsluiters) afwijkt van de kadastertekeningen en 
daarom dient altijd voorzichtig te worden gegraven. 



 

 
Tata Steel IJmuiden 

Projects &  
Technical Consultancy 

S1 93 81 03 
Voorschriften voor grondwerkzaamheden nabij 

zuurstofinstallaties en -leidingen 
versie 2.0 / maart 2013 

Standaard Blad 6 van 9 
 

 

4. WERKZAAMHEDEN DIE TRILLINGEN VEROORZAKEN 

Voor zuurstofleidingen bestaat het risico op het loskomen van deeltjes in de leiding die 
vervolgens een ontstekingsbron kunnen vormen voor een leidingbrand. 
 
Voor werkzaamheden waarbij (grond-)trillingen kunnen optreden, bijvoorbeeld heien of 
rijdende grondverzetmachines, gelden aanvullende regels. 
 
Per geval dient te worden bezien of tijdens de genoemde werkzaamheden een installatie, 
apparatuur en/of leiding buiten bedrijf moet worden gesteld. Dit wordt bepaald door de 
verantwoordelijke beheerder van de betreffende zuurstofinstallatie. 
 
Door de beheerder van de zuurstofinstallatie kan worden voorgeschreven, dat de 
zuurstofinstallatie na beëindiging van de grondwerkzaamheden volgens de geldende 
voorschriften met stikstof worden doorgeblazen. Hierdoor wordt eventueel losgekomen 
vuil verwijderd. 
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5. EISEN T.A.V. GENOEMDE WERKZAAMHEDEN 

Voor aanvang van de werkzaamheden moeten minimaal de volgende items worden 
geregeld: 
 
- Een risico-inventarisatie van de werkzaamheden 
- De uitvoerende partij dient een grondwerkinstructie te regelen. 

Zie hiervoor tevens Tata Steel Regeling QHSE 3.06: “Grondwerkinstructie”. 
- De uitvoerende partij dient een werkvergunning hoog te regelen. 

Zie hiervoor tevens Tata Steel Regeling QHSE 3.08: “Werkvergunning”. 
- Voor overige voorschriften zie Tata Steel Richtlijn R3280101: “Leggen ondergrondse 

leidingen en kabels” 
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6. VERWIJZIGINGEN 

In deze Tata Steel Standaard wordt verwezen naar: 
 
Tata Steel Technische Richtlijnen: 
R3 28 01 01  Leggen ondergrondse leidingen en kabels 
 
Tata Steel Regeling QHSE 1.06: “Installaties voor transport en verbruik van zuurstof” 
 
Tata Steel Regeling QHSE 3.06: “Grondwerkinstructie” 
 
Tata Steel Regeling QHSE 3.08: “Werkvergunning” 
 
Voor de laatste versies van de Regelingen Quality, Health, Safety and Environment: 
http://www.tatasteel.nl/veiligheid 
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7. VERKLARING 

Versie 1.0: 
Deze Corus Standaard vervangt S1 93 81 03 uitgave november 1980. 
 
Versie 1.1: 
Logo wijziging 
 
Versie 1.2: 
Titel van NEN 3650 gewijzigd. 
 
Versie 2.0: 
Geheel herziene versie 
 


