
Tata Steel Technische Standaard 

S2678002  Contactdooscombinaties 
 

Auteur: A. Kolk,  PTC EIC EAI 
Datum: 21-5-2019 
Versie: 3.3 
 
De laatste versie van dit document is beschikbaar via www.tatasteel.nl/veiligheid 
  
Informatie en wijzigingen 
  
Inhoud document: andre.kolk@tatasteeleurope.com +31 (0)251-496939 
Standaardisatie: ptc-adm@tatasteeleurope.com +31 (0)251-494443 

http://www.tatasteel.nl/veiligheid


VStandaard Tata Steel Pagina 2 van 7V 

S2678002 Contactdooscombinaties versie: 3.3 

Inhoudsopgave 
1 Algemeen ............................................................................................................................................. 3 
2 Toepassingsgebied .............................................................................................................................. 3 
3 Normatieve verwijzingen ...................................................................................................................... 3 
4 Minimale specificaties contactdooscombinaties .................................................................................. 4 

4.1 Uitvoering geschikt voor 400 V en 230 V ................................................................................... 4 
4.1.1 Behuizing .......................................................................................................................... 4 
4.1.2 Interne bedrading .............................................................................................................. 4 
4.1.3 Binnenkomende hoofdschakelaar ..................................................................................... 4 
4.1.4 Beveiligingen ..................................................................................................................... 4 
4.1.5 Contactdozen .................................................................................................................... 4 
4.1.6 Aanduidingen op de contactdooscombinatie .................................................................... 4 

4.2 Uitvoering voorzien van 42 V circuit ........................................................................................... 5 
4.2.1 Interne bedrading .............................................................................................................. 5 
4.2.2 Scheidingstransformator ................................................................................................... 5 
4.2.3 Beveiligingen ..................................................................................................................... 5 
4.2.4 Contactdozen .................................................................................................................... 5 

5 Configuraties ........................................................................................................................................ 6 
5.1 Configuratie voor 230 V en 400 V .............................................................................................. 6 
5.2 Configuratie voor 230 V en 400 V, inclusief 42 V voeding ......................................................... 6 

6 Voorkeursuitvoeringen ......................................................................................................................... 7 
6.1 Tata Steel uitvoering voor 230 V en 400 V ................................................................................. 7 
6.2 Tata Steel uitvoering voor 230 V en 400 V, inclusief 42 V ......................................................... 7 

 

  



VStandaard Tata Steel Pagina 3 van 7V 

S2678002 Contactdooscombinaties versie: 3.3 

1  Algemeen 
Deze standaard is van toepassing op alle nieuw te plaatsen contactdooscombinaties, ook wel 
lascombinaties genoemd, voor alle bedrijfsonderdelen van Tata Steel op de locatie IJmuiden. 

2  Toepassingsgebied 
Deze standaard geeft de minimale ontwerpcriteria voor de contactdooscombinaties toegepast in een 
normale binnenopstelling. Voor specifieke omstandigheden kunnen aanvullende eisen worden gesteld. 
Zo dient bij buitenopstelling rekening te worden gehouden met een hogere IP graad en/of een afdekking 
tegen regenval. Voor agressieve omgevingen dienen voor de toegepaste materialen van de behuizing 
aanvullende eisen te worden gesteld. 

3  Normatieve verwijzingen 
De toepassing van onderstaande normen is verplicht. In de opsomming zijn de publicatiedata 
weggelaten. De meest recente versies zijn van kracht. 

 NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse 
implementatie van de HD-IEC 60364-reeks 

 IEC 60364 Elektrische installaties voor laagspanning 
 NEN EN IEC 60529 Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering) 
 NEN EN 50102  Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel 

tegen uitwendige mechanische stoten (IK-codering) 
 NEN EN IEC 60695-2-11  Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad 

Gloeidraadbrandbaarheidsproef op eindproducten 
 NEN EN IEC 60947-2 Vermogensschakelaars 
 NEN EN IEC 60947-3 (Last)scheiders 
 NEN EN IEC 60309-2  Stopcontacten voor industrieel gebruik 
 NEN EN IEC 61558-2-6  Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en 

dergelijke - Deel 2-6: Bijzondere bepalingen voor 
veiligheidstransformatoren voor algemeen gebruik. 
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4  Minimale specificaties contactdooscombinaties 
4.1  Uitvoering geschikt voor 400 V en 230 V  
4.1.1 Behuizing 

 Beschermingsgraad tegen water en stof volgens IEC 60529: IP44 
 Beschermingsgraad tegen mechanische schokken volgens IEC 50102: IK09  
 Materiaal isolerend en zelfdovend volgens IEC 60695-2-11 
 Gebruikstemperatuur -25° C tot en met 60° C 
 Aparte toegang tot de installatie- en aardlekautomaten, uitgevoerd in een 

zelfsluitende afdekking, met een zo klein mogelijke opening voor bediening, om de 
kans op vervuiling te minimaliseren. 

4.1.2 Interne bedrading 
 Aders voorzien van geïsoleerde ader-eindhulzen. 
 Per aansluitklem maximaal één ader monteren. Voor contactvermeerdering gebruik 

maken van meervoudige aansluitklemmen. 
 Alle aansluitklemmen dienen een minimale beschermingsgraad IP2X te hebben. 
 Bedrading uitgelegd voor een rechts draaiveld. 
 Toepassing van aardklem of -rail voor montage van alle aardgeleiders. 

4.1.3 Binnenkomende hoofdschakelaar 
 Lastscheider conform IEC 60947-3;  

Bediening: kleur zwart/grijs met vergrendelmogelijkheid voor 8 mm hangslotbeugel. 
 Uitgevoerd als bodemmontage en voorzien van vergrendeling zodat de behuizing 

alleen te openen is in uitgeschakelde stand van de hoofdschakelaar. 
 4-polige uitvoering: 3P+N, 400 V, 63 A. 
 Inkomende kabel dient direct op hoofdschakelaar te kunnen worden afgemonteerd. 

Aansluitwaarde 25/35 mm2. 
4.1.4 Beveiligingen 

 Installatieautomaten 50 A, 32 A en 16 A met C-karakteristiek, 
kortsluitafschakelwaarde minimaal 10 kA conform IEC 60947-2 en uitgevoerd met 
meegeschakelde nulpool. 

 Aardlekbeveiliging 4P, 63 A, 30 mA, klasse A. 
4.1.5 Contactdozen 

 Minimale beschermingsgraad IP44. 
 Uurstand conform tabel 104 uit EN 60309-2. 
 CEE inbouwcontactdoos  

o 400 V, 16 A, 32 A en 63 A, 5-polig 
o Uurstand 6 h 
o Insteekrichting: schuin 
o Kenkleur: rood 

 Schuko inbouwcontactdoos 
o 230 V, 16 A, 2P + RA 
o Insteekrichting: recht 
o Kenkleur: blauw 

4.1.6 Aanduidingen op de contactdooscombinatie 
 Nummering van de contactdozen en bijbehorende installatieautomaten met  

cijfers 1 t/m 5. 
 Maximaal af te nemen stroomwaarde (50 A, 32 A en of 16 A) bij iedere contactdoos. 
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4.2  Uitvoering voorzien van 42 V circuit 
Minimaal gelijk aan de eisen voor de contactdooscombinatie voor 230 V en 400 V, met de volgende 
aanvullingen 

4.2.1 Interne bedrading 
 De bedrading van het 42 V circuit dient volledig gescheiden gelegd te zijn van de rest 

van de combinatie.   
4.2.2 Scheidingstransformator 

 Vermogen: minimaal 800 VA 
 Primaire spanning: 230 V 
 Sec. spanning bij vollast: 42 V 
 Nullastspanning :  < 50 V 
 Geschikt voor SELV -ketens, conform IEC 61558-2-6 

4.2.3 Beveiligingen 
 Primair: 4 A installatieautomaat met D-karakteristiek 
 Secundair: 16 A installatieautomaat met C-karakteristiek 

4.2.4 Contactdozen 
 CEE contactdoos 

o 42 V, 16 A, 2-polig 
o Insteekrichting: schuin 
o Uurstand: 12 h 
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5  Configuraties 
5.1 Configuratie voor 230 V en 400 V 

 1 stuks hoofdschakelaar 63 A 
 1 stuks aardlekschakelaar 63 A 30 mA 
 1 stuks CEE contactdoos 63 A 
 1 stuks CEE contactdoos 32 A 
 1 stuks CEE contactdoos 16 A 
 2 stuks Schuko contactdoos 16 A 
 1 stuks installatieautomaat 50 A/400 V 
 1 stuks installatieautomaat 32 A/400 V 
 1 stuks installatieautomaat 16 A/400 V 
 2 stuks installatieautomaat 16 A/230 V 

 
Belangrijke toelichting, met overeenstemming van de Centrale Elektrotechnische Commissie IJmuiden 
NEN1010 (bepaling 531.2.1.3 met correctieblad C2:2016) omschrijft dat het maximale aantal 
toegestane installatieautomaten achter één aardlekbeveiliging slechts 4 stuks mag bedragen en dat 
daarnaast installaties met twee of meer eindgroepen niet door één aardlekbeveiliging mag worden 
uitgeschakeld.  
 
Deze bepaling beoogt de beschikbaarheid van elektriciteit te waarborgen (mogelijke optelling van 
afzonderlijke aardfoutstromen) en tevens zorg te dragen dat, in geval van uitschakeling, de installatie 
niet geheel spanningsloos is (met name voor verlichting in woonhuizen). Tevens wordt beschreven dat 
het aansluiten van 1-fase-eindgroepen op een 4-polige aardlekbeveiliging wordt afgeraden (vanwege 
vectoriele opheffing van aardfoutstromen).  
 
In de hier gespecificeerde uitvoeringsvorm worden, door ruimtegebrek voor het plaatsen van extra 
aardlekbeveiliging, echter 5 automaten achter één aardlekbeveiliging geplaatst. Deze keuze voor 5 
installatieautomaten is ingegeven vanwege het veiligheidsbelang om 5 afzonderlijke contactdozen 
beschikbaar te stellen. Met deze keuze voor verschillende contactdozen wordt het gebruik van onveilige 
verloopkabels en niet juist afgestemde beveiligingen van afgaande bekabeling sterk teruggedrongen.  
 
De bepaling voor de waarborging van beschikbaarheid van elektriciteit is hier niet in geding omdat 
veelal niet alle afzonderlijke contactdozen worden gebruikt. 
 
De vectoriele optelling van mogelijke aardfoutstromen, met een zo nodig incorrect afschakelen van een 
beveiliging tot gevolg, is verwaarloosbaar. Deze 2 stuks 1-fase installatieautomaten zijn verdeeld over 
2 fasen waardoor deze niet in staat zijn elkaar op te heffen.  
 

5.2 Configuratie voor 230 V en 400 V, inclusief 42 V voeding 
Idem aan configuratie 230 V en 400 V plus een extra behuizing voorzien van: 

 SELV- scheidingstransformator 
 2 stuks CEE contactdoos 16 A / 42 V 
 1 stuks installatieautomaat 4 A / 42 V 
 1 stuks installatieautomaat 16 A / 42 V 
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6 Voorkeursuitvoeringen 
Voor de beide configuraties is een standaard uitvoering samengesteld, die volledig voldoet aan de 
voorgenoemde eisen.  
Deze standaard uitvoeringen zijn, veelal direct uit voorraad, verkrijgbaar onder een afzonderlijk Tata 
artikelnummer  

5.3 Tata Steel uitvoering voor 230 V en 400 V 
Artikelnummer:  2000337 
Omschrijving:  combinatie 230/400V 3P+A+N 

5.4 Tata Steel uitvoering voor 230 V en 400 V, inclusief 42 V 
Artikelnummer:  2000338 
Omschrijving:  combinatie 42/230/400V 3P+A+N 
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