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1. Introductie  
 
Deze standaard beschrijft de minimumvereisten voor katbalken en hijspunten in fabrieken, installaties 
en machines.  

Katbalken en hijspunten zijn hijsvoorzieningen die aan een betonconstructie en/of stalen constructie 
gemonteerd zijn om een takel rechtstreeks of via een balkklem/loopkat aan te hangen. 

Er is duidelijk een verschil tussen een loopkraan en een katbalk. Een loopkraan is een complete 
hijsinstallatie, en een katbalk is een constructie welke als een aansluitpunt voor een hijsgereedschap 
kan dienen. 

Deze standaard is opgesteld voor een ieder die katbalken of hijspunten ontwerp, levert en/of 
monteert bij Tata Steel in IJmuiden. 

1.1. Bereik & Toepassing 
 

Deze standaard definieert de principes en werkwijzen die moeten worden toegepast bij het ontwerp, 
de fabricage, de installatie, de ingebruikname, het gebruik en het onderhoud van elke vaste of 
verplaatsbare hijsvoorziening en is verplicht op alle locaties die worden geëxploiteerd door Tata Steel 
IJmuiden. 

Deze standaard is van toepassing op nieuwe hijsvoorzieningen en aanpassingen aan bestaande 
hijsvoorzieningen. Naast deze standaard moeten andere relevante standaarden, richtlijnen en 
regelingen QHSE van Tata Steel IJmuiden worden gevolgd op basis van hun toepassingsgebied. 

De doelstellingen van dit document zijn om handvatten te bieden aan: 

• partijen die ontwerpen en produceren, of ze nu Tata Steel IJmuiden, aannemer of consultant 
zijn. 

• leveranciers die, als onderdeel van hun contract, een hijsvoorziening leveren. 

 

1.2. Juridische en wettelijke conformiteit 
 

In geval van tegenstrijdigheid, prevaleren de strengste eisen, volgens de volgende prioriteitsorde: 
 

1. Europese en Nationale wetgeving 
2. Regelingen QHSE van Tata Steel Europe 
3. Tata Steel IJmuiden-standaard 
4. Tata Steel IJmuiden-richtlijn 
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2. Definities & afkortingen 
 

Tabel 1, Definities 

CEN Comité Européen de Normalisation – landen die aangesloten zijn bij het 
europse commitee voor standaardisatie.  

Eurocode De eurocodes zoals benoemd in hoofdstuk 5. 

 

Tabel 2, Afkortingen 

CIV Civiel 

KBT Kraanbouw en transport 

MCE Mechanical & Civil Engineering 

KDT Keuringsdienst techniek 

LK Lasserskwalificatie 

LMB Lasmethodebeschrijving 

LMK Lasmethodekwalificatie 

 PTC Projects & Technical Consultancy  

QHSE Quality, Health, Safety and Environment 

 



  

  

Tata Steel IJmuiden Standaard  
Katbalken & hijspunten 

 
 

 

 
Tata Steel IJmuiden 

Project & Technical Consultancy 
Tata Steel IJmuiden Standaard 

S 32 01 001 
Standaard katbalken & hijspunten 

Page 6 of 10 
 
 

3. Eisen Katbalken 
 
Dit hoofdstuk bevat de verplichte eisen die in deze standaard worden opgelegd aan katbalken.  
 

Eis  Omschrijving 

Berekening(en), tekening(en) en 
specificatie(s)  

Fabricage en montage alleen met schriftelijke goedkeuring 
PTC-MCE-CIV. Bescheiden zenden aan: 
katbalken@tatasteeleurope.com  

Vrij profiel Minimale afstand tussen last en obstakel van 500 millimeter. 

Doorbuiging – tussen steunpunten Conform NEN-EN 1993-6 art. 7.3, tabel 7.2 c. met een 
maximum van 25 mm. Dit in combinatie met het gestelde in 
NEN-EN 1993-6/NB art. 7.3 

Doorbuiging – vrije uitkraging Maximaal B/250 met een maximum van 12,5 mm. Waarbij B 
staat voor de afstand van het steunpunt tot het vrije 
uiteinde. Dit in combinatie met het gestelde in NEN-EN 1993-
6/NB art. 7.3 

Doorsnede controle – onderflens Globale doorsnedetoetsing conform NEN-EN 1993-1-1 (art. 
6.2 en 6.3); 

Lokale effecten conform NEN-EN 1993-6 art. 5.8 

Belasting – verticaal Conform NEN-EN 1991-3 art. 2.5.1.1 

Belasting – horizontaal Conform NEN-EN 1991-3 art. 2.5.1.2 

Materiaal – keringsdocument 
EN10204(2004) 

Materiaal uit CEN land: certificaat 3.1 
Materiaal uit niet CEN land: certificaat 3.2 + certificerende 
instantie uit CEN land 

Materiaal – kerfslag Kerfslagwaarde minimaal 27 J bij – 20oC 

Materiaal – kwaliteit Toegestaan zijn: 
EN10025-2: S275J2; S355J2 

Materiaal – opties  
EN10025-2(2004) 

De volgende opties conform EN10025-2 zijn van toepassing: 
• Mechanische eigenschappen; 
• Optie 2: Productanalyse; 
• Optie 7: inwendige fouten. 

Uitrijdpreventie – Positie Aan beide uiteinden van de katbalk 

Uitrijdpreventie – Afmeting Volledige breedte en hoogte katbalk 

mailto:katbalken@tatasteeleurope.com
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Eis  Omschrijving 

Uitrijdpreventie – Bevestiging Demontabel, middels bouten 

Laswerk – lascategorie Las categorie 1 conform Tata standaard S1450401 

Conservering Conservering: Tata standaard S3105601. 
Oppervlakte voorbehandeling: P3 conform ISO 8501-3 
Kleurstelling: RAL 1003  

Identificatie  QHSE 4.05, hoofdstuk 7. 

Keuring – procedure QHSE 4.05, artikel 7.10 

Keuring – proeflast NEN EN 1991-3 artikel 2.10 

Keuring– doorbuiging tussen 
steunpunten 

Conform NEN-EN 1993-6 art. 7.3, tabel 7.2 c. met een 
maximum van 25 mm. Dit in combinatie met het gestelde in 
NEN-EN 1993-6/NB art. 7.3 

Keuring – doorbuiging vrije 
uitkraging 

Maximaal B/250 met een maximum van 12,5 mm. Waarbij B 
staat voor de afstand van het steunpunt tot het vrije 
uiteinde. Dit in combinatie met het gestelde in NEN-EN 1993-
6/NB art. 7.3 

Bevestiging – staalconstructie Middels doorgaande bouten 

Bevestiging – betonconstructie Middels Lijmankers of doorsteekdraadeinden met drukplaat 
en moer(en) 

Oplevering – technisch 
constructiedossier 

Conform QHSE 4.05, artikel 7.2 
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4. Eisen hijspunten 
 
Dit hoofdstuk bevat de verplichte eisen voor hijspunten.  
 

Eis Toelichting 

Berekening(en), tekening(en) en 
specificatie(s) 

Fabricage en montage alleen met schriftelijke goedkeuring 
PTC-MCE-CIV. Bescheiden zenden aan: 
katbalken@tatasteeleurope.com  

Berekening Hijspunten Conform DNV 2.7.1 Appendix D 

Conservering Conservering: Tata standaard S3105601. 
Oppervlakte voorbehandeling: P3 conform ISO 8501-3 
Kleurstelling: RAL 1003  

Materiaal – keringsdocument 
EN10204(2004) 

Materiaal uit CEN land: certificaat 3.1 
Materiaal uit niet CEN land: certificaat 3.2 + certificerende 
instantie uit CEN land 

Kerfslagwaarde staalsoort minimaal 27 J bij – 20oC  

Materiaal – kwaliteit Toegestaan zijn: 
EN10025-2: S275J2; S355J2 

Materiaal – opties  
EN10025-2(2004) 

De volgende opties conform EN10025-2 zijn van toepassing: 
• Mechanische eigenschappen; 
• Optie 2: Productanalyse; 
•  Optie 7: inwendige fouten. 

Laswerk - verbinding hijspunten Lassen tussen hijspunt en staalconstructie middels volledige 
doorlassing 

Laswerk – lascategorie Las categorie 1 conform Tata standaard S1450401 

Identificatie  QHSE 4.05, hoofdstuk 7. 

Keuring – procedure QHSE 4.05, artikel 7.10 

Keuring – proeflast NEN EN 1991-3 artikel 2.10 

Oplevering – technisch 
constructiedossier 

Conform QHSE 4.05, artikel 7.2 

mailto:katbalken@tatasteeleurope.com
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5. Referenties 
 
Deze Tata standaard verwijst naar: 
 
Tata Steel: 

QHSE 4.05-versie 1.0 hijskranen, hijspunten, kraanbanen en katbalken  
S 14 50 401 Uitvoering en keuring van laswerk in staal 
S 31 05 601 Conservering en coating applicatie 

 
Nationale wetgeving: 

NEN-EN-ISO 148.1 : 2010 Beschrijving van de Charpy kerfslagwaarde test 
NEN-EN- ISO-3834-1 :2006 nl kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen. Deel 1: 

richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van 
kwaliteitseisen. 

EN 10204:2004 Producten van metaal – soorten keuringsdocumenten 
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 Technische eisen voor staal constructies 
NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011 Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp 
NEN-EN 1990 NB:2011 Nationale bijlage bij NEN-EN 1990+A1+A1/C2: Eurocode: 

Grondslagen van het constructief ontwerp 
NEN-EN 10025-2:2004 Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 2: 

Technische leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd 
constructiestaal 

NEN-EN 1991-3:2006+C1:2012 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: 
Belastingen veroorzaakt door kranen en machines 

NEN-EN 1991-3 NB:2006/NB:2013 Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen 
op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door 
kranen en machines 

NEN-EN 1993-1-
1+C2:2011/NB:2011 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – 
Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen 

NEN-EN 1993-6:2008+C12009  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - 
Deel 6: Kraanbanen 

NEN-EN 1993-6 NB:2008/NB:2012 Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-6 Eurocode 3: Ontwerp 
en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen 
(inclusief C1:2009) 

DNV DNV Standard for Certification 2.7-1, June 2013 
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6. Revisie geschiedenis 
 
Versie 1.0: 
Tata Richtlijn R1 51 01 03 (Richtlijn voor nieuwe Katbalken en Hijspunten) opgewaardeerd naar 
Standaard en volledig herzien op actuele wetgeving en normering. 
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