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1.1.

1. Introductie

Op het terrein van TATA worden veelvuldig keerwanden geplaatst. Voor deze wanden wordt er
gebruik gemaakt van gestapelde (geprefabriceerde) betonblokken.

Deze verplichte standaard beschrijft de minimumvereisten voor nieuw aan te leggen keerwanden,
opgebouwd uit geprefabriceerde stapelblokken. Onder stapelblokken vallen onder meer de volgende
merknamen: megabloks, betonblokken, stapelbloken, nopblokken of legioblokken.

Deze standaard vertegenwoordigt het beleid van Tata Steel IJmuiden inzake de vereiste praktijk voor
het ontwerp en de montage van keerwanden opgebouwd uit prefab stapelbare betonblokken.

Juridische en wettelijke conformiteit

In geval van tegenstrijdigheid, prevaleren de strengste eisen ten allen tijden, volgens de volgende
prioriteitsorde:

Europese en Nationale wetgeving
Praktijkrichtlijn van Tata Steel Europe
Tata Steel IJmuiden-standaard

Tata Steel lJmuiden-richtlijn

PonNnE

De gebruiker van deze standaard moet zichzelf er van verzekeren dat hij gebruik maakt van de meest
recente versie van deze standaard. De meest recente versie is terug te vinden op de volgende
website: http://veiligheid.tatasteel.nl/nl/voorschriften/
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2. Eisen

Dit hoofdstuk bevat de verplichte eisen die in deze norm worden opgelegd.

In bijlage 1 treft u een stroomschema.
In bijlage 2 treft u de bijbehorende verplichte uitgangspunten en randvoorwaarden.

Voor een onderbouwing van deze standaard, zie document G69100 d.d. 1 oktober 2018.

Indien de (gewenste) situatie niet in het stroomschema te vinden is, dient u contact op te nemen
met keerwanden@tatasteeleurope.com
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3. Referenties

Deze Tata Steel Standaard verwijst naar:

G69100 1 oktober 2018 TATA - Onderzoek wand betonblokken

4. Revisie geschiedenis

Versie 1.0 (2018):
Tata Standaard S3 30 80 01 (Standaard Stapelblokken) opgesteld.

Tata Steel IJmuiden S$3308001
Project & Technical Consultancy Prefab betonnen bouwstenen als keerwand

Tata Steel IJmuiden Standaard Pagina 6 van 10




Bijlage 1 — stroomschema
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Bijlage 2 — Uitgangspunten en randvoorwaarden
1. Voor onderbouwing zie G69100, d.d. 01-10-2018

Indien op voorgaand blad niet aansluit op de wens, oftewel resultaat nee -> PTC. Neem contact op met PTC: keerwanden@tatasteeleurope.com.

2. Uitvoering als enkele wand
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Bij uitvoering dubbele wand of met beunen -> neem contact op met PTC

3. Beschouwde grondstoffen

materiaal massa (kg) p (kN/m3) Ka ¢ Kn

ijzererts 3300 33( 033 30( 0,50
Hoogovenslak 2050 20,5 0,33 35| 0,50
ger. hamerslag 2500 25( 0,33 32| 0,50
zand 1700 17 0,33 40| 0,50
kolen 1000 101 0,33 30| 0,50

Noot. Er wordt uitgegaan van een natuurlijk talud, oftewel los en natuurlijk ontstaan talud.

Bij stallen van grondstoffen onder talud wordt uitgegaan van een natuurlijk ontstaan talud. Bij stallen andere grondstoffen -> neem contact op met PTC
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4. Afmeting blokken
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-

5. Inverband stapelen

Bovenaanzicht van de lagen:

laag principeschetsen
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Even FEEN=NE] == S ]
B HADEE 000000080000
6. Fundatie

Plaatsing op vlakke ondergrond, welke kan bestaan uit:

Zand: Bij funderen op zand (staal) 2 maal grond goed verdichten.

Ondergrond dient minimaal 250 mm diep uit schoon zand (geen stenen/puin) te bestaan. Ondergrond verdichten met een vibratiestamper met een
verdichtingsdiepte van 500 mm (ofwel een sondeerwaarde van 5 N/mm?).

Onderste laag blokken verdiept aanbrengen (min 100mm).
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Asfalt: Bij funderen op glad asfalt de onderste laag blokken in een specie bed plaatsen.
Stelconplaten, beton of straatwerk: Geen maatregelen benodigd

7. Shovel, aangehouden as-last

Aslast voorzijde: 51 kN (5,1 ton)

Rekenwaarde aslast voorzijde: 77 kN (7,7 ton)

Operationeel eigen gewicht: 9530 kg

Operationeel hefvermogen: 3240 kg
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